Wroctaw, 02.06.2017r.

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
we Wroctawiu

ul. Kreta 28, 50-233 Wroctaw

Znak sprawy MZ-5580-63-2017 -
) Egz. nr .#..
PROTOKOL

ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarng (Dz. U. z
2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 26.05.2017. do 01.06.2017r.
przez

1) mk. bryg. mgr inz. Rafat Wasek- zastepca naczelnika wydziatu kontrolno-
rozpoznawczego KM PSP we Wroctawiu, legitymacja stuzbowa (nr 406/11)

stopien sfuzbowy, tytul, imie i nazwisko — stanowisko sluzbowe, nr legitymacji 0séb upowaznionych do kontroli
legitymujgcego/cych sie upowaznieniem numer 236/17 z dnia 25 maja 2017r., wydanym
przez Komendanta Miejskiego Parnstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, zostaly
przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnosci 1, 50-071 Wroctaw

......................................................................................................................................................................

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych)

Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz

Nazwa i adres kontralowanego podstawa i zakres upowaznienia

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda | Pani Izabela Piekielnik - zastepca dyrektora d/s
Lutostawskiego pl. Wolnosci 1, | finanséw i administracji
50-071 Wroclaw

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnos$ci:

Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedétawiciela kontrolowanego
Pan Marcin Zajac - Kierownik ds. technicznych | -----

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

- kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych

Informacje dodatkowe dotyczgce zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terenéw i urzadzen:
1) Budynek przy pl. Wolnosci 1 we Wroctawiu w czesci uzytkowanej przez Narodowe
Forum Muzyki




Kontrola nie obejmuje garazu podziemnego zlokalizowanego pod budynkiem ktérego
uzytkownikiem jest inny podmiot (Projekt-Parking z siedzibg w Poznaniu przy

ul.Druzbickiego 11).

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$é¢ za realizacje

obowiazkéw z zakresu ochrony

przeciwpozarowej:

Wiasciciel budynku

Uzytkownik budynku)

Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnosci 1,
50-071 Wroctaw

Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnosci 1,
50-071 Wroctaw

Zarzadcea budynku
Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnoéci 1,
50-071 Wroctaw

Faktycznie wladajacy budynkiem
Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnosci 1,
50-071 Wroctaw

[ nie dotyczy ~ uzytkownik jest wlaécicielem budynku
[ kontrolowany o$wiadczyl, ze nie ma zawartej umowy
[ nie przedstawiono umowy podczas kontroli

[X] umowa jest zawarta i okresla wiw zakres
[ umowa nie okresla wiw zakresu
[T inna umowa (najmu, dzierzawy, trwalego zarzadu)

Dane dotyczace umowy: Umowa nr 7/U/Stere Miasto/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
Pomigdzy Gming Wroctaw a Narodowe Forum Muzyki

zawarta na okres: [[] czas okreslony do dnia -
Obowigzki okreslone w umowie (przytoczenie zapiséw umowy):

X na czas nieckresiony

Par 5 ust 2 w/w umowy:
Bioracy do uzywania z chwil podpisania umowy uzyczenia przejmuje obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ...... w szczegdinosci, o ktdrych mowa w art. 3-5 oraz 30 , tej ustawy.

Zalacznik nr 1 - pierwsza strona umowy, oraz strona 2 tego dokumentu - dokumenty potwierdzone za zgodno$é z
oryginatem

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Wiy Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego oraz Ksiazki Obiektu Budowlanego:

Budynek przy ul. Plac Wolnoéci 1 podzielony jest na dwie zasadnicze czesci uzytkowe:
* czg8¢ uzytkowana przez Narodowe Forum Muzyki - cze$é nadziemna w petnym
zakresie oraz kondygnacje podziemne w czeéci sal, pom. magazynowych i technicznych
e garaz podziemny.

Caty kompleks sktada sig z nastepujacych czeéci:
- gtéwnej Sali Koncertowe;j,

- foyer dostepnego dla widzéw skomunikowanego z matymi salami koncertowymi,

- zaplecza biurowo-technicznego,

- garaz podziemny.

Kontrola nie obejmuje garazu podziemnego zlokalizowanego pod budynkiem ktérego
uzytkownikiem jest inny podmiot (Projekt-Parking z siedzibg w Poznaniu przy ul. Druzbickiego 11).
Garaz pod budynkiem stanowi osobng strefe pozarows.

Giéwna Sala Koncertowa

Sala koncertowa zlokalizowana jest w centralnej czesci budynku jako wydzielone pomieszczenie
obejmujace scene oraz widownie.

Scena ma trzy hydrauliczne elementy podno$nikéw, ktére mozna ustawiaé w réznych
konfiguracjach w zalezno$ci od potrzeb - powigkszajg one widownie lub scene, albo balkon chéru.




Wroctaw, 02.06.2017r.

NARODOWE F 7

KOMENDA POWIATOWA IMIEJSKA . Witolda Lﬁﬁg;gqugf YKi

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ ieg

we Wroctawiu
Wpt, 16
ul. Kreta 28, 50-233 Wroctaw 2 -06- 2017
Znak sprawy MZ-5580-63-2017 || 4, d. REP O ULEE )
A Egz. nr ..
PROTOKOL

ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Parstwowej Strazy
Pozarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwows Straz Pozarng (Dz. U. z
2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 26.05.2017. do 01.05.2017r.
przez

1) mi. bryg. mgr inz. Rafal Wasek- zastepca naczelnika wydziatu kontrolno-
rozpoznawczego KM PSP we Wroctawiu, legitymacja stuzbowa (nr 406/11)

stopieri sfuzbowy, tytuf, imig i nazwisko — stanowisko sfuzbowe, nr legitymacji os6b upowaznionych do kontroli
legitymujgcego/cych sie upowaznieniem numer 236/17 z dnia 25 maja 2017r., wydanym
przez Komendanta Miejskiego Panstwowe] Strazy Pozarnej we Wroctawiu, zostaly
przeprowadzone czynno$ci kontrolno-rozpoznawcze w:

Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnosci 1, 50-017 Wroctaw

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych)

Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz

i 0 ) A
Nazwa i adres kontrolowaneg podstawa i zakres upowaznienia

Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnosci 1, | Pani Izabela Piekielni - zastepca dyrektora d/s
50-017 Wroclaw finanséw i administracji

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe brzedstawiciela kontrolowanego
Pan Marcin Zajgc - Kierownik ds. technicznych | ----

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

- kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych

Informacje dodatkowe dotyczgce zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:
brak

Wykaz kontrolowanych obiektow, terenéw i urzagdzen:

1) Budynek przy pl. Wolnosci 1 we Wroctawiu w cze$ci uzytkowanej przez Narodowe
Forum Muzyki
Kontrola nie obejmuje garazu podziemnego zlokalizowanego pod budynkiem ktérego
uzytkownikiem jest inny podmiot (Projekt-Parking z siedzibg w Poznaniu przy
ul.Druzbickiego 11).




PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno§¢ za realizacije obowigzkéw _z  zakresu _ ochrony
przeciwpozarowej:

Wiasciciel budynku Uzytkownik budynku)

Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnosci 1, | Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnosci 1,
50-017 Wroctaw 50-017 Wroctaw

Zarzadca budynku Faktycznie wladajacy budynkiem

Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnoséci 1, | Narodowe Forum Muzyki pl. Wolnosci 1,
50-017 Wroctaw 50-017 Wroctaw

[ nie dotyczy — uzytkownik jest wiascicielem budynku DX umowa jest zawarta i okresla wiw zakres

[] kontrolowany o$wiadczyl, 2e nie ma zawartej umowy [ umowa nie okreéta wiw zakresu

[ nie przedstawiono umowy podczas kontroli [ inna umowa {najmu, dzierzawy, trwalego zarzadu)

Dane dotyczace umowy: Umowa nr 7/U/Stere Miasto/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
Pomigdzy Gming Wroctaw a Narodowe Forum Muzyki

zawarta na okres: [] czas okreslony do dnia - na czas nieokreslony
Obowigzki okreslone w umowie (przytoczenie zapisow umowy):

Par 5 ust 2 w/w umowy:
Bioracy do uzywania z chwilg podpisania umowy uzyczenia przejmuje obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ...... w szczegolnosci, o ktorych mowa w art. 3-5 oraz 30 , tej ustawy.

Zatgeznik nr 1 - pierwsza strona umowy, oraz strona 2 tego dokumentu - dokumenty potwierdzone za zgodno$é z
oryginatem

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

W/g Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego oraz Ksiazki Obiektu Budowlanego:

Budynek przy ul. Plac Wolnoéci 1 podzielony jest na dwie zasadnicze czeéci uzytkowe:
e czg8C uzytkowana przez Narodowe Forum Muzyki - cze$¢ nadziemna w pelnym
zakresie oraz kondygnacje podziemne w czgéci sal, pom. magazynowych i technicznych
e garaz podziemny.

Caly kompleks sktada sie z nastepujgcych czesci:
- gtéwnej Sali Koncertowej,

- foyer dostgpnego dla widzéw skomunikowanego z matymi salami koncertowymi,

- zaplecza biurowo-technicznego,

- garaz podziemny.

Kontrola nie obejmuje garazu podziemnego zlokalizowanego pod budynkiem ktérego
uzytkownikiem jest inny podmiot (Projekt-Parking z siedzibg w Poznaniu przy ul. Druzbickiego 11).
Garaz pod budynkiem stanowi osobng strefe pozarowa.

Gtéwna Sala Koncertowa

Sala koncertowa zlokalizowana jest w centralnej czesci budynku jako wydzielone pomieszczenie
obejmujgce sceng oraz widownie.

Scena ma trzy hydrauliczne elementy podnosnikdw, ktére mozna ustawiaé w réznych
konfiguracjach w zalezno$ci od potrzeb - powiekszajg one widownie lub scene, albo balkon chéru.
- Za sceng znajduje sie przestrzen organéw. Sala oprécz giéwnego poziomu widowni na ktérym
zasigé¢ moze ok. 860 osdéb ma réwniez trzy poziomy balkonéw. W sumie liczba miejsc wyniesie
ok. 1800.

¥

R —
e




Foyer

Przestrzen pomiedzy salg koncertowg a Placem Wolnoéci jako przestrzen w catosci

ogoblnodostepna, tgczy funkcje podstawowag obiektu z uzupetniajgcymi (sklepiki, kafeteria,

szatnie, informacja itp.). Gtéwna przestrzer foyer ma forme atrialng, a szerokie osiowe schody
wejsciowe prowadzg bezposrednio na gtéwna kondygnacje Sali Koncertowej czyli na poziom -1

wzgledem poziomu Placu Wolnosci.

Poziom wejsciowy jest jednoczes$nie poziomem pierwszego balkonu Sali Koncertowe;j.

Na poziomie trzeciego balkonu zlokalizowana zostata niewielka salka kameralna o powierzchni
ok. 230m? Jest to ostatni poziom (+2), z ktérego widz moze dostaé sie do przestrzeni Gtdéwnej
Sali Koncertowej. Na poziomie +3 z foyer dostepne sg jedynie niewielkie pomieszczenia
biurowe. Pietro wyzej, czyli na ostatniej kondygnacji znajduje sie niewielka biblioteka oraz mata
kafeteria z widokiem na plyte Placu Wolno$ci.

Na gtébwnym poziomie Sali Koncertowej (-1) zlokalizowane na $cianie frontowej schody
prowadzg dwie kondygnacje ponizej (-3) do foyer dwéch dodatkowych Sal Kameralnych. Jedna
ma powierzchnie ok. 400m? i jest wstanie pomiesci¢ cata orkiestre symfoniczng. Powierzchnia
drugiej to ok. 230m? Obie sg przystosowane do imprez najrézniejszego. W foyer przy salach
znajdujg sie szatnie i toalety. Przyjmuje sie, ze w wigkszej Sali w czasie trwania koncertu moze
znalez¢ sie widownia liczaca ok. 250 oséb, w mniejszej — ok. 120.

Czes¢ zaplecza biurowo-technicznego

Ta czes¢ budynku znajduje sie¢ bezposrednio za korpusem gtéwnej Sali Koncertowej. Posiada
niezalezne wejécie z poziomu ulicy Krupniczej i dwa wewnetrzne piony komunikacyjne. Jest to
przestrzen przeznaczona dla muzykéw i personelu obstugi Sali Koncertowej oraz administracii
catego obiektu. Poziom parteru i pierwsze pietro to gtownie pomieszczenia garderéb dla
muzykéw i orkiestr. Na poziomie +1 dla muzykéw przewidziane jest pomieszczenie nieduze;
kafeterii, ktore powyzej posiada antresole. Kondygnacja +2 to przede wszystkim pietro solistéw,
dyrygentéw i gwiazd.

Znajduje sie¢ na mim 6 ,apartamentéw” oraz kilka mniejszych szatni dla artystéw. Kondygnacje
pozostate (+3 i +4) to typowe kondygnacje biurowe dla dyrekcji, administracji i zatogi
technicznej. Wszystkie poziomy tgczg dwie klatki schodowe i dwie windy. Z tej czeéci budynku
prowadzg niezalezne wejscia dla artystéw do przestrzeni sceny i na balkony chéru. Czesé
biurowa na kazdej kondygnacji ma bezposrednie potaczenie z przestrzenia foyer.

Parking podziemny

Trzykondygnacyjny parking podziemny powstat pod catg powierzchnig placu. Wjazd i wyjazd z
parkingu sg elementami tgczgcymi plac z miejskim uktadem komunikacyjnym ul. Gabaryty .
Najwigksza sala kameralna na poziomie — 3, chociaz funkcjonalnie przynalezna budynkowi Sali
koncertowej lokalizacyjnie znajduje sie w obszarze parkingu podziemnego.

Wyjscia z parkingu podziemnego sg réwniez wykorzystywane posrednio jako wyjécia z budynku
Sali Koncertowe;.

2.1  Lokalizacja obiektu

Obiekt wolnostojacy zlokalizowany wzdtuz ul. Krupniczej w glab Placu Wolnosci. Odleglosé od najblizszych
Zabudowar ;

- od strony poinocnej - 15 m,
- od strony potudniowej i i wschodniej brak budynkéw w odlegtosci 50 m,
- od strony zachodniej - 25 m.




2.2 Dane podstawowe:
Dane dotyczg budynku NFM

POZIOM powierzchnia (m?)
Poziom - 3 6441,50
Poziom - 2 5267,73
Poziom - 1 4872,79
Poziom 0 3586,74
Poziom +1 2996,87
Poziom +2 2611,98
Poziom +3 2458,82
Poziom +4 3615,64
Poziom +5 801,09
Poziom +6 1876,16
POW. UZYTKOWA 35343,19
Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektow
Informacje dotyczg obiektu w cze$ci uzytkowanej przez Narodowe Forum Muzyki
Okreslenie sposobu uzytkowania Budynek uzytecznosci publicznej - sala widowiskowa,
kwalifikacja pozarowa obiekfu
Data budowy / pozwolenia na y . 257 tys. m?
uzytkowanle 2009-2015r./ 2015r. Kubatura calkowita budynku y
6 uzytkowe + 5698 2 m?2
jedna ’
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych | 3 uzytkows stanowigca Powierzchnia zabudowy naziemnej
przestrzen
techniczng
Wysoko$¢ budynku 21.5m Powierzchnia catkowita budynku 48500 m2
Dlugo$é budynku / szerokos¢ 98 m 56 m Powierzchnia uzytkowa budynku 35343. 19 m?
Budynek jest wolnostojacy X tak [ nie Liczba klatek schodowych w budynku 4
Opis, uwagl i zalaczniki:
2 obslugujgce wszystkie kondygnacje nadziemne i i podziemne
1 kiatka od poziomu 0 wszystkie kondygnacje nadziemne
1 klatka od poziomu -1 wszystkie kondygnacje powyzej.
2.3 Rozwiazania zamienne i zastepcze oraz odstepstwa od przepiséw zastosowane w obiekcie nr
1- wg wykazu kontrolowanych obiektéw ze str. 1
Brak
2.4 Podzial na strefy pozarowe
Budynek stanowi 1 strefe . . . .
pozarowa O tek X nie Liczba stref pozarowych 8 gIownych
Pomieszczenia wydzielone . Uwaai (iakie nomi . b wydzieleni ; -
pozaIOWO I tak [hie O\;)viz;g; é}r?i;:jp eszczenia, sposdb wydzielenia pomieszezen)
Kategoria zagrozenia ludzi ProdukF y ino = mag'a Zynowe Klasa odporno$ci pozarowej budynku
iinwentarskie
ZL X Q < 500 MJjm2 X AldsR cdoOed
2L O 500 Q < 1000 MJjm2 | L1 Nissiono bk ok tech)
ZL X 1000< Q < 2000 M O Unegt
LIV O 2000< Q < 4000 Md/m? O
Ly O Q >4000 Mdim? O




Nazwa strefy pozarowej ZLIPM/IN powierzchnia ‘ (kl;%':iaylg::i?a) Opis
Strefa Pozarowa 1 bl 9733 -3,-2,-1,0,+1, | strefa foyer
+3, +4
, 9381 -3,-2,-1, 0, +1, | sala koncertowa
Sirefa Pozarowa 2 ZL +2 +3, 44, +5
Strefa Pozarowa 3 il 681 -3,-2, -1 sala kameraina A
Strefa Pozarowa 4 ZL 496 -3,-2, -1 sala prob B
Strefa Pozarowa 5 7L 490 +2, +3, +4 sala kameralna C
, 4401 -3,-2,-1,0, +1, cze$¢ szatniowa i biurowa
Strefa Pozarowa 6 ZL 2, 43, +4
Strefa Pozarowa 7 PM 7799 -3,-2,-1,0, +1, Poml.eszczenlef techniczne i magazynowe
+2, +3, +4 wydzielone pozarowo
Strefa Pozarowa 8 PM 2074 +4,+5, +6 Pomieszczenia techniczne obslugi sceny
Element konstrukcyjny Materiat / technologia Klasa odpomnosci ogniowej, uwagi, opis
gléwna konstrukcja noSna Zelbetowa R120
$clana zewngtrzna Zelbetowa E160
$ciana wewnetrzna Zelbetowe Ei30
Strop Zelbetowy REI0
konstrukcja dachu Zelbetowa R0
przekrycie dachu Zelbetowe RE30
Opis, uwagl i zalgezniki:
Numer Nazwa Powierzchnia kondygnacje
strefy
1. strefa foyer 9733 m2 -3,-2,1,0,+1, +3, +4
1a foyer przy malych salach 904 m2 -3, -2
1b zaplecze 298 m2 -1
1c korytarz ewakuacyjne 507 m2 -3
2. sala koncertowa 9381 m2 -3, -2,-1,0, +1, +2, +3, +4, +§
2c pomieszczenie obslugi 56 m2 -1
2g pomieszczenie obsiugi 55 m2 -1
2h przygot. chéru 62 m2 0
2j przygot. chéru 62 m2 0
3. sala kameralna A 681 m2 -3, -2, -1
4, sala préb B 496 m2 -3, -2, 1
5. sala kameralna C 490 m2 +2, +3, +4
6. cze$é szatniowa i biurowa 4401 m2 -3,-2,-1,0,+1, +2, +3, +4
7. Pomieszczenie techniczne i magazynowe 7799 m2 -3, -2,-1,0, +1, +2, +3, +4
wydzielone pozarowo w tym
7a cze$¢ magazynowa 1008 m2 -1
7b wezel cieplny 212 m2 -1
7c wentylatorownie 952 m2 -3,-2,-1,0, +1, +2, +3, +4
7d Pom. techniczne 157 m2 -2
7f Pom. hydroforni / przylgcze wody 33 m2 -2
79 rozdzielnia SN 23 m2 -2, -1
7i Stacja trafo 360 m2 -3, -2
7 Cze$¢ magazynowa 880 m2 -2
7k Pompownia chiodu 370 m2 -2
7m wentylatorownie 2371 m2 -3,-2,-1,0, +1, +2, +3, +4
n Pom. teletechniczne 53 m2 -3
7p Pom. baterii 22 m2 -3, -2
7r Wentylatorownia 412 m2 -3,-2
7s Cze$¢ magazynowa 945 m2 -3
8 Pomieszczenia techniczne obstugi sceny w 2074 m2 +4,+5, +6
tym '
8l Pomieszczenie §ciemniaczy 41 m2 +6
8m Pomieszczenie techniczne 1992 m2 +4,+5, +6
8n Pomieszczenie wzmacniaczy 41 m2 +6




2.5 Warunki ewakuacji

Maksymalna liczba oséb w obiekcie

544 widzéw (1844 miejsca na
widowni sala gloéwna + 360 sala
A(czerwona) + 190 sala B (czarna)
+150 sala kameralna)

9 wyjsé
prowadzacych
bezposrednio na
zewnatrz budynku

Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych | plus 2 wyjscia

Bez uwag

Uwagi dotyczace poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych:

. z budynku prowadzace do
bstuga koncertéw 40 os6b sasiedniej strefy
. pozarowej (klatki
racownikéw NFM 400 os6b (200 garazu) na
prac biurowych + 200 artystéw) poziomie -3
Uwagi dotyczage ficzby os6b na poszczegéinych kondygnacjach | pomieszczeniach: X wszystkie otwarte,
Wyszczegdinienie ponizej w ppkt opis , uwagi, zalgczniki [ czg86 zamknigtych w sposeb umozliwiajacy
Uwagi dotyczace dlugosci dojscia lub przej$cia ewakuacyjnego: natychmiastowe otwarcie,

[ czgs¢ zamknigtych (brak mozliwosci
natychmiastowego otwarcia),

Bez uwag [ czest zastawionych.
Uwagi dotyczace przej$é ewakuacyjnych: Uwagt:
Bez uwag brak
llo$¢ miejsc noclegowych* Nie dotyczy
Czas pobytu ludzi* ] < 3 doby [ 1> 3 doby
Stalych uzytkownikow w obiekcie 200 prac biurowych + 200 artystow
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi * | <] prawidlowe I 1 nieprawidiowe
Opis, uwagi i zalgczniki: {\
sala obstuga i pracownicy
Kondyg. gtéwna salaA | salaB | salaC | ochrona | administracji | artysci
-3 - - 360 190 - 10 0 40
-2 - - - - - 0 0 0
-1 563 (poziom 0) 336 (amfiteatr) - - - 10 0 120
0 263 (balkon1) 269 (chér) - - - 20 10 0
1 212 (balkon 2) - - - - - 20 20
2 201 (balkon3) - - - 150 - 0 20
3 - - - - - - 85 -
4 - - - - - - 85 -
5 - - - - - - - -
8 - - - - - - - -
*Dot. budynkow zakwalifikowanych do ZLV
**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3)i 4) Rozporzadzenia MSWIA v sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
2.6  Materialy niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem
Nie dotyczy obiektu
2.7 Drogi pozarowe
Do budynku zapewniona jest droga pozarowa . S )
0 Wymaganych parametrach B tak L nie [ utrudniony [ brak obowigzku

Opis drogi pozarowej:

bez zawracania.

NFM) .

Droga pozarowa stanowi ul. Krupnicza oraz droga (uklad komunikacyjny) prowadzaca
wzdluz budynku z wjazdem od ulicy Krupniczej i Modrzejewskiej. Mozliwos¢ przejazdu

Istnieje mozliwo$¢ operowania samochodami PSP na pl. Wolnosci
Odleglos¢ drogi pozarowej od budynku od 5-15 m.

Na drogach wjazdowych zlokalizowano stupki opuszczane. Opuszczenie wiw stupkow
poprzez SSP, pilota recznego dostepnego w pom. ochrony oraz z klawiatury
numerycznej zlokalizowanej przy wejsciu przy Ksiggamia Muzycznej Meloman (parter

Uwagi i zalaczniki;

*W opisie drogi pozarowej uwzglednié spostrzezenta we wspipracy ze sluzba operacyjng




2.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

[ brak hydrantéw

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu (wskazac obiekf) NFM 20 dm3s
Zaopatrzenie w wode realizowane jest z:
Nazwa porzadkowa Typ hydrantu Odleglos¢ od obiektu Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)

Hydrant nr 1 X nadziemny | [ podziemny 5m Ul. Krupnicza
Hydrant nr 2 X nadziemny | [ podziemny 5m Ul. Krupnicza
Hydrant nr 3 [ nadziemny | [X] podziemny 15m Pl. Wolnosci
Hydrant nr 4 O nadziemny | ] podziemny 20 m Pl. Wolnosci
Hydrant nr 5 [ nadziemny podziemny 50 m Pl. Wolnosci

Opis, uwagi i zalgczniki:

Sie¢ w zarzadzie MPWiK

Zbiorniki wodne* Rodzaj zbiornika / pojemnoéé Odlegtosé Lokalizacja / dojazd**

naturalny [ tak [ nie / m

sziuczny [ tak [ nie | m

nne [ tak O nie ! m

Opis, uwagi i zalgczniki:

Inne informacje dotyczace zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru (rozwiazania zamienne, odstepstwa, umowy):

* veypelnié w przypadku wystepowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzglednié wymagania wynikajace z rozporzadzenta MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych jak dla drogi pozarowe].

3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego (IBP)
Obowiazek opracowania IBP ze wzgledu na:

wystepowanie strefy zagroZenia wybuchem [ tak X nie
kubatura brutto (strefy) jest wigksza niz 1000 m3 (IN > 1500 m3, inne — powierzchnia > 1000 m?) X tak [ nie
ocena obowigzku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukgji) D4 tak | | nie
[BP opracowano mimo braku takiego obowiazku [ ] tak

[ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli

DX przedstawiono instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO °k'es'ew?n°;¥ lfﬁ;fi’awa“y

1.Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajagce z przeznaczenia obiekiu, sposobu uzytkowania,

prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (skiadowania) i jego warunkéw technicznych, w tym | [ tak [ nie

zagrozeniem wybuchem.

2. Okreslenie wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe | gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom K tak [ nie

technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym.

3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia. K tak [ nie

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem poZarowym. X tak [ nie

5. Warunki | organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania. X tak [ nie

6. Warunki zaznajamiania uzytkownikéw obiekiu / pracownikow z trescia przedmiotowe] instrukcji oraz X tak [ nie

z przepisami przeciwpozarowymi.

7. Zadania | obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich stalymi uzytkownikami. X tak [ nie

8. Plany obiekiéw, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem danych tak [ nie

graficznych.

Opis, uwagi | zalgczniki:

DZIAL 8 INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ~ RZUTY GRAFICZNE Okreslic &%g:‘:ﬂ‘:‘f zawarty

powierzchnia budynku B4 tak Clnie | —

wysoko$t budynku tak [ nie i

liczby kondygnagji budynku 4 tak Onie | —

odleglo$ci od obiektow sasiadujgcych D tak O nie 1 n/dot*

7 L7




parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych X tak [ nie [ nidot*
gestosci obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych X tak I nie [ nidot*
kategorie zagrozen ludzi X tak [ nie 1 n/dot*
przewidywane liczby 0sb na kazdej kondygnagji X tak [ nie [1 nidot*

rzewldywane liczby os6b w poszczegbinych pomieszezeniach KX tak [T nie [ nidot*
lokalizacja pomieszczen i przestrzeni - stref zagrozenia wybuchem X tak 1 nie ] n/dot*
podzial obiektu na strefy pozarowe I tak Clnie L nidot*
warunki ewakuacii ~ ze wskazaniem kierunkow ewakuacji X tak [l nie L n/dot*
warunki ewakuacji - wyjscia ewakuacyjne D tak 1 nie [ nidot*
migjsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych D tak 1 nie [ nidot*
miejsca usytuowania gagnic X tak [ nie ] nidot*
migjsca usytuowania urzadzen ppoz. D tak [ nie 7 n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu B4 tak 1 nie 1 n/dot*
migjsca usytuowania kurkéw glownych instalacji gazowej [ tak I nie X n/dot*
migjsca usytuowania materialow i pomieszczen niebezpiecznych pozarowo [ tak Cdnie & nidot*
migjsca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami ppoz. [ tak [ nie 1 nidot*
dojscia do dzwigw dla ekip ratowniczych [ tak [Jnie X nidot*
hydranty zewnetrzne oraz inne zrédla wody do celow ppoz. D tak Clnie 1 nidot*
drogi pozarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony tak [ nie 1 nidot*
Opis, uwagi i zalaczniki:

* n/dot — nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczernstwa pozarowego

Imig | nazwisko autora instrukeji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz | Instrukcja opracowana przez inz. Michata Kurzatkowskiego (1)
nazwa firmy) Aktualizacja wykonana przez mgr. inZ. Lukasz Kocia (2)

Posiadane kwallfikacje; (1) Rzeczoznawca ds. zab. przeciwpozarowych
(2) Inzynier pozarnictwa

Uwagi i zalaczniki:

Miejsce dostepu do 1BP dla stuzb ratowniczych I Recepcja (wejcie gldwne od ul Krupniczej).

Opis, uwagi i zalaczniki:

Obiekt podiega obowiazkowi przekazania instrukcji X tak [ nie
Wykonano obowiazek O tak | Knie ]
- Uwagi:
Data przekazania
Forma przekazania instrukcji [elektroniczna l [Cdrukowana
Data opracowania instrukcji marzec 2015 Data zapoznania uzytkownikéw budynku graa cE))Ilezélco przy przyjeciu do
Data ostatniej aktualizacji maj 2017 Liczba zapoznanych uzytkownikéw Brak informacji

Opis, uwagi i zalgczniki:

3.1.3 _Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkéw ewakuacji

Wykonano obowigzek O tak ] X nie Uwagi:

Przedlozono pismo zlozone do KM PSP we Wroctawiu
w dniu 29.05.2017 z informacjg o terminie ewakuagiji
Zawiadomienie z dnia 05.06.2017r.

Data probnej ewakuaciji

3.1.4  Zapoznanie pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi

Imig i nazwisko realizujacego obowiazek I mgr inz. L.ukasz Kocia Posiadane uprawnienia ppoz.* < tak [ nie

Opis, uwagi | zataczniki:

*uprawnienia wynikajace z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpoz i potwierd: ym dok {kserokopia uprawnien, zaSwiadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem numerdw alarmowych

Migjsce umieszczenia instrukcji f Pomieszczenie ochrony przy wejéciu giéwnym od strony ul. Krupniczej

Uwagi:




4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, eqzekucyjne prowadzone przez PSP
Ostatnig kontrole przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie:
¢ Kontrola z dnia 01.03.2016 w zakresie przyjecia monitoringu - wydano pismo w sprawie przyjecia
obiektu do monitoringu KM PSP we Wroctawiu
o Kontrola w dniach 29-30.04.2015 w zakresie wynikajgcym z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane -
stanowisko pozytywne
DX W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
1 W wyniku kontroli wszczeto postepowanie.*

Stan realizacji obowiazkéw wynikajacych z postepowania administracyjnego:
Nie dotyczy kontrolowanego budynku

5. Czynnosci zabronione
(wypelni¢ w przypadku wystepowania)

W obiekcie stwierdzono:

Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowaé zaplon materialéw wystepujacych w strefie [ tak
zagrozenia wybuchem.
Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowaé zaplon materialow wystepujacych w migjscach [ tak

wystepowania materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi nie sprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi

przez producenta badz niepoddawanych wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze sig to przyczyni¢ do powstania pozaru [ tak
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Garazowanie pojazdéw silnikowych w obiekiach | pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jezeli nie oprozniono zbiomika paliwa [ tak
pojazdu i nie odigczono na stale zasilania akumulatorowego pojazdu.

Rozgrzewania za pomocg oftwartego ognia smoly | innych materialéw w odleglo$ci mniejszej niz 5m od obiektu, przyleglego do niego sktadowiska

lub placu sktadowego z materialami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukgji i pokryciu [ tak
niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostalych jezell zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze

Rozpalanie ognia, wysypywanie goracego popiolu i zuzla lub wypalanie wierzchnie] warstwy gleby i traw, w migjscu umozliwiajacym zapalenie [ tak
sig materiatdéw painych albo sgsiednich obiektéw

Skiadowanie poza budynkami w odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy dzialki sasiedniej materialow palnych w tym pozostalosci roslinnych, [T tak
galezi i chrustu

Uzytkowanie elekirycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podlozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych O tak

zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

Przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementow wystroju | wyposazenia wnetrz z materialdw palnych w odleglosci mniejszej niz

0,5 mod:

a) urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewaé sie do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C), [ tak

b} linit kablowych o napigciu powyzej 1 KV, przewodow uziemiajacych oraz przewoddw odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz
czynnych rozdzlelnic pradu elekirycznego, przewodow elektrycznych silowych i gniazd wiykowych sitowych o napigciu powyzej 400 V.

Stosowanie na oslony punkidw $wietinych materialow palnych, z wyjatkiem materialéw trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang [T tak
umieszczone w odleglodci co najmniej 0,05 m od zaréwki.

Instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalac]i elektrycznych, takich jak wylaczniki, przelaczniki, gniazda wiyczkowe, bezposrednio [ tak
na podiozu palnym, jezeli ich konstrukgja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem

Skladowanie materialow palnych na drogach komunikacii ogélnej stuzacych ewakuacii lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposéb [ tak
zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganych warto$ci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych

Skladowanie materialow palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji X tak
ogdlnej w piwnicach

Przechowywanie pelnych, niepelnych i opréznionych butli przeznaczonych do gazéw palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w [ tak
piwnicach

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich nafychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia [ tak
powodujacego koniecznosé ewakuagii

Blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposéb uniemozliwiajgey ich samoczynne zamkniecie w przypadku powstania pozaru [ tak
lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzefh w sposéb zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartodci [ tak
wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych

Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w kidrej nastepuje jednoczesna wymiana [ tak
publicznoci lub uzytkownikéw, jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do gasnic i urzadzen przeciwpozarowych [ tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do przeciwwybuchowych urzadzen odciazajgcych [ tak
Uniemozliwianie Iub ograniczanie dostepu do zrédst wody do celéw ppoz. [ tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostgpu do urzadzen uruchamiajacych instalacie gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi [ tak
instalacjami wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiekiu .

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wyj$¢ ewakuacyinych aibo okien dia ekip ratowniczych [ tak
Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wylacznikéw | tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gléwnych instalacji gazowej [tak
Uniemozliwianie fub ograniczanie dostgpu do krat zewnetrznych i okiennic, kiére zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny [ tak
otwiera¢ sie od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia

Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do napelnianie gazem plynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu plynnego i w innych obiektach ] tak

nieprzeznaczonych do tego celu




UniemoZliwianie fub ograniczanie dostepu do dystrybucja i przeladunek ropy naftowej i produkiéw naftowych w obiektach i na terenach 7 tak
nieprzeznaczonych do tego celu

Opis, uwagi i zalaczniki:

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zaqrozenia Zycia ludzi

1) szerokos¢ przejécia, dojscia lub wyjécia ewakuacyjnego albo biegu badz spocznika Klatki schodowej sluzacej ewakuacj, mniejsza o ponad [ tak
jedna trzecig od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

2) dlugos¢ przej$cia lub dojécia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100 % od okreslonej u przepisach techniczno-budowlanych. 1 tak
3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowsj zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL If lub ZL V albo na drodze

ewakuacyjnej okladziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materialu latwo zapalnego lub kapigcego pod wplywem ognia, bad? wykladziny [Jtak
podiogowej z materialu latwo zapalnego.

4) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL I} lub ZL V afbo na drodze [ tek
ewakuacy]nej okladziny $ciennej z materiatu fatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono dwéch kierunkéw ewakuagji

5) niswydzielenie ewakuacyjne] klatki schodowej budynku wysokiego innego niz misszkalny lub wysokosciowego, w sposdb okreslony w [ tak
przepisach techniczno-budowlanych;

6) niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposob w nich [T tak
okreslonych;

7) brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1l lub ZL v [ tak
albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z te] strefy na zewnarz budynku.

Uzupelnienie informaci dotyczacych zagrozenia Zycia ludzi (opis) / zatagzniki:

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidtowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

[ tak
[J tak
[ tak
Uzupelnienie informacji dotyczacych bezposredniego niebezpieczeristwa powstania pozaru (opis) / zalaczniki:
8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe
nr Rodzaj urzadzenia Wymagalno$t Wyposazenie
1 Stale urzadzenia gasnicze X X tak [ nie
2 Urzadzenia transmisji alarmu X B3 tak [ nie
3 System sygnalizacji pozarowej X B tak [ nie
4 Dzwigkowy system ostrzegawczy X tak I nie
5, Hydranty wewnetrzne X X tak [ nie
6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu X X tak O nie
7. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego X X tak O nie
8. Wentylacja pozarowa (garaz) O [ tak [ nie
8. Urzadzenia do usuwania dymu i ciepla [l [Jtak Cnie
10. | Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu X X tak O nie
11, Bramy | zamknigcia pozarowe wyposazone w systemy sterowania X X tak [ nie
12. | Klapy odcinajace na kanalach wentylacyjnych X X tak [ nie
13 | Kurtyny dymowe X X tak O nie
Opis, uwagi i zalaczniki:




9. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: Hydranty wewnetrzne

Data badania/protokolu 31.05.2017 Imig i nazwisko sprawdzajacego Krzysztof Kowalczyk
Numer protokolu Nazwa firmy/adres PAK Serwis Przeciwpozarowy
brak Andrzej Lukasiewicz
Ul. Gwarecka 23/30, Wroctaw
Uwagt konserwatora X] bezuwag [T uwagi:
Uwagi kontrolujacego X bezuwag [ uwagt
Opis urzadzenia:

Hydranty wewnetrzne 25 w czescl ZL.
Hydranty wewnetrzne 52 w cze$ci PM

W trakeie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono-proby zadzlalania przedmiotowe] instalacjl

Opis, uwagi i zalgczniki:

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: Bramy pozarowe
Data badania/protokolu 09.05.2017 Imig | nazwisko sprawdzajacego Wojciech Kolanko
Numer protokolu brak Nazwa firmy/adres Somati System zp. z 0. 0. ul.
Oleska 125, Opole
Uwagi konserwatora (X bezuwag 1 uwag:

Opls urzgdzenia:
Bramy szt. 2 zamontowane na poziomie -1 | - 2 pomigdzy NFM oraz garazem podziemnym

W trakcie konlroli preprowadzene / nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowe; instalacji

Opis, uwagl i zalaczniki:

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: instalacja SUG
Data badania/protokolu 26.05.2017 Imig | nazwisko sprawdzajacego Aleksander Hus
Numer protokolu brak Nazwa firmy/adres Savi-System Sp. z 0. o.
Psary ul. Wolnoéci 20, Wroctaw
Uwagi konserwatora B wwegiw pkt. 17.4 odnosnie funkcjonowania centrali monitorujgcej zapisano,
1 bezuweg ze nie funkcjonuje prawidlowo. Konkluzja w protokole - Instalacja jest sprawna
i pracuje w trybie automatycznym
Uwagi kontrolujgcego X bezumwag [ uwagi:

Opis urzadzenia:
SUG (instalacja tryskaczowa) obejmuje przestrzeh foyer

W trakcle kontroli przeprewadzene-/ nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotows] instalacji.

Opis, uwagi i zalgczniki;

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: przeciwpozarowy wylacznik pradu
Data badania/protokolu 14.06.2016 Imig | nazwisko sprawdzajacego tukasz Luczynhski
Numer protokotu Nazwa firmy/adres Raidel Aleksander Rot-
brak Laskowski
ul. Mochnackiego 4/2 Wroclaw
Uwagi konserwatora . X1 bezuwag [ uwagt
Uwagt kontrolujacego [X] bezwag [ uwagi:

Opis urzadzenia:
Wylacznik zlokalizowany przy wejsciu gldwnym od ul. Krupniczej

W trakcie kontroli przeprowadzene / nie przeprowadzone proby zadziatania przedmiotowe) instalaci.

Opis, uwagi i zalgozniki:

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: o$wietlenie awaryjne/ewakuacyjne

| M i Data badania/protokolu 08.06.2017 Imig | nazwisko sprawdzajgcego Artur Dolezik




Numer protokolu Nazwa firmy/adres Raidel Aleksander Rot-
brak Laskowski
ul. Mochnackiego 4/2 Wroctaw

Uwagi konserwatora X bezuwag [ uwagi
Uwagt kontrolujacego X bezuwag O uwag
Opis urzadzenia:

Oswietlenie zamontowano na drogach ewakuacyjnych oraz salach koncertowych, pom. technicznych oraz nie o$wietionych swiatiem naturalnym
W trakele kontroli przeprowadzene / nie przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowej instalacjl

Opis, uwagi i zalgczniki:

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: SUG Gazowe

; Imig | nazwisko sprawdzajacego Krzysztof MAzurkiewicz i
D dania/protokot A1, . .
ata badania/protokotu 04.11.2016 Mariusz Chudzia
Nurmer protokolu brak Nazwa firmy/adres NEXUS Nowe Technologie S.A.
Ul. Kominiarska 17, Wroctaw
Uwagi konserwatora & bezuwag [T uwagt
Uwagi kontrolujacego [X] bezuwag [ uwagic

Opis urzadzenia:
Instalacja zamontowana w serwerowni

W trakele kontroll przeprowadzono / nie przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowej instalacji.

Opis, uwagi i zalgczniki:

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: SAP wraz z monitoringiem pozarowym

Data badania/protokolu 24.06.2016 [mig | nazwisko sprawdzajacego tukasz Luczynski
Numer protokolu Nazwa firmyfadres Raidel Aleksander Rot-
04/06/2016 Laskowski
ul. Mochnackiego 4/2 Wroctaw
Uwagi konserwatora X bezuwag [T uwagic
Uwagi kontrolujacego & bezuwag [ uwagt

Opis urzadzenia:
Instalacja SSP obejmuje caly budynek

W trakcle kontroli przeprowadzene / nle przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowej instalacji.

Opis, uwagi i zafaczniki: W profokole konserwacji zawarto szereg uwag kiore w trakcie konserwacji kibre byly usuwane w jof trakcie . Przediozono réwniez pismo z
dnia 14.06.2016r. firmy wykonujacej konserwacje/przeglad w ktérym zawarto zapis, ze *System Sygnalizacji Pozaru dziala prawidiowo i nadaje sie do uzytkowania”
Zalgcznik nr 1

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: DSO

Data badania/protokolu 24.06.2016r, Imig { nazwisko sprawdzajacego tukasz Luczynski
Numer protokofu Nazwa firmy/adres Raidel Aleksander Rot-
brak Laskowski
ul. Mochnackiego 4/2 Wroctaw
Uwagi konserwatora X bezuwag [T uwegt
Uwagi konfrolujacego [X] bez wag [ uwagt
Opis urzadzenia:

Instalacja DSO obejmuije caly budynek
W trakele kontroli przeprowadzene / nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowej instalacji.

Opis, uwagi | zalaczniki:

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: Kurtyny dymowe

Data badania/protokolu 26.05.2017 Imig | nazwisko sprawdzajacego Karol Szymczak
Numer protokolu Nazwa firmy/adres Matkowski-Martech S.A.
brak Ul. Kurnicka 4,
62-035 Kurnik

Uwagi konserwatora X1 bezuwag [ uwagt

12 L4
b




Uwagl kontrolujacego

X bezuwag 3 uwagt

Opis urzadzenia:
elementy

W trakele kontroli preeprowadzene / nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotows] instalacy.

Opis, uwagi | zalaczniki: W protokole zawarto zapis Ze jedna z kurtyn dopuszczona warunkowo. (kutyna nr 19). Zawarto zapis, Ze "nalezy dorobié¢ odpowiednie
elementy ktbre przywrbeg calkowita sprawno$é kurtyny". Zgodnie z o$wiadczeniem pana Marcina Zajaca uwaga la dofyczy calkowitego zwinigcia sig kurtyny,

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: KLAPY ODCINAJACE

Data badanialprotokol ;;82381 ; Imig | nazwisko sprawdzajacego Wiktor Kusal

Numer protokolu brak Nazwa firmy/adres Mercor ul. Grzegorza z
Sanoka 2, 80-408 Gdansk

Uwagi konserwatora [ bezuwag ] uwagt nie skontrolowano 6 klap ze wzgledu na brak dostepu (sufit podwieszany)

Uwagi kontrolujacego bez uwag 7 uwagi:

Opis urzadzenia:

Klapy odcinajgce na kanatach wentylacyjnych

W trakele kontroli przeprewadzene / nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotows; instalagji.

Opis, uwagi i zalaczniki:

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego: SYSTEM ZAPOBIEGAJACY ZADYMIENIU

Data badania/protokolu 04.2015 Imig | nazwisko sprawdzajacego Marcin Koscik

Numer protokolu brak Nazwa firmy/adres PROJEKT DJ ul. Dokerska
12/14, Wroclaw

Uwagi konserwatora X1 bezwag 7 uwegi:

Uwagi kontrolujacego bezuwag [ uwagi

Opis urzadzenia:

Systemy zapobiegajace zadymieniu zainstalowano : klatki schodowe , sala glowna, sale kameralne A, B, C, foyer, korytarze ewakuacyjne -1 oraz -3

W trakcie kontroli przeprowadzono / nie przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowe) instalacji.

Opis, uwagi i zalaczniki: Zgodnie z oéwiadczeniem konirolowanego aktualne protokoly zostang dostarczone do dnia'15.06.2017r.

10. Stan wyposazenia, sprawno$é techniczna i funkcjonalna gasnic

Stan wyposazenia;
Gasnice;

- GP-6 x ABC 96 szt.
- GP-4 x ABC 30 szt.
- GPP3 x ABF 1 szt..

Data przegladu
{ konserwagji

5.07.2016

Imig i nazwisko sprawdzajacego

Grzegorz Bana$s

Numer protokolu przegladu
warsztatowego / remontu

brak

Nazwa firmy/adres

,Ognik” Grzegorz Banas,
ul. Ogrodowa 24, 57-160
Boréw,

Prawidiowos¢ lokalizaci

X bezuwag [ uwagt

Oznakowanie

B bezuwag

[ uwagt

Uwagi i zalaczniki: brak

Opis urzadzenia:

Uwagi | zalaczniki: brak

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowgs oraz fluorowane gazy wykorzystywane

w systemach ochrony przeciwpozarowych

Nie dotyczy obiektu




11.1 Wyposazenie obiektu w systemy ochrony przeciwpozarowej zawierajace substancje

kontrolowane

11.2 Dokumentacja oraz sprawnos$é techniczna i funkcjonalna systeméw ochrony przeciwpozarowej

11.3 Dokumentacja oraz sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna systemow ochrony przeciwpozarowej

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

wypelni¢ w przypadku wystepowania)
1. Elektryczna X tak [ nie
2, Odgromowa [X] tak [ nie
3, Wentylacja grawitacyjna [ tak nie
4. Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna) & tak [ nie
5. Gazowa O tak X nie

13. Sprawno$¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja odgromowa

Data badania/protokolu 06.11.2014 Imig i nazwisko Bogustaw Panek
Numer protokolu 23INFM/2014 Numer uprawnief E/295/048/RZ/10
Uwagi konserwatora X1 bezuwag [ uwagt
Uwagi kontrolujacego X1 bezuwag T uwagic
Uwagi i zalgczniki: brak

Nazwa instalacji uzytkowej: elektryczna
Data badania/protokolu 6.2014 — 2.2015 imig i nazwisko Jacek Machniak
Numer protokotu brak Numer uprawnien E/279/048/RZ/10 oraz

D/048/132/RZ/12

Uwagi konserwatora B bezuwag [T uwagt
Uwagi kontrolujacego X1 bez uwag [ uwagi:

Uwagi | zalgczniki:

Nazwa instalacji uzytkowej: instalacja kominowa

Imig | nazwisko inz. Arkadiusz Niessner
Data badania/protokolu 25.05.2017 mgr Inz. Andrzej
Szmigielski nr. Uprawnien
Numer protokolu Numer uprawnieft DOS/B0O/0156/04,
1/2017 235/00/DUW oraz
99/90/UW
Uwagi konserwatora bezuwag ] uwagt
Uwag kontrolujacego DX bezuwag 7 uwagi

Uwagi i zalgczniki;

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDL.OWOSCI




1. | Brak aktualnych protokotéw konserwacji/przegladu instalacji zapobiegajacej [ usunigto w trakcle kontroli
zadymieniu

2. | Uwaga w protokole konserwacji/przegladu klap odcinajgcych- " nie skontrolowano 6 | [ usunigto w trakcie kontroli
klap ze wzgledu na brak dostepu (sufit podwieszany)"

3. | Nie przekazano Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego do KM PSP we Wroctawiu [ usunigto w trakcle kontroli
4. | Nie dokonano sprawdzania prébnej organizacji oraz warunkéw ewakuacji [ usunigto w trakele kontroli
5. | Sktadowanie materiatow palnych na drogach ewakuacyjnych X usunigto w trakcie kontroli

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami:

Inne ustalenia:

» W hbudynku znajduje sig dozér catodobowy (stuzba ochrony ). Przez calg dobe 4 osoby.

» Miejsce koncentracji po ewakuacji pl. Wolnosci. Wyznaczono osobe odpowiedzialng za ewakuacje.

» Kontrolowany zrezygnowat z terminu miedzy wreczeniem upowaznienia a kontrola.

* Przediozono pismo do KM PSP we Wroclawiu w dniu 29.05.2017 z informacjg o terminie
przeprowadzenia ewakuaciji 05.06.2017r.

» Przediozono podczas kontroli pismo ktére réwniez ztozyt w dniu 02.06.2017r. w KM PSP we Wroclawiu
w ktérym kontrolowany zobowigzat sie do:

a) dostarczenia do dnia 15.06.2017r do KM PSP we Wroctawiu aktualnych protokotow
przegladu/konserwaciji instalacji zapobiegajgcej zadymieniu

b) dostarczenia do dnia 15.06.2017r. do KM PSP we Wroctawiu aktualnych protokotéw
przegladu/konserwacii 6 klap odcinajacych ktére nie zostaly skontrolowane w trakcie ostatniego
przegladu/konserwacji :

c) do przekazania IBP do KM PSP we Wroclawiu do dnia 05.06.2017r

14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowaneqo

Na tym protokét zakornczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokot spisano na 15 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z
jego trescig podpisano bez zastrzezen - z-zast fera

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu. ZASTEPCA ?@AQZ%’;;&%%?&EW
. YWydziaky KﬁE’z’{%’%k%“%i@z;}uf{%%@vhgga
ZASTEPCA DYREKTORA e
Ds. Fipan§éyv i %mm's&r?ql mi. bryg. mar ini. Rafat Wasek
............. A
(podpis im!aahk ?nlﬁgmi,,%azwiska (podpis z podaniem imienia, nazwiska
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