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Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutostawskiego
z siedzibg we Wroctawiu,
PI. Wolnosci 1, 50-071 Wroctaw

Nr postgpowania: ZP/PN/38/2017/NFM
NFM/RKW/2017/5€2

Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn ,,Dostawa mikrofonéow wraz ze
statywami, wyposazenia naglosnieniowego, akcesoridow oraz instrumentéw perkusyjnych dla
Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutostawskiego we Wroctawiu”.

I.  Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. 22017 r. poz. 1579 tj.) Zamawiajgcy wyjasnia:

Pytanie nr |
W zataczniku nr 1 do siwz, czes$¢ nr 1, tytut punktu 1. Mikrofon Radial PZ-DI lub réwnowazny- 4 szt.

Odnosi si¢ do mikrofonu, natomiast cechy rownowaznosci wskazujg na symetryzator sygnahu.
Zwracamy si¢ z pytaniem, czy Zamawiajacy mial na mysli mikrofon czy symetryzator sygnatu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia dla
czesei 1 zamowienia, co jest zawarte w 11 czesei niniejszego pisma.

Pytanie nr 2
W zafaczniku nr 1 do siwz , czes$¢ nr 1, tytut punktu 2. Mikrofon Radial JDI lub réwnowazny 10 szt.

Odnosi si¢ do mikrofonu, natomiast cechy réwnowaznosci wskazujg na symetryzator sygnatow
Zwracamy si¢ z pytaniem, czy Zamawiajacy miat na mysli mikrofon czy symetryzator sygnatow.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia dla
czesci 1 zamdwienia, co jest zawarte w 11 czgsci niniejszego pisma.

Pytanie nr 3
W zalgczniku nr 1 do siwz, czgs¢ nr 1, tytut punktu 3. Mikrofon Radial JDI Stereo lub rownowazny- 4

szt. Odnosi si¢ do mikrofonu, natomiast cechy réwnowaznosci wskazujg na symetryzator sygnatow.
Ponadto,w cechach rownowazno$ci Zamawiajacy wymaga mozliwosci odwrocenia polaryzacji sygnatu.
Zwracamy si¢ z pytaniem, czy Zamawiajacy mial na mysli mikrofon czy symetryzator sygnatu?
Dodatkowo naszym zdaniem na rynku nie istnieje urzadzenie, posiadajagce mozliwos¢ odwrocenia
polaryzacji sygnatu i jednocze$nie spetniajace pozostate wymagania Zamawiajacego. Czy Zamawiajgcy
dopuszcza dostawe urzgdzenia nie posiadajgcego mozliwosci odwrocenia polaryzacji sygnatu.?

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia dla
czesci | zamdwienia, co jest zawarte w II czgscei niniejszego pisma..
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Pytanie 4

W zataczniki nr 1 do SIWZ , czesei nr 1, tytut punktu 4. Mikrofon BSS AR 133 lub rownowazny- 6 szt.
Odnosi sie do mikrofonu, natomiast cechy rownowazno$ci wskazujg na symetryzator sygnatow.
Zwracamy si¢ z pytaniem, czy Zamawiajacy mial na mysli mikrofon czy symetryzator sygnatow?
Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia dla
czesci 1 zamowienia, co jest zawarte w II czgsci niniejszego pisma.

Pytanie 5

W zalgczniku nr 1 do siwz , cz¢$¢ nr 1, punkcie 9 Mikrofon Shure SM 81 lub rownowazny- 10szt.
Zamawiajacy wymaga , aby szum wilasny urzadzenia byl nie wigkszy, niz 18 dB wedtug norm EIN. Po
dokonaniu interpretacji technicznej cech réwnowaznosci, uwazamy, ze nie istnieje urzadzenie
charakteryzujace sie szumem wilasnym nie wiekszym, niz 18 dB EIN. Zwracamy si¢ z pytaniem, czy
Zamawiajacy dopuszcza aby przedmiot dostawy charakteryzowal si¢ poziomem szumu wlasnego nie
wigkszym, niz 19 dB wedlug norm DIN?

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia dla
czesci 1 zamowienia, co jest zawarte w II czesci niniejszego pisma.

Pytanie 6

W zalaczniku nr 1 do SIWZ, czes$¢ nr 1, punkcie 14 Mikrofon Sennheiser €906 lub réwnowazny 2 szt..
Zamawiajacy wymaga , aby przedmiot dostawy charakteryzowat si¢ skutecznosciag w polu swobodnym
( 1kHz)-2,2mV/Pa.

Wartos¢ przytoczonego parametru mozna zinterpretowaé jako wartos¢ ujemna. Prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy mial na mysli wartos¢ ( 1kHz) 2,2 mV/Pa.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze wartos¢ przytoczonego parametru jest dodatnia i wynosi 2,2mV/Pa.
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia dla
czesci | zamdwienia, co jest zawarte w I czgscei niniejszego pisma.

Pytanie 7

W zalaczniku nr 1 do SIWZ, czgé¢ nr 1, punkcie 15 Mikrofon Neumann KMS 105 lub réwnowazny- 2
szt.. Zamawiajacy wymaga dostawy mikrofonu, charakteryzujacego si¢ migdzy innymi nastepujacymi
parametrami: rownowazny poziom szumu ( CCIR)- 28 dB, stosunek sygnatu do szumu ( CCIR) 66 dB,
stosunek sygnatu do szumu ( A wazone)- 76 dB, maksymalne SPL przy 0,5 %THD-150 dB,
maksymalny poziom napiecia wyjsciowego — 12.

Wartosci przytoczonych dokumentéw mozna zinterpretowac jako ujemne. Prosimy o potwierdzenie , ze
Zamawiajacy miat na mysli :poziom szumu ( CCIR) 28 dB, stosunek sygnalu do szumu ( CCIR) 66 dB,
stosunek sygnatu do szumu ( A wazone) 76 dB, maksymalny poziom SPL przy 0,5% THD 150 dB,
maksymalny poziom napigcia wyjsciowego 12.

Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie wartosci sg wartosciami dodatnimi.

Pytanie 8
W zataczniku nr 1 do SIWZ, cz¢s$é nr 1, punkcie 20 Mikrofon Sennheiser € 904 lub réwnowazny- 2 szt.
Zamawiajacy wymaga dostawy mikrofonu , charakteryzujacego si¢ skutecznoscia w polu swobodnym

( 1 kHz)-2mV/Pa.
Wartos¢ przytoczonego parametru mozna zinterpretowaé jako warto$¢ ujemna. Prosimy o

potwierdzenie, ze Zamawiajacy miat na mysli warto$¢ ( 1kHz) 2mV/Pa

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze warto$¢ przytoczonego parametru jest dodatnia i wynosi 2mV/Pa.



Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia dla
czescei 1 zamowienia, co jest zawarte w I czesci ninigjszego pisma.

Pytanie 9

W zataczniku nr 9 do siwz, czgé¢ nr 1, punkcie 24 Mikrofon Sennheiser €935 lub réwnowazny- 2szt..
Zamawiajacy wymaga dostawy mikrofonu, posiadajgcego mase, rowng 330 g.

Naszym zdaniem na rynku nie istnieje produkt o masie, réwnej 330 g i jednoczesnie spetniajacy
pozostate wymagania Zamawiajgcego, wypisane jako cechy réwnowaznosci. Czy Zamawiajacy
dopuszcza dostawe mikrofonu o masie rownej 355g?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza dostawe mikrofonu o masie w przedziale od 330g do 355g. Zamawiajacy
informuje, ze dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia dla czgsci 1
zamoOwienia, co jest zawarte w II czesdci niniejszego pisma.

Pytanie 10

W zalgczniku nr 1 do siwz, w czesci nr 1, punkcie 28 Mikrofon Neumann M 150 lub rownowazny- 5szt..
Zamawiajacy wymaga dostawy mikrofonu lampowego ztytanowa 12 m membrana, charakteryzujacego
si¢ miedzy innymi nastepujacymi parametrami: rdwnowazny poziom szumu CCIR-28 dB, rownowazny
poziom szumu A wazone -15dB-A.

Przytoczone wyzej wymagane warto$ci parametrow: réwnowaznego poziomu szumu A wazonego
mozna zinterpretowaé jako warto$ci ujemne oraz jako operacj¢ matematyczng odejmowania od wartosci
-15 dB parametru A. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy miat na mysli wartosci: $rednicy 12mm,
poziom szumu CCIR 28dB, réwnowazny poziom szumu A wazone 15 dB(A).

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza nastepujgce parametry: $rednica membrany 12mm, poziom szumu CCIR 28
dB, réwnowazny poziom szumu A wazone 15 dB (A). Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany
tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia dla czgsci 1 zamowienia, co jest zawarte w 11
czesci niniejszego pisma.

Pytanie 11

W zataczniku nr 1 do SIWZ, cze$¢ nr 1, punkcie 29 Mikrofon Neumann TLM 193 lub réwnowazny 6
szt.. Zamawiajgcy wymaga dostawy mikrofonu, charakteryzujacego si¢ migdzy innymi nastgpujacymi
parametrami: rownowazny poziom szumu CCIR-21 dB, réwnowazny poziom szumu A wazone- 10dB-
A, maksymalne SPL dla THD 0,5-140 dB.

Przytoczone wyzej parametry elektroakustyczne mozna zinterpretowac jako wartosci ujemne oraz jako
operacje matematyczna odejmowania od wartosci -10 dB parametru A. Prosimy o potwierdzenie, ze
zamawiajacy mial na my$li wartosci: poziom szumu CCIR 21 dB, réwnowazny poziom szumu A
wazone 10 dB ( A), maksymalny poziom SPL dla THD 0,5%140 dB.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza nastepujgce parametry: poziom szumu CCIR 21 dB, rownowazny poziom
szumu A wazone 10 dB (A). maksymalny poziom SPL dla THD 0,5%140 dB. Zamawiajacy informuje,
ze dokonuje zmiany tresci STWZ w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia dla czesci 1 zamowienia, co
jest zawarte w I czesci niniejszego pisma.

II. Zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Ponadto dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. 22017 r. poz. 1579 tj.) Zamawiajacy zmienia tres¢ specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

1)Zmianie ulega tres¢ VIII pkt.1 ppkt.1.3 SIWZ



Jest

1.3. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert:

Powinno by¢
1.3. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2)Zmianie ulega tres¢ zalagcznika nr 1 do siwz- opis przedmiotu zaméwienia dot. Czesci 1

Jest:
CZESC NR 1 DOSTAWA MIKROFONOW WRAZ ZE STATYWAMI

Kody CPV:
32340000-8 Mikrofony i glosniki
32342410-9 Sprzet dzwickowy

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa mikrofondw wraz ze statywami dla Narodowego Forum Muzyki
im. Witolda Lutostawskiego we Wroctawiu. Poprzez dostawe przedmiotu zamdwienia rozumiec nalezy
dostawe ww. przedmiotow do siedziby Zamawiajacego, badz do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego.

1. Mikrofon Radial PZ — DI lub réwnowainy — 4 szt.

Cechy rownowaznosci:
Symetryzator sygnatu typu DI-Box, ze zoptymalizowanym wyjsciem dostosowanym do
instrumentdw orkiestrowych oraz przetwornikéw piezoelektrycznych.

2. Mikrofon Radial JDI lub réwnowazny — 10 szt.

Cechy rownowaznosci:

Pasywny symetryzator sygnatow typu DI-Box oparty na transformatorze Jensen, z mozliwos$cia
tlumienia sygnatu o 15 dB, mozliwoscig odci¢ecia masy sygnatu oraz odwrécenia polaryzacji
sygnatu.

3. Mikrofon Radial JDI Stereo lub rownowazny — 4 szt.

Cechy rownowaznosci:

Stereofoniczny, pasywny symetryzator sygnaléw typu DI-Box oparty na transformatorze
Jensen, z mozliwoscig thumienia sygnatu o 15 dB, mozliwoscig odcigcia masy sygnalu oraz
odwrdcenia polaryzacji sygnatu.

4. Mikrofon BSS AR 133 lub réwnowazny — 6 szt.

Cechy rownowaznosci:

Aktywny symetryzator sygnatéw typu Di-Box z mozliwoscig thumienia sygnatéw o 20140 dB,
posiadajacy wejscie typu TRS oraz XLR, wyjscie typu XLR, mozliwoscig zasilenia baterig 9V.
Impedancja wej$ciowa min. 1mOhm przy braku ttumienia sygnatu, minimum 45kOhm przy
tlumieniu 20 i 40 dB, waga nie wigksza niz 680 g.



5. Mikrofonéwka 16U z szufladami - Skrzynia transportowa na mikrofony lub rownowazna — 3
SZt.

Cechy réwnowaznosci:

Profesjonalne pionowe skrzynie transportowe ze sklejki brzozowej wodoodpornej pokrytej
filmem fenolowym z wzorem hexa z szufladami. Skrzynia powinna posiada¢ cztery raczki
wpuszczane, kasetowe, okucia stalowe ocynkowane, narozniki kulowe oraz 4 kota z
niebrudzgcg oponka o $rednicy 100 mm w tym 2 z hamulcami.

6. Mikrofon Shure DMK 57-52 drum set — zestaw mikrofonéw do instrumentéw perkusyjnych
lub réwnowazny — 3 kpl.

Cechy rownowaznosci:

Zestaw dynamicznych mikrofon6w wysokiej klasy do zestawu perkusyjnego, sktadajacy si¢ z
4 mikrofonéw, w tym jeden z przeznaczeniem do bgbna basowego, systemem uchwytow do
tom-tomoéw, oraz dedykowang walizkg transportowa. Mikrofon do begbna basowego powinien
spetnia¢ nastepujace wymagania: charakterystyka kierunkowa superkardioidalna, waga do 610
g, czulo$¢ min -65dBV/Pa. Pozostale mikrofony powinny spetniaé nastgpujace kryteria:
charakterystyka kierunkowa kardioidalna, waga do 300 g, czuto$¢ min. -55dBV/Pa

7. Mikrofon Shure Beta 91 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Mikrofon pojemnosciowy, instrumentalny o charakterystyce polkardioidalnej. Pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, Jednolita charakterystyka kierunkowosci o ksztalcie potowy
kardioidy, ktora zapewnia maksymalny
poziom czuto$ci przed pojawieniem sie sprzezen zwrotnych, a takze duza odpornos¢ na dzwigki
docierajace spoza osi mikrofonu. Nisko profilowa konstrukcja ze zintegrowanym
przedwzmacniaczem oraz zigczem XLR. Charakterystyka czgstotliwosciowa specjalnie
ksztattowana pod katem bebna basowego oraz zastosowan z duzg iloscig niskich tonéw. Szeroki
zakres dynamiki pozwalajacy na uzycie mikrofonu przy wysokich cisnieniach akustycznych >
154dB.

8. Mikrofon Shure Beta 98 lub rownowazny — S szt.

Cechy rownowaznosci:

Mikrofon pojemno$ciowy, instrumentalny o charakterystyce kardioidalnej. Pasmo przenoszenia
20Hz-20kHz, specjalna charakterystyka przenoszenia w celu wiernej reprodukcji perkusyjnych
zrodet dzwieku i redukcji tla, Mikrofon do instrumentéw perkusyjnych posiadajacy
przedwzmacniacz zintegrowany z miniaturowa kapsuta pojemnosciowa o charakterystyce
kardioidalnej na  wysiegniku  typu  “gesia  szyja”. Mikrofon musi  mie
uniwersalny element montazowy pozwalajacy na jego precyzyjne i bezpieczne umieszczenie na
instrumencie perkusyjnym.

9. Mikrofon Shure SM 81 lub rownowazny — 10 szt.

Cechy rownowaznosci:

Mikrofon pojemnos$ciowy, instrumentalny o charakterystyce kardioidalnej. Pasmo przenoszenia
20Hz-20kHz, specjalnie ptaska charakterystyka przenoszenia w celu wiernej reprodukeji zrédta
dzwicku i redukcji tta, kapsuta zawieszona pneumatycznie, przeznaczony do nagtasniania i
rejestracji wszelkiego typu instrumentéw, uchwyt statywowy i futeral. Przefaczalna
charakterystyka w zakresie niskich czestotliwosci: ptaska, ttumienie 6 lub 18 dB/oktawe.
Thumik dwupozycyjny 0dB i -10dB. Szum wiasny nie wigkszy niz 18dB EIN.

10. Mikrofon Audio —Technica ATM 350 lub réwnowazny — 16 szt.



Cechy rownowaznosci:

Profesjonalny, pojemno$ciowy, przypinany mikrofon o przeznaczeniu instrumentalnym.
Kardioidalna charakterystyka kierunkowa. Impedancja 50 Ohm. Czulo$¢ 3.5mV/Pa. Mikrofon
powinien posiadaé dedykowany modut zasilajgcy. Minimalny poziom natezenia dzwicku,
mierzony w dB SPL, ktéry mikrofon moze przetworzy¢ bez znieksztalcen: 148 dB.
Maksymalna waga mikrofonu 15 g, maksymalna waga modulu zasilajacego 83 g.

11. Mikrofon Electrovoice RE20 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowazno$ci:

Profesjonalny, dynamiczny mikrofon o przeznaczeniu wokalno-instrumentalnym. Impedancja
150 Ohm.
Wykonczenie w kolorze bezowym. Czulo$¢ 1,5mV/Pa. Wysokos¢ minimalna 215 mm.
Maksymalna $rednica 55 mm. Maksymalna waga 740 g.

12. Mikrofon Electrovoice EV 868 lub rownowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Profesjonalny, dynamiczny mikrofon, przeznaczony do naglosnienia bebna basowego.
Impedancja 150 Ohm. Wykoniczenie w kolorze czarny mat. Czulo$¢ 1mV/Pa. Maksymalna
wysokos¢ 135 mm. Maksymalna waga 300 g,

13. Mikrofony DPA 4099 Classic Tour Kit 10 lub rownowazne — 2 kpl.

Cechy rownowaznosci:

Zestaw dziesigciu profesjonalnych pojemnos$ciowych mikrofondéw instrumentalnych. Typ
przetwornika ci$nieniowo-gradientowy. Charakterystyka kierunkowa superkardioidalna.
Czuto$¢ 6mV/Pa. W kazdym komplecie musza znajdowaé si¢ adaptery umozliwiajace
przyczepienie do poszczegdlnych instrumentéw w odpowiedniej ilosci: 8 szt. do skrzypiec, 3
szt. do wiolonczeli, 2 szt. do fortepianu, 4 szt. do gitary, 2 szt. do saksofonu i trabki, 2 szt. do
kontrabasu, 2 szt. do zestawu perkusyjnego. Komplet powinien sklada¢ si¢ takze z 10 szt.
adapteréw z zakonczeniem typu XLRM oraz skrzynki transportowe;j.

14. Mikrofon Sennhaiser €906 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Instrumentalny mikrofon dynamiczny o superkardioidalnej charakterystyce kierunkowej,
przeznaczony gltdwnie do nagtasniania ,,piecéw” gitarowych oraz instrumentéw perkusyjnych i
detych.

Pasmo przenoszenia 40 — 18 000 Hz

Skutecznos¢ w polu swobodnym (1 kHz) - 2,2 mV/Pa

Impedancja znamionowa 350 Q

Min. impedancja obciagzenia 1 kQ2

Wymiary 55 x 34 x 134 mm

Masa 140 g

Dodatkowe cechy produktu:

Ptaska obudowa dla optymalnego nagtosnienia pieca gitarowego

Trzy przetaczane charakterystyki brzmieniowe: jasna, neutralna, ciepta

Cewka kompensujaca zaklocenia przydzwieku sieci

Solidna aluminiowa obudowa

Mikrofon powinien byé wyposazony w uchwyt oraz pokrowiec.

15. Mikrofon Neumann KMS 105 lub ré6wnowaizny — 2 szt.



Cechy rownowaznosci:

Najwyzszej jakosci mikrofon pojemnosciowy zaprojektowany do optymalnego
reprodukowania glosu (wokalu) w warunkach scenicznych. Mikrofon o superkardioidalnej
charakterystyce kierunkowej, pasmo czestotliwosci 20 Hz do 20 kHz, czutos¢ mikrofonu (1kHz,
1kOhm)4,5 mV/Pa, impedancja znamionowa 50 Ohm, znamionowa impedancja obcigzenia 1
kOhm, réwnowazny poziom szumu (CCIR) - 28 dB, réwnowazny poziom szumu (A wazone)
18 dB-A, stosunek sygnatu do szumu (CCIR) - 66 dB, stosunek sygnatu do szumu ( A wazone)
- 76 dB, maksymalne SPL przy 0,5% THD - 150 dB, maksymalny poziom napigcia
wyjsciowego - 12 dBu,
przyblizona waga 300g

16. Mikrofon Shure KSM9 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy réwnowaznosci:

Najwyzszej jakosci pojemnosciowy mikrofon wokalowy z przetaczang charakterystyka
kierunkowosci

pomiedzy kardioidg a superkardioida. Mikrofon z dwiema poztacanymi membranami
wykonanymi z Mylaru.

Dane techniczne:

Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz

Czulos¢ (1 kHz): -51 dBV/Pa/ 2,81 mV/Pa

Roéwnowazny szum wlasny: 22 dB(A)

Ci$nienie akustyczne:152 dB

Waga: 300 g

Dodatkowe cechy:

Kolor wykonczenia - ciemno szary, matowy, poztacane ztacza zewnetrzne i wewngtrzne.
Mikrofon powinien by¢ dostarczony wraz antywstrzasowym uchwytem mikrofonowym oraz
aluminiowym futeralem.

17. Mikrofon Royer 121 lub ré6wnowazny — 2 szt.

Cechy réwnowaznosci:

Profesjonalny mikrofon o przetworniku wstegowym. Elektrodynamiczna wkladka cisnieniowo-
gradientowa. Osemkowa charakterystyka kierunkowa. Impedancja 300 Ohm. Waga
maksymalna 250g. Rozmiary maksymalne: 160mm x 28mm.

18. Mikrofon Shure Beta 56 lub ré6wnowazny — 4 szt.

Cechy rownowaznosci:

Dynamiczny, kompaktowy mikrofon przeznaczony do omikrofonowania toméw zestawu
perkusyjnego. Pasmo przenoszenia minimum 50-16000 Hz, impedancja wyj$ciowa min 140
Ohm, czuto$¢ min -52 dBV/Pa, charakterystyka czgstotliwosciowa superkardioidalna,
symetryczne wyjscie typu XLR-M

19. Mikrofon Shure SM58 s lub réwnowazny — 2 szt.
Cechy rownowaznosci:
Mikrofon dynamiczny wokalny z wylgcznikiem o charakterystyce kardioidalnej. Pasmo
przenoszenia 50Hz-15kHz, specjalnie ksztaltowana charakterystyka przenoszenia w celu

uwypuklenia glosu i redukc;ji tta, kapsula zawieszona pneumatycznie, ostona kulowa z filtrem
gabkowym wewnatrz, uchwyt statywowy i futeral.

20. Mikrofon Sennheiser €904 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy réwnowaznosci:



Profesjonalny mikrofon dynamiczny do rejestracji i naglasniania begbnow i instrumentéw
perkusyjnych.

Charakterystyka kierunkowosci kardioidalna,

pasmo przenoszenia 40 — 18 000 Hz

Skutecznosé w polu swobodnym (1 kHz) - 2 mV/Pa

Impedancja znamionowa 350 Q

Min. impedancja obcigzenia 1 kQ

Wymiary 63 x 41 mm

Masa 125 g

21. Mikrofon Beyer Dynamic M88 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznoscei:

Uniwersalny mikrofon dynamiczny z przetwornikiem dynamicznym gradientowo
ci$nieniowym. Dolna granica pasma przenoszenia nie wyzsza niz 30 Hz, goérna granica pasma
przenoszenia nie nizsza niz 20000Hz,
charakterystyka kierunkowa: hiperkardioidalna, thumienie tylne przy 1 KHz co najmniej 23 dB
dla kata 120 stopni, napiecie nieobcigzonego wyjscia przy 1kHz co najmniej 2,9 mV/Pa,
membrana przetwornika wykonana z materiatu o nazwie Hostaphan, mosi¢zna obudowa, zigcze
3-pin XLR meski, wymiary nie przekraczajace: dlugosci 182mm, $rednicy trzonka 26 mm,
$rednicy gtdwki 49mm, masa nie wicksza niz 325 g.

22. Mikrofon Beyer Dynamic M160 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Instrumentalny mikrofon wstegowy z podwdjnym wstegowym przetwornikiem, gradientowo
ci$nieniowym, dolna granica pasma przenoszenia nie wyzsza niz 40 Hz, gérna granica pasma
przenoszenia nie nizsza niz 18000Hz, charakterystyka kierunkowa: hiperkardioidalna,
ttumienie tylne przy 1 KHz co najmniej 25 dB dla kata 110 stopni, napigcie nieobcigzonego
wyjscia przy 1kHz co najmniej 1 mV/Pa, wstega przetwornika wykonana z aluminium,
mosiezna obudowa, ztgcze 3-pin XLR meski, wymiary nie przekraczajace: dtugosci 157mm,
$rednicy trzonka 24 mm, $rednicy gléwki 38mm, masa nie wigksza niz 158 g.

23. Mikrofon Sennheiser MD441 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Najwyzszej jakosci dynamiczny mikrofon instrumentalno-wokalowy o superkardioidalne;j
charakterystyce

kierunkowosci.

Pasmo przenoszenia 30 —20 000 Hz

Skuteczno$¢ w polu swobodnym (1 KHz) 1,8 mV/Pa  } 2,5 dB

Impedancja znamionowa 200 Q

Min. impedancja obcigzenia 1 k€

Wymiary 270 x 33 x 36 mm

Masa 450 g

cechy mikrofonu:

Neutralne brzmienie, ekstremalna odporno$¢ na sprzezenia akustyczne, réwnomierna
charakterystyka

kierunkowa w calym zakresie czestotliwosci. Bardzo wysokie tlumienie hataséw obudowy
dzieki elastycznemu zawieszeniu przetwornika mikrofonowego. Cewka kompensujaca
zaktécenia przydzwieku sieci.

5-pozycyjny przetacznik korekceji niskich czgstotliwosci

Zatgczany korektor prezencji

Zintegrowana ostona przeciwwietrzna/pop

Mikrofon powinien by$ wyposazony w etui z tworzywa sztucznego oraz uchwyt mikrofonowy.



24. Mikrofon Sennhaiser €935 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy réwnowaznosci:

Dynamiczny mikrofon wokalowy o kardioidalnej charakterystyce kierunkowosci.

Pasmo przenoszenia 40 — 18 000 Hz

Skuteczno$¢ w polu swobodnym (1 KHz) 2,8 mV/Pa=-51 dB (0 dB =1 V/Pa)

Impedancja znamionowa 350 Q

Min. impedancja obcigzenia 1 kQ

Wymiary O 47 x 181 mm

Masa 330 g

cechy produktu:

Obudowa metalowa

Elastyczne zawieszenie przetwornika mikrofonowego

Réwnomierna charakterystyka kierunkowa w calym zakresie czgstotliwosci. Cewka
kompensujaca zakt6cenia przydzwieku sieci. Stabilna metalowa obudowa, powierzchnia czarna
matowa, antyrefleksyjna. Mikrofon powinien by$ wyposazony w etui oraz uchwyt
mikrofonowy.

25. Mikrofon AKG C535 lub rownowazny — 4 szt.

Cechy réwnowaznosci:

Wysokiej jakosci pojemnosciowy mikrofon wokalno-instrumentalny o kardioidalne;j
charakterystyce kierunkowej. Cechy produktu:

Pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz

Czutos¢ 7 mV/Pa

Maksymalna dynamika SPL — 130/144 dB SPL (przy1%/3% THD)

Rownowazny poziom szumu — 21 dBA

Stosunek sygnal/szum 73 dB

Filtr niskich tonéw — 12 dB/oktawe przy 100Hz

Impedancja 600 Ohm

Waga 300g

Kolor — czarny mat

Mikrofon powinien by¢ dostarczony z dedykowanym etui oraz uchwytem mikrofonowym.

26. Mikrofon Shure SM7 lub rownowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Mikrofon dynamiczny studyjny o charakterystyce kardioidalnej, jednolitej w catym pasmie i
symetrycznej wzgledem osi mikrofonu. Pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz, specjalnie
przefaczana charakterystyka czestotliwo$ciowa, ktéra zapewnia ciepla i wyrownang
reprodukcje dzwieku. Przeznaczenie do uzycia w studiach nagran oraz w aplikacjach
wokalnych z matg odlegloscia od zrédla dzwigku. Wewnetrzny pneumatyczny system
antywstrzgsowy. Osfona wymienna z filtrem gabkowym. W komplecie uchwyt statywowy do
statywow wysiegnikowych.

27. Mikrofony Earthworks PM40T lub rownowazne — 1 kpl.

Cechy rownowaznosci:

System mikrofonowy przeznaczony do nagtasniania fortepianu. System sktada si¢ z 2
mikrofonéw matomembranowych zamocowanych na gigtkich uchwytach typu “’gesia szyjka’’
umieszczonych na poprzeczce mocowanej wewnatrz fortepianu. Mikrofony typu “’random
incidence omni’’. Pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 9Hz-40kHz. Max ci$nienie akustyczne
148dB SPL. Poprzeczka, na ktorej zamocowane sa mikrofony typu teleskopowego
umozliwiajgca regulacje dlugosci, sktadana z dwéch potowek.



28. Mikrofon Neumann M150 lub réwnowazny — 5 szt.

Cechy rownowaznosci:

Najwyzszej jakosci studyjny mikrofon lampowy z tytanowa 12 m membrang o dookélnej
charakterystyce kierunkowej dedykowany do systemu DECCA tree. Pasmo przenoszenia 20 Hz
do 20 kHz, przetacznik thumienia sygnatu 10 dB, przetacznik filtra gérnoprzepustowego 40 Hz.
Czulo$¢ mikrofonu 20mV/Pa (1 Khz, 1 kOhm), réwnowazny poziom szumu CCIR - 28dB,
rébwnowazny poziom szumu A wazone - 15 dB-A, impedancja znamionowa 50 Ohm,
znamionowa impedancja obcigzenia 1 kOhm, stosunek sygnalu do szumu (CCIR) 66dB,
stosunek sygnat szum (A wazone)79dB, maksymalny poziom napigcia wyjsciowego 8dBu.
Mikrofon powinien by¢ zaopatrzony w dedykowany zasilacz. Waga mikrofonu 800g. Wraz z
mikrofonem powinien by¢ dostarczony dedykowany uchwyt na mikrofon z elastycznym
zawieszeniem

29. Mikrofon Neumann TLM 193 lub réwnowazny — 6 szt.

Cechy rownowaznosci;

Najwyzszej jakosci wielkomembranowy, pojemnosciowy mikrofon studyjny o kardioidalne
charakterystyce kierunkowej. Pasmo przenoszenia 20 Hz do 20 kHz, czuto$é mikrofonu 18
mV/Pa (1kHz, 1 Ohm), impedancja znamionowa 50 Ohm, znamionowa impedancja
obcigzenia 1kOhm, réwnowazny poziom szumu CCIR - 21 dB, réwnowazny poziom szumu A
wazone - 10dB-A, stosunek sygnatu do szumu (CCIR) 73 dB, stosunek sygnatu do szumu (A
wazone) 84 dB, maksymalne SPL dla THD 0,5% - 140dB, maksymalny poziom napiecia
wyjsciowego 13 dBu, waga 480g. Wraz z mikrofonem powinien by¢ dostarczony
dedykowany uchwyt z elastycznym zawieszeniem.

30. Zestaw elementéw statywowych do mikrofonéw Schoeps serii CCM skladajacy si¢ z
nastepujacych czesci: 2xBF 250, STR 1000, STR 600, RL 700 lub réwnowazny — 8 szt.

Cechy rownowaznosci:
1) 2x BF 250 - podstawa do mocowania elementow statywu mikrofonowego
a) $rednica 250 mm
b) wysokosé bez uchwytu do wkrecania: 38 mm
¢) do stosowania z rurkami pionowymi o §rednicy 12 mm, (t,j. np. STR 1000, STR
600)
d) wykonczenie powierzchni czarne

2) 1x STR 1000 - rurka przedtuzajaca do statywu mikrofonowego
a) dhugos¢ 1000mm
b) posiada na kazdym koricu gwint wewnetrzny 3/8 "
¢) moze by¢ skrecana w dowolnej kombinacji druga rurkg tego samego typu lub
podobng, badZ mocowane do uchwytu podstawy podtogowej BF 250.
d) wykonczenie powierzchni czarne

3) 1x STR 600 - rurka przedtuzajaca do uchwytu mikrofonu
a) dlugosé 600mm
b) posiada na kazdym koncu gwint wewngtrzny 3/8 "
¢) moze by¢ skrecana w dowolnej kombinacji druga rurka tego samego typu lub
podobna, badz mocowane do uchwytu podstawy podtogowej BF 250
d) wykonczenie powierzchni czarne

4) 1x RL 700 - rurka z uchwytem przeznaczona do mikrofonéw Schoeps serii CCM-L

a) dtugos¢ 700
b) srednica 8§ mm
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¢) wyposazona w ztgcze LEMO umozliwiajac podtaczenie bezposrednie z jednej
strony mikrofonu z serii CCM-L a z drugiej dedykowanego do mikrofonu kabla
sygnatowego

d) wykonczenie powierzchni matowy szary

31. Statyw mikrofonowy Widlicki 3200 SM (duzy) lub réownowazny — 10 szt.

Cechy rownowaznosci:

Czarny statyw mikrofonowy z ramieniem typu "zuraw". Teleskopowa czg§¢ pionowa o
regulowanej dtugosci w zakresie od 100 cm do 230 cm, ramie poziome 70 cm zakonczone
gwintem 3/8", skladane nézki dtugosci 32 cm zakonczone gumowymi obiciami. Elementy
konstrukcyjne  wykonane metodg wtrysku ci$nieniowego, pokretta plastikowe z
wysokoudarowego poliamidu PA-6

32. Statyw mikrofonowy Konig & Meyer 259 (Sredni) lub réwnowazny — 10 szt.

Cechy réwnowaznosci:

Stalowy czarny stayw mikrofonowy z ramieniem teleskopowym o mozliwosci regulacji od 470
mm do 775 mm zakonczonym gwintem 3/8", teleskopowa czg¢$¢ pionowa o zakresie regulacji
od 425mm do 645mm, sktadane nézki zakonczone gumowymi zaslepkami. Waga statywu 2,06
kg

33. Statyw Konig & Meyer 23560 stereobar lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Stalowa czarna belka mikrofonowa o dtugosci 850mm z mozliwoscia zamontowania 6
mikrofonow z gwintem 3/8 cala, ze sposobem zamontowania na statywie mikrofonowym z
gwintem 3/8 cala. Maksymalna waga 0,75 kg

34. Skrzynie transportowe do statywéw (po 20 statywow kazda) — S szt.

Cechy rownowaznosci:

Profesjonalne pionowe skrzynie transportowe na statywy mikrofonowe wysokie, wyposazone
w 20 okraglych przegrod PCV o $rednicy 1100mm, kazda na oddzielny statyw. Skrzynia
powinna by¢ wykonana ze sklejki brzozowej wodoodpornej pokrytej filmem fenolowym z
wzorem hexa, posiadaé cztery raczki wpuszczane kasetowe, okucia stalowe ocynkowane, zamki
motylkowe oraz 4 kota z niebrudzaca oponka w tym dwa z hamulcami.

Termin dostawy maksymalnie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy
Minimalny okres gwarancji 1 rok

Powinno byé¢:

CZESC NR 1 DOSTAWA MIKROFONOW WRAZ ZE STATYWAMI

Kody CPV:
32340000-8 Mikrofony i gtosniki
32342410-9 Sprzet dzwickowy

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa mikrofondow wraz ze statywami dla Narodowego Forum Muzyki
im. Witolda Lutostawskiego we Wroctawiu. Poprzez dostawe przedmiotu zamoéwienia rozumie¢ nalezy
dostawe ww. przedmiotow do siedziby Zamawiajacego, badz do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego.
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Symetryzator Sygnalu Radial PZ — DI lub réwnowazny — 4 szt.

Cechy rownowaznosci:
Symetryzator sygnatu typu DI-Box, ze zoptymalizowanym wyjsciem dostosowanym do
instrumentow orkiestrowych oraz przetwornikow piezoelektrycznych.

Symetryzator Sygnalu Radial JDI lub réwnowazny — 10 szt.

Cechy rownowaznosci:

Pasywny symetryzator sygnatéw typu DI-Box oparty na transformatorze Jensen, z mozliwoscig
ttumienia sygnatu o 15 dB, mozliwoscia odciecia masy sygnatu oraz odwrdcenia polaryzacji
sygnalu.

Symetryzator Sygnalu Radial JDI Stereo lub rownowazny — 4 szt.

Cechy rownowaznosci:
Stereofoniczny, pasywny symetryzator sygnatéw typu DI-Box oparty na transformatorze
Jensen, z mozliwos$cia tlumienia sygnatu o 15 dB, mozliwoscia odcigcia masy sygnatu.

Symetryzator Sygnalu BSS AR 133 lub rownowazny — 6 szt.

Cechy rownowaznosci:

Aktywny symetryzator sygnatéw typu Di-Box z mozliwoscia ttumienia sygnatéw o 20 i 40 dB,
posiadajacy wejscie typu TRS oraz XLR, wyjscie typu XLR, mozliwoscig zasilenia baterig 9V.
Impedancja wejsciowa min. ImOhm przy braku tlumienia sygnatu, minimum 45kOhm przy
tlumieniu 20 i 40 dB, waga nie wigcksza niz 680 g.

Mikrofonéwka 16U z szufladami - Skrzynia transportowa na mikrofony lub réwnowazna
— 3 szt.

Cechy rownowaznosci:

Profesjonalne pionowe skrzynie transportowe ze sklejki brzozowej wodoodpornej pokrytej
filmem fenolowym z wzorem hexa z szufladami. Skrzynia powinna posiada¢ cztery raczki
wpuszczane, kasetowe, okucia stalowe ocynkowane, narozniki kulowe oraz 4 kola =z
niebrudzgcg oponka o $rednicy 100 mm w tym 2 z hamulcami.

Zestaw mikrofonéw - Shure DMK 57-52 drum set — zestaw mikrofonow do instrumentéw
perkusyjnych lub rownowazny — 3 kpl.

Cechy rownowaznosci:

Zestaw dynamicznych mikrofondéw wysokiej klasy do zestawu perkusyjnego, skiadajacy sie z
4 mikrofonéw, w tym jeden z przeznaczeniem do bgbna basowego, systemem uchwytéw do
tom-tomdw, oraz dedykowang walizkg transportowg. Mikrofon do bgbna basowego powinien
spetniaé nastepujace wymagania: charakterystyka kierunkowa superkardioidalna, waga do 610
g, czutos¢ min -65dBV/Pa. Pozostate mikrofony powinny spetnia¢ nastgpujace kryteria:
charakterystyka kierunkowa kardioidalna, waga do 300 g, czulo$¢ min. -55dBV/Pa

Mikrofon Shure Beta 91 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Mikrofon pojemnosciowy, instrumentalny o charakterystyce poétkardioidalnej. Pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, Jednolita charakterystyka kierunkowosci o ksztafcie polowy
kardioidy, ktéra zapewnia maksymalny
poziom czulosci przed pojawieniem sie sprzezeit zwrotnych, a takze duza odpornos¢ na dzwigki
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10.

11.

12.

13.

docierajgce spoza osi mikrofonu. Nisko profilowa konstrukcja ze zintegrowanym
przedwzmacniaczem oraz zlaczem XLR. Charakterystyka czestotliwo$ciowa specjalnie
ksztattowana pod katem bebna basowego oraz zastosowar z duzg iloscig niskich tonéw. Szeroki
zakres dynamiki pozwalajacy na uzycie mikrofonu przy wysokich ci$nieniach akustycznych >
154dB.

Mikrofon Shure Beta 98 lub réwnowazny — 5 szt.

Cechy réwnowaznosci:

Mikrofon pojemnosciowy, instrumentalny o charakterystyce kardioidalnej. Pasmo przenoszenia
20Hz-20kHz, specjalna charakterystyka przenoszenia w celu wiernej reprodukcji perkusyjnych
zrodet dzwieku i redukcji tla, Mikrofon do instrumentéw perkusyjnych posiadajacy
przedwzmacniacz zintegrowany z miniaturowg kapsula pojemnosciowa o charakterystyce
kardioidalnej na  wysiegniku typu  “gesia  szyja”. Mikrofon musi  mieé
uniwersalny element montazowy pozwalajacy na jego precyzyjne i bezpieczne umieszczenie na
instrumencie perkusyjnym.

Mikrofon Shure SM 81 lub rownowazny — 10 szt.

Cechy rownowaznosci:

Mikrofon pojemnosciowy, instrumentalny o charakterystyce kardioidalnej. Pasmo przenoszenia
20Hz-20kHz, specjalnie ptaska charakterystyka przenoszenia w celu wiernej reprodukceji Zrodta
dzwigku i redukcji tta, kapsuta zawieszona pneumatycznie, przeznaczony do naglasniania i
rejestracji wszelkiego typu instrumentéw, uchwyt statywowy i futeral. Przelaczalna
charakterystyka w zakresie niskich czestotliwosci: plaska, thumienie 6 lub 18 dB/oktawe.
Thumik dwupozycyjny 0dB i -10dB. Szum wiasny nie wigkszy niz 19dB DIN.

Mikrofon Audio —Technica ATM 350 lub rownowazny — 16 szt.

Cechy rownowaznosci:

Profesjonalny, pojemnosciowy, przypinany mikrofon o przeznaczeniu instrumentalnym.
Kardioidalna charakterystyka kierunkowa. Impedancja 50 Ohm. Czuto$¢ 3.5mV/Pa. Mikrofon
powinien posiada¢ dedykowany modut zasilajacy. Minimalny poziom nateZenia dzwigku,
mierzony w dB SPL, ktéry mikrofon moze przetworzy¢ bez znieksztatcefi: 148 dB.
Maksymalna waga mikrofonu 15 g, maksymalna waga modutu zasilajacego 83 g.

Mikrofon Electrovoice RE20 lub réwnowainy — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:
Profesjonalny, dynamiczny mikrofon o przeznaczeniu wokalno-instrumentalnym. Impedancja
150 Ohm.

Wykonczenie w kolorze bezowym. Czulo$¢ 1,5mV/Pa. Wysoko$¢ minimalna 215 mm.
Maksymalna $rednica 55 mm. Maksymalna waga 740 g.

Mikrofon Electrovoice EV 868 lub rownowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Profesjonalny, dynamiczny mikrofon, przeznaczony do naglosnienia bebna basowego.
Impedancja 150 Ohm. Wykonczenie w kolorze czarny mat. Czutos¢ 1mV/Pa. Maksymalna
wysoko$é 135 mm. Maksymalna waga 300 g.

Mikrofony DPA 4099 Classic Tour Kit 10 lub rownowazne — 2 kpl.

Cechy rownowaznosci:
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14.

15.

16.

Zestaw dziesieciu profesjonalnych pojemnosciowych mikrofonéw instrumentalnych. Typ
przetwornika ci$nieniowo-gradientowy. Charakterystyka kierunkowa superkardioidalna.
Czuto$¢ 6mV/Pa. W kazdym komplecie muszg znajdowaé si¢ adaptery umozliwiajace
przyczepienie do poszczegdlnych instrumentéw w odpowiedniej ilosci: 8 szt. do skrzypiec, 3
szt. do wiolonczeli, 2 szt. do fortepianu, 4 szt. do gitary, 2 szt. do saksofonu i tragbki, 2 szt. do
kontrabasu, 2 szt. do zestawu perkusyjnego. Komplet powinien sktadaé si¢ takze z 10 szt.
adapterow z zakonczeniem typu XLRM oraz skrzynki transportowe;.

Mikrofon Sennhaiser ¢906 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Instrumentalny mikrofon dynamiczny o superkardioidalnej charakterystyce kierunkowej,
przeznaczony giéwnie do nagtasniania ,,piecow” gitarowych oraz instrumentow perkusyjnych i
detych.

Pasmo przenoszenia 40 — 18 000 Hz

Skutecznos¢ w polu swobodnym (1 kHz) 2,2 mV/Pa

Impedancja znamionowa 350 €2

Min. impedancja obcigzenia 1 kQ

Wymiary 55 x 34 x 134 mm

Masa 140 g

Dodatkowe cechy produktu:

Pltaska obudowa dla optymalnego nagtosnienia pieca gitarowego

Trzy przetaczane charakterystyki brzmieniowe: jasna, neutralna, ciepta

Cewka kompensujaca zakldcenia przydzwigku sieci

Solidna aluminiowa obudowa

Mikrofon powinien byé wyposazony w uchwyt oraz pokrowiec.

Mikrofon Neumann KMS 105 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Najwyzszej jakosci mikrofon pojemnosciowy  zaprojektowany do  optymalnego
reprodukowania glosu (wokalu) w warunkach scenicznych. Mikrofon o superkardioidalne;
charakterystyce kierunkowej, pasmo czestotliwoséci 20 Hz do 20 kHz, czuto$¢ mikrofonu (1kHz,
1kOhm) 4,5 mV/Pa, impedancja znamionowa 50 Ohm, znamionowa impedancja obcigzenia 1
kOhm, réwnowazny poziom szumu (CCIR) 28 dB, réwnowazny poziom szumu (A wazone) 18
dB A, stosunek sygnatu do szumu (CCIR) 66 dB, stosunek sygnatu do szumu ( A wazone) 76
dB, maksymalne SPL przy 0,5% THD 150 dB, maksymalny poziom napiecia
wyjsciowego12dBu,

przyblizona waga 300g

Mikrofon Shure KSM9 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Najwyzszej jakosci pojemnosciowy mikrofon wokalowy z przetgczang charakterystyka
kierunkowosci

pomiedzy kardioidg a superkardioidg. Mikrofon z dwiema pozlacanymi membranami
wykonanymi z Mylaru.

Dane techniczne:

Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz

Czutos¢ (1 kHz): -51 dBV/Pa /2,81 mV/Pa

Roéwnowazny szum wiasny: 22 dB(A)

Cisnienie akustyczne:152 dB

Waga: 300 g

Dodatkowe cechy:

Kolor wykoriczenia - ciemno szary, matowy, pozlacane zlacza zewnetrzne i wewngtrzne.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

Mikrofon powinien by¢ dostarczony wraz antywstrzasowym uchwytem mikrofonowym oraz
aluminiowym futeralem.

Mikrofon Royer 121 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Profesjonalny mikrofon o przetworniku wstegowym. Elektrodynamiczna wkiadka cisnieniowo-
gradientowa. Osemkowa charakterystyka kierunkowa. Impedancja 300 Ohm. Waga
maksymalna 250g. Rozmiary maksymalne: 160mm x 28mm.

Mikrofon Shure Beta 56 lub r6wnowazny — 4 szt.

Cechy réwnowaznosci:

Dynamiczny, kompaktowy mikrofon przeznaczony do omikrofonowania toméw zestawu
perkusyjnego. Pasmo przenoszenia minimum 50-16000 Hz, impedancja wyjéciowa min 140
Ohm, czulo$é min -52 dBV/Pa, charakterystyka czestotliwo$ciowa superkardioidalna,
symetryczne wyjscie typu XLR-M

Mikrofon Shure SM58 s lub rownowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Mikrofon dynamiczny wokalny z wylacznikiem o charakterystyce kardioidalnej. Pasmo
przenoszenia 50Hz-15kHz, specjalnie ksztaltowana charakterystyka przenoszenia w celu
uwypuklenia glosu i redukeji ta, kapsuta zawieszona pneumatycznie, ostona kulowa z filtrem
gabkowym wewnatrz, uchwyt statywowy i futerat.

Mikrofon Sennheiser €904 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Profesjonalny mikrofon dynamiczny do rejestracji i nagtasniania bebnow i instrumentow
perkusyjnych.

Charakterystyka kierunkowosci kardioidalna,

pasmo przenoszenia 40 — 18 000 Hz

Skuteczno$¢ w polu swobodnym (1 kHz) 2 mV/Pa

Impedancja znamionowa 350 €

Min. impedancja obciazenia 1 kQ

Wymiary 63 x 41 mm

Masa 125 g

Mikrofon Beyer Dynamic M88 lub rownowazny — 2 szt.

Cechy réwnowaznosci:

Uniwersalny mikrofon dynamiczny z przetwornikiem dynamicznym gradientowo
ci$nieniowym. Dolna granica pasma przenoszenia nie wyzsza niz 30 Hz, gérna granica pasma
przenoszenia nie nizsza niz 20000Hz,

charakterystyka kierunkowa: hiperkardioidalna, tfumienie tylne przy 1 KHz co najmniej 23 dB
dla kata 120 stopni, napiecie nieobcigzonego wyjécia przy 1kHz co najmniej 2,9 mV/Pa,
membrana przetwornika wykonana z materiatu o nazwie Hostaphan, mosi¢zna obudowa, ztacze
3-pin XLR meski, wymiary nie przekraczajace: dtugosci 182mm, srednicy trzonka 26 mm,
$rednicy gtowki 49mm, masa nie wigksza niz 325 g.

Mikrofon Beyer Dynamic M160 lub rownowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:
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23.

24,

25.

Instrumentalny mikrofon wstegowy z podwdjnym wstegowym przetwornikiem, gradientowo
ci$nieniowym, dolna granica pasma przenoszenia nie wyzsza niz 40 Hz, gérna granica pasma
przenoszenia nie nizsza niz 18000Hz, charakterystyka kierunkowa: hiperkardioidalna,
ttumienie tylne przy 1 KHz co najmniej 25 dB dla kata 110 stopni, napigcie nieobcigzonego
wyjécia przy 1kHz co najmniej 1 mV/Pa, wstega przetwornika wykonana z aluminium,
mosiezna obudowa, ztgcze 3-pin XLR meski, wymiary nie przekraczajace: dtugosci 157mm,
$rednicy trzonka 24 mm, $rednicy gtéwki 38mm, masa nie wigksza niz 158 g.

Mikrofon Sennheiser MD441 lub réwnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Najwyzszej jakoéci dynamiczny mikrofon instrumentalno-wokalowy o superkardioidalne;
charakterystyce

kierunkowosci.

Pasmo przenoszenia 30 — 20 000 Hz

Skuteczno$é w polu swobodnym (1 KHz) 1,8 mV/Pa } 2,5 dB

Impedancja znamionowa 200 £

Min. impedancja obciazenia 1 kQ

Wymiary 270 x 33 x 36 mm

Masa 450 g

cechy mikrofonu:

Neutralne brzmienie, ekstremalna odporno$¢ na sprzg¢zenia akustyczne, réwnomierna
charakterystyka

kierunkowa w catym zakresie czestotliwosci. Bardzo wysokie ttumienie hataséw obudowy
dzieki elastycznemu zawieszeniu przetwornika mikrofonowego. Cewka kompensujaca
zaktécenia przydzwigku sieci.

5-pozycyjny przetacznik korekeji niskich czestotliwosci

Zataczany korektor prezencji

Zintegrowana osfona przeciwwietrzna/pop

Mikrofon powinien by$ wyposazony w etui z tworzywa sztucznego oraz uchwyt mikrofonowy.

Mikrofon Sennhaiser €935 lub ré6wnowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Dynamiczny mikrofon wokalowy o kardioidalnej charakterystyce kierunkowosci.

Pasmo przenoszenia 40 — 18 000 Hz

Skutecznoéé w polu swobodnym (1 KHz) 2,8 mV/Pa=-51dB (0 dB =1 V/Pa)

Impedancja znamionowa 350 Q

Min. impedancja obcigzenia 1 kQ

Wymiary O 47 x 181 mm

Masa w przedziale wagowym od 330g-do 355

cechy produktu:

Obudowa metalowa

Elastyczne zawieszenie przetwornika mikrofonowego

Réwnomierna charakterystyka kierunkowa w catym zakresie czgstotliwosci. Cewka
kompensujaca zaktécenia przydzwieku sieci. Stabilna metalowa obudowa, powierzchnia czarna
matowa, antyrefleksyjna. Mikrofon powinien by$§ wyposazony w etui oraz uchwyt
mikrofonowy.

Mikrofon AKG C535 lub rownowazny — 4 szt.
Cechy rownowaznosci:
Wysokiej jakosci pojemnosciowy mikrofon wokalno-instrumentalny o kardioidalne;

charakterystyce kierunkowej. Cechy produktu:
Pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz
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26.

27.

28.

29.

Czutoé¢ 7 mV/Pa

Maksymalna dynamika SPL 130/144 dB SPL (przy1%/3% THD)

Réwnowazny poziom szumu 21 dBA

Stosunek sygnalt/szum 73 dB

Filtr niskich tonéw 12 dB/oktawe przy 100Hz

Impedancja 600 Ohm

Waga 300g

Kolor — czarny mat

Mikrofon powinien by¢ dostarczony z dedykowanym etui oraz uchwytem mikrofonowym.

Mikrofon Shure SM7 lub rownowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:

Mikrofon dynamiczny studyjny o charakterystyce kardioidalnej, jednolitej w catym pasmie i
symetrycznej wzgledem osi mikrofonu. Pasmo przenoszenia S50Hz-20kHz, specjalnie
przelaczana charakterystyka czestotliwo$ciowa, ktéra zapewnia ciepla i wyréwnang
reprodukcje dzwigku. Przeznaczenie do uzycia w studiach nagran oraz w aplikacjach
wokalnych z matg odleglo$cia od zZrdédla dzwigku. Wewnetrzny pneumatyczny system
antywstrzasowy. Ostona wymienna z filtrem gabkowym. W komplecie uchwyt statywowy do
statywow wysiegnikowych.

Mikrofony Earthworks PM40T lub réwnowaine — 1 kpl.

Cechy rownowaznosci:

System mikrofonowy przeznaczony do naglasniania fortepianu. System skfada si¢ z 2
mikrofonéw malomembranowych zamocowanych na gigtkich uchwytach typu *’gesia szyjka’’
umieszczonych na poprzeczce mocowanej wewnatrz fortepianu. Mikrofony typu *’random
incidence omni’’. Pasmo przenoszenia nie gorsze niz: 9Hz-40kHz. Max cisnienie akustyczne
148dB SPL. Poprzeczka, na ktérej zamocowane sa mikrofony typu teleskopowego
umozliwiajaca regulacje dtugosci, sktadana z dwéch potowek.

Mikrofon Neumann M150 lub réwnowazny — S szt.

Cechy rownowaznosci:

Najwyzszej jakosci studyjny mikrofon lampowy z tytanowa 12 mm membrang o dookolnej
charakterystyce kierunkowej dedykowany do systemu DECCA tree. Pasmo przenoszenia 20 Hz
do 20 kHz, przelacznik thumienia sygnatu 10 dB, przetacznik filtra gérnoprzepustowego 40 Hz.
Czuto$é mikrofonu 20mV/Pa (1 Khz, 1 kOhm), rownowazny poziom szumu CCIR 28dB,
réwnowazny poziom szumu A wazone 15 dB-A, impedancja znamionowa 50 Ohm,
znamionowa impedancja obciazenia 1 kOhm, stosunek sygnatu do szumu (CCIR) 66dB,
stosunek sygnal szum (A wazone) 79dB, maksymalny poziom napigcia wyjsciowego 8dBu.
Mikrofon powinien by¢ zaopatrzony w dedykowany zasilacz. Waga mikrofonu 800g. Wraz z
mikrofonem powinien by¢ dostarczony dedykowany uchwyt na mikrofon z elastycznym
zawieszeniem

Mikrofon Neumann TLM 193 lub réwnowazny — 6 szt.

Cechy rownowaznosci:

Najwyzszej jakoéci wielkomembranowy, pojemnosciowy mikrofon studyjny o kardioidalne
charakterystyce kierunkowej. Pasmo przenoszenia 20 Hz do 20 kHz, czutos¢ mikrofonu 18
mV/Pa (1kHz, 1 Ohm), impedancja znamionowa 50 Ohm, znamionowa impedancja
obcigzenia 1kOhm, réwnowazny poziom szumu CCIR 21 dB, réwnowazny poziom szumu A
wazone 10dB-A, stosunek sygnatu do szumu (CCIR) 73 dB, stosunek sygnatu do szumu (A
wazone) 84 dB, maksymalne SPL dla THD 0,5% 140dB, maksymalny poziom napigcia
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30.

31.

32.

33.

1)

2)

3)

4)

wyjsciowego 13 dBu, waga 480g. Wraz z mikrofonem powinien by¢ dostarczony
dedykowany uchwyt z elastycznym zawieszeniem.

Zestaw elementow statywowych do mikrofonéw Schoeps serii CCM skladajacy si¢ z
nastepujacych cze$ci: 2xBF 250, STR 1000, STR 600, RL 700 lub réwnowazny — 8 szt.

Cechy réwnowaznosci:

2x BF 250 - podstawa do mocowania elementéw statywu mikrofonowego
a) Srednica 250 mm
b) wysokos¢ bez uchwytu do wkrecania: 38 mm
¢) do stosowania z rurkami pionowymi o $rednicy 12 mm, (t.j. np. STR 1000, STR 600)
d) wykonczenie powierzchni czarne

1x STR 1000 - rurka przediuzajaca do statywu mikrofonowego
a) dhugos¢ 1000mm
b) posiada na kazdym koncu gwint 3/8 "
¢) moze byé skrecana w dowolnej kombinacji drugg rurka tego samego typu lub podobna,
badz mocowane do uchwytu podstawy podtogowej BF 250.
d) wykonczenie powierzchni czarne

1x STR 600 - rurka przedtuzajaca do uchwytu mikrofonu

a) dlugos¢ 600mm

b) posiada na kazdym koncu gwint 3/8 "

¢) cmoze by¢ skrecana w dowolnej kombinacji drugg rurka tego samego typu lub podobna,
badz mocowane do uchwytu podstawy podtogowej BF 250

d) wykonczenie powierzchni czarne

1x RL 700 - rurka z uchwytem przeznaczona do mikrofonéw Schoeps serii CCM-L

a) dhugos¢ 700

b) srednica 8 mm

¢) wyposazona w ztagcze LEMO umozliwiajac podiaczenie bezposrednie z jednej strony
mikrofonu z serii CCM-L a z drugiej dedykowanego do mikrofonu kabla sygnatowego

d) wykonczenie powierzchni matowy szary

Statyw mikrofonowy Widlicki 3200 SM (duzy) lub réwnowazny — 10 szt.

Cechy rownowaznosci:

Czarny statyw mikrofonowy z ramieniem typu "zuraw". Teleskopowa czg$¢ pionowa o
regulowanej dtugosci w zakresie od 100 cm do 230 cm, ramie poziome 70 cm zakoiiczone
gwintem 3/8", sktadane ndzki dlugosci 32 cm zakoficzone gumowymi obiciami. Elementy
konstrukcyjne wykonane metodg wtrysku cisnieniowego, pokrgtta plastikowe z
wysokoudarowego poliamidu PA-6

Statyw mikrofonowy Konig & Meyer 259 (Sredni) lub réwnowazny — 10 szt.

Cechy rownowaznosci:

Stalowy czarny stayw mikrofonowy z ramieniem teleskopowym o mozliwosci regulacji od 470
mm do 775 mm zakonczonym gwintem 3/8", teleskopowa czg$¢ pionowa o zakresie regulacji
od 425mm do 645mm, sktadane nézki zakoficzone gumowymi zaslepkami. Waga statywu 2,06
kg

Statyw Konig & Meyer 23560 stereobar lub rownowazny — 2 szt.

Cechy rownowaznosci:
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Stalowa czarna belka mikrofonowa o diugosci 850mm z mozliwoscia zamontowania 6
mikrofondw z gwintem 3/8 cala, ze sposobem zamontowania na statywie mikrofonowym z
gwintem 3/8 cala. Maksymalna waga 0,75 kg

34.  Skrzynie transportowe do statywow (po 20 statywow kazda) — S szt.

Cechy rownowaznosci:

Profesjonalne pionowe skrzynie transportowe na statywy mikrofonowe wysokie, wyposazone
w 20 okraglych przegréd PCV o $rednicy 1100mm, kazda na oddzielny statyw. Skrzynia
powinna byé wykonana ze sklejki brzozowej wodoodpornej pokrytej filmem fenolowym z
wzorem hexa, posiada¢ cztery raczki wpuszczane kasetowe, okucia stalowe ocynkowane, zamki
motylkowe oraz 4 kola z niebrudzgcg oponka w tym dwa z hamulcami.

Termin dostawy maksymalnie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy
Minimalny okres gwarancji 1 rok

W zwigzku z powyzszym dziafajac na podstawie art.12a ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tj.) Zamawiajacy przedtuza termin sktadania
ofert do dnia 30.10.2017r.godz 12:00. Termin otwarcia ofert 30.10.2017r. godz. 12:185.

ZamOwienie jest wspotfinansowane ze $rodkow Unii Europejskiej, w ramach Projektu: ,,Rozwdj
dziatalnoéci artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzetu i wyposazenia”, Program
Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i
rozwéj zasobow kultury, Dziatanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdw kultury.
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