[image: ] 
[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
ODOWE
M MUZYKI
fchom TecroLoBCZNe

g o mesrer e ORI Mo

s Vi
B
e

e

PROIBT "BI00H WAROLOVEGO FORUM WUZY YE HROCLANY'

GMINA WROCLAW
Bl Nowy Torg 1/5 50~141 WROCLAK

Y A ———
PROVEKT WKONANCZY

I

Wieszaki osvietieriowe ~ delale wieszakon i
Zowieszen
Lighting Truss— details

o — T
13002011 1100
i

NFW-PW—14-TE531-01-8





image2.png
|A SPRAWDZAJACE DLA BELEK
dla obiektu ,NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCLAWIU"

Opis konstrukcyjny rusztu:

Scena NFM we Wroclawiu wyposazona bedzie osiem belek wieszakow oSwietleniowych.
Rozmieszczenie tych belek ( sztankietow ), ich ksztat giecia w rzucie, oraz miejsca podwieszeri pokazano
na wykonawczym rysunku technologicznym nr NFM-PW-14-TEWS31-01-C, pod nazwg . wieszaki
oéwielleniowe - detale wieszakow i zamocowari , opracowanym przez inz Leszka Wiodarkiewicza
08.09.2011 1.

Belki oswietleniowe skiadaja si¢ z dwoch okraglych rur  jedna nad druga w plaszczyénie pionowej,
polgczonych pionowymi siupkami z rury o tym samym przekroju 48,3x3,6 mm. Belki ksztattem przypominaja
poziomo zawieszona za goma podiuznice drabine. Na dolnej poduznicy beda zawieszane dekoracje lub
reflektory. Pionowe szczeble drabiny o wysokosci 0,5 m rozstawiono co 1 m.

W rzucie poziomym poszezegGine sztankiety réznia sig od siebie dlugoscia, iloscia podwieszer, oraz
ksztatem giecia. Wszystkie sztankiety wykonane beda z tego samego typu ,drabiny" o wysokosci 50 cm i
dhugosci n x 100cm.

Punkiy zawieszenia belek wyznaczone sa mozliwosciami technologicznymi przejscia lin przez strop
techniczny.

Sztankiety podwieszane beda na 4, 6, 8 linach - w r6znych rozstawach.

Zaleca sig mocowanie liny w poblizu siupka.

taczenie rusztu na montazu przez skrecanie, lub spawanie. Dia poziomowania belek przewidziano
regulacie na $ruba rzymska 0,65 t, laczaca ling z blaszanymi opaskami na rurach.

Zalozenia obciazeniowe do projektu:
- obciazenie od oswietlenia lub dekoracji : 70kg/m,
- masa wiasna rusztu: ~8,5kg/m,
- max. obciazenie na punk! podwieszenia 650 kg.

Zalozenia materialowe do projektu:
1. ruszt z rur stalowych fi 48,3x3,6mm, stal S235JR,
2. zawiesie linowe pokazano na rys. nr NFM-PW-14-TEW531-01-C,
3. zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie farbg antykorozyjng na kolor czarny.

Obliczenia sprawdzajace dla rusztu:

Obiiczenia przeprowadzono dia dwéch belek oswietleniowych( najbardziej niekorzystne przypadki )
- BWO-1 o dig. L = 2100 cm( najdiuzsze przesio ),

podwieszona w 6-ciu punktach, rozstawionych co 500,325, 250,325,500 om,

10 dwéch wspornikach a = 90 cm (w projekcie jest L= 2000 cm i a = 260 cm ),

1. BWO-2 0 dig 1980 cm (najdhuzszy wspomik ),

podwieszona w 6-ciu punktach, rozstawionych co 350,250,280,250, 350 cm,

i 0 dwoch wspomikach a = 250 cm, (w projekcle jest L= 1985 cm ia = 250 cm),

Idia oblicze prayjeto usrednione, maksymaine moziiwe obciazenie dolnej rury o wartosci 70kg/m




