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Załącznik nr 3 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy, adres do korespondencji:
..................................................................................

...................................................................................................................................................................

tel .......................................................... 

e-mail ………………………………………..
adres skrzynki ePUAP: ……………………..
Oferta
Nawiązując do postępowania na: „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i nagraniowego, urządzeń bezprzewodowych i mikserów dźwiękowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego” (znak: FZP.261.PN43.2019), w którym zamawiającym jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, oferuję następującą cenę:

I.  Oferuję realizację części 1 przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ za cenę całkowitą*:
a) Cena netto: ................................................................................................. zł

b) kwota podatku VAT …...%: ...................................................... zł 

c) Cena brutto: ................................................................................................ zł

d) słownie:............................................................................................... zł brutto*
w tym:
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena netto za 1 sztukę
	Cena netto za całość (kolumna 3x4)
	Vat zł
	Cena brutto za całość
	Producent i model oferowanego sprzętu**

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Mikser dźwiękowy Yamaha CL5 lub równoważny
	1 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Mikser dźwiękowy Yamaha QL1 lub równoważny
	1 szt.
	
	
	
	
	

	3
	Przetworniki C/A Yamaha RO 8 D-EC lub równoważne
	4 szt.
	
	
	
	
	

	4
	Przetwornik A/C Yamaha RI8 D-EC lub równoważny
	1 szt.
	
	
	
	
	

	5
	Przetworniki A/C – C/A Yamaha RIO 3224D2 lub równoważne
	3 szt.
	
	
	
	
	

	6
	Mikser dźwiękowy Mackie PROFX8v2 lub równoważny
	2 szt.
	
	
	
	
	

	7
	Skrzynia transportowa na kable
	3 szt.
	
	
	
	
	

	8
	Mikrofon DPA 4288 DC-F lub równoważny
	16 szt.
	
	
	
	
	

	9
	Adapter DPA DAD6010 lub równoważny
	16 szt.
	
	
	
	
	

	10
	Odbiornik cyfrowy poczwórny Shure Axient Digital QE AD4QE lub równoważny
	4 szt.
	
	
	
	
	

	11
	Szerokopasmowy dystrybutor antenowy Shure UA845nUWB lub równoważny
	1 szt.
	
	
	
	
	

	12
	Kabel antenowy BNC – BNC – Aircell 7 lub równoważny
	2 szt.
	
	
	
	
	

	13
	Ładowarka na 8 baterii SB900A Shure SBC 800 E lub równoważna
	2 szt.
	
	
	
	
	

	14
	Akumulator Li – Ion Shure SB900A lub równoważny
	2 kpl.
	
	
	
	
	

	15
	Nadajnik handheld Shure AD2 SM58 lub równoważny
	16 szt.
	
	
	
	
	

	16
	Kapsuła mikrofonowa Shure RPW 118 (Przetwornik Beta 58A) lub równoważna
	4 szt.
	
	
	
	
	

	17
	Kapsuła mikrofonowa Shure RPW 184 (Przetwornik KSM9/BK) lub równoważna
	4 szt.
	
	
	
	
	

	18
	Nadajnik bodypack Shure AD 1 lub równoważny
	16 szt.
	
	
	
	
	

	19
	Antena Shure UA 874-WB lub równoważna
	2 szt.
	
	
	
	
	

	20
	Antena Shure UA860-SWB lub równoważna
	2 szt.
	
	
	
	
	


Oferuję okres gwarancji: ………………………………miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową dostawę . UWAGA należy wpisać 24 lub 30 lub 36 (lub dłuższy niż 36 miesięcy). 

Oferuję termin dostawy: ………………… tygodni od dnia podpisania umowy. 

Uwaga należy wpisać 4 lub 5, lub 6 tygodni.  

II Oferuję realizację części 2 przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ za cenę całkowitą*:
a) Cena netto: ................................................................................................. zł

b) kwota podatku VAT …...%: ...................................................... zł 

c) Cena brutto: ................................................................................................ zł

d) słownie:............................................................................................... zł brutto*

w tym:

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	Cena netto za 1 sztukę
	Cena netto za całość (kolumna 3x4)
	Vat zł
	Cena brutto za całość
	Producent i model oferowanego sprzętu**

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Zestaw mikrofonów instrumentalnych DPA 4099 Classic Tour Kit lub równoważne
	3 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Zestaw mikrofonów instrumentalnych Neumann KM 185 stereo set. Lub równoważny
	8 szt.
	
	
	
	
	

	3
	Przetwornik Yamahiko Piano Pickup System lub równoważny
	4 szt.
	
	
	
	
	

	4
	Przetwornik Schertler DYN UNI 48 + 5 extra putty lub równoważny
	16 szt.
	
	
	
	
	

	5
	System douszny Sennheiser IEM G4 TWIN lub równoważny
	4 szt.
	
	
	
	
	

	6
	Combiner antenowy Sennheiser AC 41 z zasilaczem NT3-1 lub równoważny
	1 szt.
	
	
	
	
	

	7
	Antena pasywna Sennheiser A5000CP lub równoważna
	1 szt.
	
	
	
	
	

	8
	Przedwzmacniacz słuchawkowy ART. Head AMP6 Pro + case 2 U + oszycie lub równoważny
	3 szt.
	
	
	
	
	

	9
	Urządzenie głośnikowe Meyer Sound MJF 210 lub równoważne
	8 szt.
	
	
	
	
	

	10
	Urządzenie głośnikowe Meyer Sound MJF 212 lub równoważne
	8 szt.
	
	
	
	
	

	11
	Interface do systemu nagraniowego Merging Horus Base + zasilacz lub równoważny
	1 szt.
	
	
	
	
	

	12
	Interface do systemu nagraniowego Merging Hapi Base lub równoważny
	1 szt.
	
	
	
	
	

	13
	Komputer wraz z oprogramowaniem MacBook Pro lub równoważny
	1 szt.
	
	
	
	
	

	14
	Karta do systemu Merging, IOM-H-AD8DP lub równoważna
	7 szt.
	
	
	
	
	

	15
	Karta do systemu Merging, IOM-DA8P lub równoważna
	1 szt.
	
	
	
	
	

	16
	Interface Avid HD Omni lub równoważny
	1 szt.
	
	
	
	
	

	17
	Switch Luminex GigaCore 14R lub równoważny
	4 szt.
	
	
	
	
	

	18
	Rozdzielnia elektryczno – sygnałowa – duża
	1 szt.
	
	
	
	
	

	19
	Rozdzielnia elektryczno – sygnałowa – mała
	2 szt.
	
	
	
	
	

	20
	Kable hybrydowe do monitorów 20 m
	15 szt.
	
	
	
	
	

	21
	Kable hybrydowe do monitorów 15 m
	15 szt.
	
	
	
	
	

	22
	Kable powercon – powercon 10 m
	16 szt.
	
	
	
	
	

	23
	Kable powercon – 230V, 15 m
	10 szt.
	
	
	
	
	

	24
	Kable powercon – 230V, 10 m
	10 szt.
	
	
	
	
	

	25
	Procesor Lake LM44 CASE 2U lub równoważny
	2 szt.
	
	
	
	
	

	26
	Statyw Adam Hall SWU 400 T lub równoważny
	8 szt.
	
	
	
	
	


Oferuję okres gwarancji: ………………………………miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru potwierdzającego bezusterkową dostawę. 

UWAGA należy wpisać 24 lub 30 lub 36 (lub dłuższy niż 36 miesięcy). 

Oferuję termin dostawy: ………………… tygodni od dnia podpisania umowy. 

Uwaga należy wpisać 4 lub 5, lub 6 tygodni. 
*skreślić punkty, w przypadku nieskładania oferty przez Wykonawcę na daną część zamówienia.
** w przypadku nieuzupełnienia danych w kolumnie 8 tabeli, przyjmuje się, iż przedmiotem oferty jest instrument, którego producent i model został wskazany w kolumnie 2 tabeli.
UWAGA: Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - ARKUSZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH stanowi integralny element oferty.

III Oświadczam, że:

a) szczegółowe parametry oferowanych instrumentów zawiera załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 
b) akceptuję Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, w tym warunki i termin płatności w nim określone, zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, w pełni akceptuję jej warunki oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

c) jestem/nie jestem* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług; numer NIP:.............................................

d) jestem/nie jestem* zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych; numer identyfikacji REGON ..............................................................

e) zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy, zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

f) Wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług …………………………………………………………………………………………….....

(w przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać w niniejszej ofercie: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego, wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

g) Jestem/nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą*
(Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 poz. 1292) za:

1) Mikro przedsiębiorcę uważa się: przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów tego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro,

2) Małego przedsiębiorcę uważa się: przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,

3) Średniego przedsiębiorcę uważa się: przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

h) wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac zamierzam powierzyć podwykonawcom* ………………………, w tym zakres prac powierzonych podwykonawcom to: .....................................................................................................
i) Zwrot wadium należy dokonać na konto*: ……………………………………..
j) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2)
* Niewłaściwe skreślić.

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Arkusz parametrów technicznych – część 1 zamówienia

	L.p.
	Opis parametrów technicznych
	Informacja wykonawcy w zakresie spełnienia wymagań

(spełnia/ nie spełnia)
	Informacja o sposobie spełnienia wymagań w przypadku oferty równoważnej – OPIS LUB WYJAŚNIENIE POPRZEZ DOŁĄCZENIE INNYCH DOKUMENTÓW

	

	1. Mikser dźwiękowy Yamaha CL5 lub równoważny – 1 szt. 
Oferuję mikser ……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	Przeznaczenie: cyfrowa konsoleta foniczna;
	
	

	b
	Liczba kanałów miksowania: minimum 72 mono + 8 stereo;
	
	

	c
	Liczba szyn wyjściowych: minimum 24 Mix + 8 Matrix;
	
	

	d
	Liczba wejść mikrofonowo-liniowych: minimum 8 na złączach XLR;
	
	

	e
	Liczba wyjść liniowych: minimum 8 na złączach XLR;
	
	

	f
	Liczba slotów na karty rozszerzeń: minimum 3;
	
	

	g
	Wejścia/wyjścia DANTE: minimum 64 kanały wejściowe, 64 kanały wyjściowe w formacie DANTE (rozdzielczość 24 lub 32 bity);
	
	

	h
	Porty DANTE: minimum 2 x etherCON;
	
	

	i
	Liczba zapamiętywanych scen: minimum 299;
	
	

	j
	Liczba zmotoryzowanych tłumików: minimum 34;
	
	


	k
	Ekran dotykowy: kolorowy, dotykowy o przekątnej minimum 10";
	
	

	l
	Funkcjonalność kanałów wejściowych: Minimum: kompensacja wzmocnienia, cyfrowy "gain", ATT, HPF, 4-pasmowy PEQ, 2 procesory dynamiki, delay, grupa DCA, grupa MUTE;
	
	

	m
	Funkcjonalność kanałów wyjściowych: minimum: 4-pasmowy PEQ, procesor dynamiki, grupa MUTE;
	
	

	n
	Częstotliwość próbkowania: minimum 48 kHz;
	
	

	o
	Opóźnienie sygnału pomiędzy wejściem a wyjściem analogowym, dla częstotliwości próbkowania 48 kHz: maksymalnie 2,5 ms;
	
	

	p
	Całkowite zniekształcenia harmoniczne: Maksymalnie 0,05 %;
	
	

	q
	Zakres częstotliwości: nie węższy niż 20 Hz - 20 kHz (+0,5, -1,5dB);
	
	

	r
	Mikser dostarczony wraz z dedykowaną trójdzielną skrzynią transportową ze sklejki 9 mm, z okuciami na wszystkich krawędziach i narożnikach, z dopinaną deską z kołami 100 mm z hamulcami, rączki do wygodnego otwierania i zamykania klap oraz noszenia miksera.
	
	

	2. Mikser dźwiękowy Yamaha QL1 lub równoważny– 1 szt. 
Oferuję mikser ……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	Przeznaczenie: cyfrowa konsoleta foniczna;
	
	

	b
	Liczba kanałów miksowania: minimum 32 mono + 8 stereo;
	
	

	c
	Liczba szyn wyjściowych: minimum 16 Mix + 8 Matrix; 
	
	

	d
	Liczba wejść mikrofonowo-liniowych: minimum 16 na złączach XLR;
	
	

	e
	Liczba wyjść liniowych: minimum 8 na złączach XLR;
	
	

	f
	Liczba slotów na karty rozszerzeń: minimum 2;
	
	

	g
	Wejścia/wyjścia DANTE: minimum 32 kanały wejściowe, 32 kanały wyjściowe w formacie DANTE (rozdzielczość 24 lub 32 bity);
	
	

	h
	Porty DANTE: minimum 2 x etherCON;
	
	

	i
	Liczba zapamiętywanych scen: minimum 299;
	
	

	j
	Liczba zmotoryzowanych tłumików: minimum 18;
	
	

	k
	Ekran dotykowy: kolorowy, dotykowy o przekątnej minimum 10";
	
	

	l
	Funkcjonalność kanałów wejściowych: minimum: kompensacja wzmocnienia, cyfrowy "gain", ATT, HPF, 4-pasmowy PEQ, 2 procesory dynamiki, delay, grupa DCA, grupa MUTE;
	
	

	m
	Funkcjonalność kanałów wyjściowych: minimum: 4-pasmowy PEQ, procesor dynamiki, grupa MUTE;
	
	

	n
	Częstotliwość próbkowania: minimum 48 kHz;
	
	

	o
	Mikser dostarczony wraz z dedykowaną skrzynią transportową ze sklejki c,5 mm, z okuciami na wszystkich krawędziach i narożnikach, z dopinaną deską z kołami 100 mm z hamulcami, rączki do wygodnego otwierania i zamykania klapy oraz noszenia miksera.
	
	

	3. Przetworniki C/A Yamaha RO 8 D-EC lub równoważny – 4 szt. 
Oferuję przetwornik ……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	Przeznaczenie: przetwornik C/A;
	
	

	b
	Liczba wyjść liniowych: minimum 8 na złączach XLR;
	
	

	c
	Wejścia cyfrowe: minimum 8 kanałów wejściowych DANTE;
	
	

	d
	Porty cyfrowe: minimum 2 x etherCON;
	
	

	e
	Zakres częstotliwości: nie węższy niż 20 Hz ÷ 20 kHz (+0,5, -1,5dB);
	
	

	f
	Całkowite zniekształcenia harmoniczne: maksymalnie 0,05 %;
	
	

	g
	Zakres dynamiki: minimum 108 dB;
	
	

	h
	Wymiary: standard rack 19", wysokość nie większa niż 1U;
	
	

	i
	Przetworniki powinny być dostarczone wraz ze skrzyniami transportowymi wysokości 2U ze sklejki, otwieranymi z przodu i z tyłu.
	
	

	
	
	
	

	4. Przetwornik A/C Yamaha RI8 D-EC lub równoważny – 1 szt.
Oferuję przetwornik ……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	Przeznaczenie: przetwornik A/C;
	
	

	b
	Liczba wejść mikrofonowo – liniowych: minimum 8 na złączach XLR;
	
	

	c
	Wyjścia cyfrowe: minimum 8 kanałów wyjściowych DANTE;
	
	

	d
	Porty cyfrowe: minimum 2 x etherCON;
	
	

	e
	Zakres częstotliwości: nie węższy niż 20 Hz ÷ 20 kHz (+0,5, -1,5dB);
	
	

	f
	Całkowite zniekształcenia harmoniczne: maksymalnie 0,05 %;
	
	

	g
	Zakres dynamiki: minimum 108 dB;
	
	

	h
	Wymiary: standard rack 19", wysokość nie większa niż 1U;
	
	

	i
	Przetwornik powinien być dostarczony wraz ze skrzynią transportową wysokości 2U ze sklejki, otwieraną z przodu i z tyłu.
	
	

	5. Przetworniki A/C – C/A Yamaha RIO 3224D2 lub równoważne – 3 szt. 
Oferuję przetwornik ……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Przeznaczenie: przetwornik A/C, C/A;
	
	

	b
	Liczba wejść mikrofonowo – liniowych: minimum 32 na złączach XLR;
	
	

	c
	Liczba wyjść liniowych: minimum 24 na złączach XLR;
	
	

	d
	Wejścia/wyjścia cyfrowe: minimum 24 kanały wejściowe DANTE i 32 kanały wyjściowe DANTE (24 lub 32 bit);
	
	

	e
	Porty cyfrowe: minimum 2 x etherCON;
	
	

	f
	Zakres częstotliwości: nie węższy niż 20 Hz ÷ 20 kHz (+0,5, -1,5dB);
	
	

	g
	Całkowite zniekształcenia harmoniczne: maksymalnie 0,05 %;
	
	

	h
	Zakres dynamiki: minimum 108 dB;
	
	

	i
	Wymiary: standard rack 19", wysokość nie większa niż 5U;
	
	

	j
	Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe przystosowane do pracy z częstotliwościami próbkowania 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz;
	
	

	k
	Urządzenie zasilane dwoma niezależnymi zasilaczami 230 V;
	
	

	l
	Możliwość ustawienia parametrów konfiguracji urządzenia oraz kontroli parametrów kanałów: czułość wejścia, wł/wył filtru HPF, częstotliwość filtru HPF, wł/wył zasilania Phantom - bezpośrednio w urządzeniu;
	
	

	m
	Przetworniki dostarczone z dedykowanymi skrzyniami transportowymi ze sklejki 9 mm, okuciami metalowymi na wszystkich krawędziach i narożnikach. Skrzynie otwierane z przodu i z tyłu z rączkami z dwóch stron. Jedna ze skrzyń powinna posiadać cztery koła 100 mm w tym minimum dwa z hamulcami.
	
	

	6. Mikser dźwiękowy Mackie PROFX8v2 lub równoważny – 2 szt. 
Oferuję mikser ……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	analogowy mikser dźwiękowy;
	
	

	b
	Minimum 4 wejścia mikrofonowe ze złączami XLR;
	
	

	c
	filtr Low Cut na wejściach mikrofonowych;
	
	

	d
	Minimum 8 wejść liniowych;
	
	

	e
	Siedmiopunktowy korektor graficzny;
	
	

	f
	3-zakresowy EQ na każdy kanał;
	
	

	g
	60mm fadery;
	
	

	h
	wbudowany interfejs USB;
	
	

	i
	wyjście słuchawkowe z kontrolą poziomu sygnału;
	
	

	j
	bezpośrednie wejście na instrument poprzez wejście Hi-Z;
	
	

	k
	zasilanie phantom na każdy kanał mikrofonowy;
	
	

	l
	wbudowany procesor minimum 16 efektów;
	
	

	m
	dwie wysyłki Aux;
	
	

	n
	zasilanie 230 V;
	
	

	o
	w zestawie skrzynia transportowa ze sklejki z rączką
	
	

	7. Skrzynia transportowa na kable – 3 szt. o parametrach:

	a
	Skrzynia transportowa na kable z trzema przegrodami; 
	
	

	b
	Skrzynia wykonana ze sklejki 9mm z metalowymi okuciami na wszystkich krawędziach oraz narożnikach, 
	
	

	c
	Cztery rączki – po dwie z dwóch stron; 
	
	

	d
	Skrzynia zamykana zamkami motylkowymi z klapą zamykaną od góry na zawiasach; 
	
	

	e
	Skrzynia na 4 kołach 100 mm w tym dwa koła z hamulcami; 
	
	

	f
	Wymiary 1125x535x465 cm +/- 2 cm.
	
	

	8. Mikrofon DPA 4288 DC-F lub równoważny – 16 szt. 
Oferuję mikrofon……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	miniaturowy mikrofon nagłowny; 
	
	

	b
	kolor cielisty;
	
	

	c
	kardioidalna charakterystyka kierunkowości; 
	
	

	d
	przeznaczony do nagłaśniania i nagrywania mowy i śpiewu;
	
	

	e
	mikrofon wyposażony w pałąk na dwoje uszu; 
	
	

	f
	mikrofon wyposażony w wymienny przewód zakończony złączem MicroDot;
	
	

	g
	średnica mikrofonu 5-6 mm;
	
	

	h
	pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz;
	
	

	i
	Max SPL 144 dB;
	
	

	j
	THD < 1%, powyżej 137 dB;
	
	

	k
	zakres dynamiki 111 dB.
	
	

	9. Adapter DPA DAD6010 lub równoważny – 16 szt. 
Oferuję adapter ……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	adapter do mikrofonów nagłownych dedykowany do połączenia miniaturowych mikrofonów DPA z nadajnikami typu bodypack systemów bezprzewodowych shure; 
	
	

	b
	Adapter posiada złącze MicroDot i wtyk TA4F mini XLR.
	
	

	10. Odbiornik cyfrowy poczwórny Shure Axient Digital QE AD4QE 
lub równoważny – 4 szt.
Oferuję odbiornik……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Zakres częstotliwości pracy UHF mieszczący się w zakresie 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości minimum 150 MHz;
	
	

	b
	Typ modulacji radiowej - specjalistyczny, sygnał cyfrowy;
	
	

	c
	Ilość odbiorników we wspólnej obudowie typu rack 1U – 4;
	
	

	d
	Odłączane anteny ½ falowe i dystrybutor antenowy;
	
	

	e
	Zakres dynamiki ≥ 120 dB (A) wyjścia analogowe;
	
	

	f
	Zakres dynamiki ≥130 dB wyjścia Dante;
	
	

	g
	Pasmo przenoszenia, zniekształcenia harmoniczne 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,01%THD;
	
	

	h
	Zakres regulacji wzmocnienia audio od -18dB do + 42dB (co 1dB);
	
	

	i
	Złącza wyjściowe symetryczne: analogowe XLR, cyfrowe AES3 (XLR) i Dante na redundantnych dwóch portach Ethernet;
	
	

	j
	Zdalne monitorowanie parametrów nadajników;
	
	

	k
	 System detekcji zakłóceń radiowych częstotliwości pracy nadajników;
	
	

	l
	Szyfrowanie sygnału 256 bitowe, certyfikowany standard AES;
	
	

	m
	Aplikacja na bezprzewodowe urządzenia mobilne do zarządzania systemem, doborem częstotliwości i monitorowania pracy na urządzenia mobilne iOS;
	
	

	n
	Program do zarządzania systemem, doboru częstotliwości i monitorowania pracy na platformy Mac OSX i PC;
	
	

	o
	Przyłącze sieciowe Ethernet do zdalnego zarządzania i transmisji cyfrowej audio, poczwórne 10/100 Mbps i 1 Gbps z rozdzieleniem sygnału dla redundantnego sterowania systemem i redundantnej transmisji cyfrowej dźwięku w standardzie Dante;
	
	

	p
	Liczba przełączanych częstotliwości nośnych > 6000;
	
	

	q
	Obudowa metalowa o wysokości 1U do systemu Rack 19”;
	
	

	r
	Wbudowany zasilacz sieciowy 100-240V AC;
	
	

	s
	Skrzynia transportowa TYP 1, dedykowana do cyfrowych systemów bezprzewodowych, wysokość 9U, głębokość́ 45 cm, szuflada 2U z wkładem piankowym na dwie aktywne anteny kierunkowe, szuflada 2U z wkładem piankowym na 8 nadajników typu Handheld i akumulatory, szuflada 2U z wkładem na 8 nadajników typu Bodypack i akumulatory, miejsce na dwa odbiorniki czterokanałowe, dystrybutor antenowy, ładowarkę,  sklejka, grawer, otwierana od przodu i tyłu, odporny materiał PVC 7 mm, listwa zasilająca rackowa, panel przyłączeniowy 8 x XLR, 2 x CAT5E;
	
	

	t
	2 skrzynie transportowe TYP 2, dedykowana do cyfrowych systemów bezprzewodowych, wysokość 5U, głębokość́ 45 cm, szuflada 2U z wkładem piankowym na 4 nadajników typu Handheld i akumulatory, szuflada 2U z wkładem na 4 nadajniki typu Bodypack i akumulatory, w szufladzie miejsce na ładowarkę, miejsce na odbiornik czterokanałowy, sklejka, grawer, otwierana od przodu i tyłu, odporny materiał PVC 7 mm, listwa zasilająca rackowa, panel przyłączeniowy 4 x XLR, 2 x CAT5E
	
	

	11. Szerokopasmowy dystrybutor antenowy Shure UA845 UWB lub równoważny – 1 szt. Oferuję dystrybutor antenowy ……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Dystrybutor antenowy z zasilaniem dla 4 odbiorników + 1 odbiornik
	
	

	b
	Liczba par antenowych: 4 + 1 do kaskadowania;
	
	

	c
	Zasilanie zewnętrznych anten aktywnych – napięcie zasilania 15 V DC;
	
	

	d
	Wyjścia antenowe typu BNC;
	
	

	e
	Impedancja wyjść antenowych – 50 Ohm;
	
	

	f
	Zakres temperatur pracy -18 °C do 63 °C;
	
	

	g
	Obudowa rackowa z rozmieszczeniem wejść/wyjść antenowych z tyłu urządzenia z możliwością zamontowania anten wejściowych z przodu.
	
	

	12. Kabel antenowy BNC – BNC – Aircell 7 lub równoważny – 2 szt. 
Oferuję kabel antenowy……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Kabel antenowy BNC-BNC;
	
	

	b
	Impedancja 50Ω;
	
	

	c
	Pojemność 75 pF/m;
	
	

	d
	Współczynnik skrócenia 0,83;
	
	

	e
	Żyła wewnętrzna – linka CU, OFC, 19 x 0,37 mm +/- 0,01 mm;   Ø1,85 mm;
	
	

	f
	Dielektryk PE, low-loss;
	
	

	g
	Średnica zewnętrzna 7,3 mm +/- 0,2 mm
	
	

	h
	Promień zgięcia min 25 mm;
	
	

	i
	Długość kabla wynosząca 10 m.
	
	

	13. Ładowarka na 8 baterii SB900A Shure SBC 800 E lub równoważna – 2 szt. 
Oferuję ładowarkę……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Ładowarka do akumulatora kompatybilnego z nadajnikami cyfrowych systemów bezprzewodowych;
	
	

	b
	Liczba gniazd do ładowania ogniw: 8 ze wskaźnikiem stanu LED
	
	

	c
	Zasilacz dostarczony wraz z ładowarką;
	
	

	d
	Wyświetlacz informujący o stanie poszczególnych ogniw oraz wskazanie stanu naładowania akumulatora.
	
	

	14. Akumulator Li-Ion Shure SB900A lub równoważny – 2 kpl. (po 16 szt.) 
Oferuję akumulator……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	Akumulator Li-Ion dedykowany do cyfrowych systemów bezprzewodowych;
	
	

	b
	Akumulator w technologii litowo-jonowej (Li-Ion)
	
	

	c
	Brak efektu „pamięciowego”, ogniwa mogą być doładowywane w dowolnym momencie
	
	

	15. Nadajnik handheld Shure AD2 SM58 lub równoważny – 16 szt. 
Oferuję nadajnik ……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Nadajnik "do ręki" z mikrofonem TYP 1;
	
	

	b
	Zakres częstotliwości pracy UHF mieszczący się w zakresie 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości minimum 150 MHz;
	
	

	c
	Typ modulacji radiowej - specjalistyczny, sygnał cyfrowy;
	
	

	d
	Zakres dynamiki ≥ 120 dB (A);
	
	

	e
	Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,01%THD;
	
	

	f
	Pasmo przenoszenia przetwornika 50Hz-15kHz. Specjalnie kształtowana charakterystyka dla zastosowań wokalnych i mowy;
	
	

	g
	Szyfrowanie sygnału 256 bitowe, certyfikowany standard AES;
	
	

	h
	Moc promieniowana w.cz. przełączana 2mW, 10mW lub 35mW;
	
	

	i
	Liczba równocześnie pracujących nadajników w pojedynczym paśmie pracy zestawu >300 w standardowym trybie pracy;
	
	

	j
	Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu ≥ 6000;
	
	

	k
	Zasięg pracy nadajnika minimum 100m w optymalnych warunkach;
	
	

	l
	Latencja (opóźnienie sumaryczne sygnału od przetwornika mikrofonu do wyjścia analogowego na odbiorniku) nie więcej niż 2 ms;
	
	

	m
	Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ Kardioidalna/dynamiczna;
	
	

	n
	Typ akumulatora dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego);
	
	

	o
	Wskaźnik czasu pracy nadajnika podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut);
	
	

	p
	Minimalny czas pracy na akumulatorze ≥ 10 godz. akumulator Li-Ion;
	
	

	r
	Minimalny czas pracy na baterii typu AA ≥ 8 godz., 2x bateria AA/Alkaliczna;
	
	

	s
	Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) -18°C do +50°C (-29°C do +65°C);
	
	

	t
	Obudowa metalowa.
	
	

	16. Kapsuła mikrofonowa Shure RPW 118 (Przetwornik Beta 58A) 
lub równoważna – 4 szt.
Oferuję kapsułę mikrofonową ……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Główka wkręcana z mikrofonem dynamicznym TYP 1;
	
	

	b
	Główka powinna być kompatybilna z systemem bezprzewodowej komunikacji radiowej i umożliwiać szybki montaż na nadajniku bez konieczności użycia narzędzi;
	
	

	c
	Typ przetwornika: dynamiczny;
	
	

	d
	Charakterystyka kierunkowości: superkardioidalna;
	
	

	e
	Pasmo przenoszenia nie węższe niż: 55 Hz – 16 kHz;
	
	

	f
	Czułość (1 kHz) nie mniejsza niż: -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa;
	
	

	g
	Waga nie większa niż: 280 g.
	
	

	17. Kapsuła mikrofonowa Shure RPW 184 (Przetwornik KSM9/BK) 
lub równoważna – 4 szt.
Oferuję kapsułę mikrofonową ……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Główka wkręcana z mikrofonem pojemnościowym TYP 2;
	
	

	b
	Główka powinna być kompatybilna z systemem bezprzewodowej komunikacji radiowej i umożliwiać szybki montaż na nadajniku bez konieczności użycia narzędzi;
	
	

	c
	Typ przetwornika: pojemnościowy;
	
	

	d
	Charakterystyka kierunkowości: przełączalna, superkardioidalna lub kardioidalna;
	
	

	e
	Pasmo przenoszenia nie węższe niż: 60 Hz - 20 kHz;
	
	

	f
	Czułość (1 kHz) nie mniejsza niż: -51 dBV/Pa / 2,81 mV/Pa;
	
	

	g
	Równoważny szum własny nie wyższy niż: 23 dB(A);
	
	

	h
	Maksymalne ciśnienie akustyczne nie niższe niż: 150 dB;
	
	

	i
	Waga nie większa niż: 310 g.
	
	

	18. Nadajnik bodypack Shure AD 1 lub równoważny – 16 szt. 
Oferuję nadajnik ……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	Nadajnik osobisty "bodypack";
	
	

	b
	Zakres częstotliwości pracy UHF mieszczący się w zakresie 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości minimum 150 MHz;
	
	

	c
	Typ modulacji radiowej - specjalistyczny, sygnał cyfrowy;
	
	

	d
	Zakres dynamiki ≥ 120 dB (A);
	
	

	e
	Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,01%THD;
	
	

	f
	Szyfrowanie sygnału 256 bitowe, certyfikowany standard AES;
	
	

	g
	Moc promieniowana w.cz. przełączana 2mW, 10mW lub 35mW;
	
	

	h
	Liczba równocześnie pracujących nadajników w pojedynczym paśmie pracy zestawu >300 w standardowym trybie pracy;
	
	

	i
	Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu ≥ 6000;
	
	

	j
	Zasięg pracy nadajnika minimum 100m w optymalnych warunkach;
	
	

	k
	Latencja (opóźnienie sumaryczne sygnału od przetwornika mikrofonu do wyjścia analogowego na odbiorniku) nie więcej niż 2 ms;
	
	

	l
	Typ złącza wejściowego – wtyk TA4F-Mini XLR;
	
	

	m
	Typ akumulatora dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego);
	
	

	n
	Wskaźnik czasu pracy nadajnika podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut);
	
	

	o
	Minimalny czas pracy na akumulatorze ≥ 10 godz. akumulator Li-Ion;
	
	

	p
	Minimalny czas pracy na baterii typu AA ≥ 8 godz., 2x bateria AA/Alkaliczna;
	
	

	q
	Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) -18°C do +50°C (-29°C do +65°C);
	
	

	r
	Obudowa metalowa.
	
	

	19. Antena Shure UA 874-WB lub równoważna – 2 szt. 
Oferuję antenę……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Antena kierunkowa pracująca w zakresie 470-900 MHz;
	
	

	b
	Zasilanie ze złącza antenowego odbiornika/dystrybutora ze wskaźnikiem stanu LED;
	
	

	c
	Zakres pracy wynoszący 470-900 MHz;
	
	

	d
	Przełączane aktywne wzmocnienie lub pasywne tłumienie: +12 dB, +6 dB; pasywne: 0 dB, -6 dB;
	
	

	e
	Montaż na statywie lub uchwytach wyposażonych w gwint.
	
	

	20. Antena Shure UA860-SWB lub równoważna – 2 szt. 
Oferuję antenę……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	Pasywna antena wszechkierunkowa pracująca w zakresie 470-1100 MHz;
	
	

	b
	Zakres pracy wynoszący 470-1100 MHz;
	
	

	c
	Impedancja 50 Ohm;
	
	

	d
	Złącze antenowe BNC;
	
	

	e
	Montaż w uchwycie wyposażonym w gwint statywowy;
	
	

	f
	W zestawie przewody antenowe o długościach 61 cm +/- 2cm oraz 7,6 m +/- 0,02 m;
	
	

	g
	Waga anteny bez kabla nie więcej niż 275 g;
	
	

	h
	Wymiary anteny nie przekraczające 285 mm wysokości i 40 mm średnicy.
	
	


Oświadczam, że zaoferowany instrument spełnia wszystkie parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Arkusz parametrów technicznych – część 2 zamówienia

	L.p.
	Opis parametrów technicznych
	Informacja wykonawcy w zakresie spełnienia wymagań

(spełnia/ nie spełnia)
	Informacja o sposobie spełnienia wymagań w przypadku oferty równoważnej – OPIS LUB WYJAŚNIENIE POPRZEZ DOŁĄCZENIE INNYCH DOKUMENTÓW

	1. Zestaw mikrofonów instrumentalnych DPA 4099 Classic Tour Kit 
lub równoważne – 3 szt. 
Oferuję zestaw mikrofonów ……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	Zestaw dziesięciu profesjonalnych pojemnościowych mikrofonów instrumentalnych;
	
	

	b
	Typ przetwornika ciśnieniowo-gradientowy; 
	
	

	c
	Charakterystyka kierunkowa superkardioidalna; 
	
	

	d
	Czułość 6mV/Pa; 
	
	

	e
	W zestawie powinny znajdować się adaptery umożliwiające przyczepienie do poszczególnych instrumentów w odpowiedniej ilości: 8 szt. do skrzypiec, 3 szt. do wiolonczeli, 2 szt. do fortepianu, 4 szt. do gitary, 2 szt. do saksofonu i trąbki, 2 szt. do kontrabasu, 2 szt. do zestawu perkusyjnego;
	
	

	f
	Zestaw powinien składać się także ze 10 szt. adapterów z zakończeniem typu XLRM oraz skrzynki transportowej. 
	
	

	
	
	
	

	2. Zestaw mikrofonów instrumentalnych Neumann KM 185 stereo set. 

lub równoważny – 8 szt. 
Oferuję zestaw mikrofonów……………………………….(producent/model)

Cechy równoważności: 

	a
	Para pojemnościowych mikrofonów o hiperkardioidalnej charakterystyce kierunkowości;  
	
	

	b
	Para mikrofonów w kolorze czarnym, matowym, powinna być dostarczona w drewnianej dedykowanej skrzyneczce wraz z gąbkami (filtrami przeciwwietrznymi) oraz uchwytami do przykręcenia na statyw;
	
	

	c
	Pasmo przenoszenia – 20 Hz – 20 kHz;
	
	

	d
	Czułość – 10 mv/Pa;
	
	

	e
	Impedancja nominalna - 50 Ohm;
	
	

	f
	Impedancja obciążenia - 1 kOhm;
	
	

	g
	Ekwiwalentny poziom szumu (CCIR) – 24 dB;
	
	

	h
	SNR (CCIR) – 70 dB;
	
	

	i
	SPL maks – 142 dB (THD – 0,5%);
	
	

	j
	Masa jednego mikrofonu – 80g +/- 2g.
	
	

	
	
	
	

	3. Przetwornik Yamahiko Piano Pickup System lub równoważny – 4 szt.
Oferuję przetwornik ……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Wysokiej jakości zestaw przetworników dedykowanych do fortepianu;
	
	

	b
	Przetwornik musi posiadać płaską charakterystykę częstotliwościową;
	
	

	c
	Przetwornik musi umożliwiać montaż zarówno do pianin jak i fortepianów bez użycia jakichkolwiek elementów samoprzylepnych;
	
	

	d
	Przetwornik musi zawierać zestaw podstawek różnych grubości umożliwiający użycie w różnych modelach fortepianów oraz miarkę pozwalającą właściwie dobrać podstawkę; 
	
	

	e
	W zestawie musi znajdować się przewód zakończony gniazdem TS;
	
	

	f
	W zestawie musza znajdować się ochronne nakrętki na gniazda;
	
	

	g
	W zestawie musi znajdować się drewniane pudełko pozwalające na przechowywanie przetwornika wraz z akcesoriami; 
	
	

	h
	Maksymalne napięcie wyjściowe: 2V międzyszczytowe; 
	
	

	i
	Długość przewodu: 2m.
	
	

	
	
	
	

	4. Przetwornik Schertler DYN UNI 48 + 5 extra putty lub równoważny – 16 szt. 

Oferuję przetwornik ……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności: 

	a
	Wysokiej jakości aktywny mikrofon kontaktowy; 
	
	

	b
	Impedancja wyjściowa: 4.7 Kohm @ 1 KHz; 
	
	

	c
	Pasmo przenoszenia: 20 Hz to 20 kHz; 
	
	

	d
	Zakres dynamiczny: przynajmniej 139 dB; 
	
	

	e
	Czułość na instrumencie: ok. -30 dB +/- 1dB; 
	
	

	f
	Czułość teoretyczna: -62 dB/@ 1um ampl; 
	
	

	g
	Temperaturowy zakres pracy: -20° C do +70° C; 
	
	

	h
	Minimalne napięcie operacyjne: 22 VDC; 
	
	

	i
	W zestawie musi znajdować się zestaw 5 dodatkowych żelków do przyklejania; 
	
	

	j
	W zestawie musi znajdować się przewód o długości 2m
	
	

	
	
	
	

	5. System douszny Sennheiser IEM G4 TWIN lub równoważny – 4 szt. 
Oferuję system douszny……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Bezprzewodowy, stereofoniczny system osobistego odsłuchu scenicznego złożony z nadajnika i dwóch odbiorników typu bodypack ze słuchawkami dousznymi dla każdego odbiornika;
	
	

	b
	zakres częstotliwości transmisyjnych mieszczący się w zakresie: 470 ÷ 560 MHz;
	
	

	c
	zakres zmian częstotliwości transmisyjnej: > 42 MHz;
	
	

	d
	skok przestrajania częstotliwości transmisyjnej: 24 kHz;
	
	

	e
	moc wyjściowa przełączalna: 10mW, 30 mW, 50 mW;
	
	

	f
	pasmo przenoszenia m.cz.: 25 ÷ 15 000 Hz;
	
	

	g
	THD < 0,9 %;
	
	

	h
	maksymalne napięcie wejściowe: ≥ 22 dBu;
	
	

	i
	złącza wejściowe symetryczne typu combo 2x XLR/TRS;
	
	

	j
	Złącze słuchawkowe w nadajniku 1/4” TRS;
	
	

	k
	Złącze słuchawkowe w odbiorniku 3,5 mm mini jack;
	
	

	l
	Odbiornik zasilany bateriami AA;
	
	

	m
	Nadajnik zasilany zasilaczem 12V;
	
	

	n
	wyświetlacz ze wskazaniem częstotliwości transmisyjnej;
	
	

	o
	wskaźnik wysterowania audio oraz czułości wejściowej nadajnika;
	
	

	p
	sygnalizacja stanów alarmowych zmianą koloru wyświetlacza (stany alarmowe: przesterowanie toru audio, wyłączenie transmisji radiowej - RF MUTE);
	
	

	r
	port podczerwieni do synchronizacji z odbiornikiem częstotliwości transmisyjnej;
	
	

	s
	 wskaźnik rodzaju transmisji stereo/mono;
	
	

	t
	port ethernet do komputerowego sterowania i kontroli pracy systemu;
	
	

	u
	rodzaj obudowy - metalowa, montowalna w panel 1U, 19” (w zestawie - uchwyt montażowy do raka 19”);
	
	

	w
	Skrzynia transportowa na systemy bezprzewodowe Sennheiser, lub równoważny (4x IEM G4 TWIN, combiner, Szuflada 2U na odbiorniki bodypack), listwa z tyłu skrzyni z oszyciem (8 XLR F do stereofonicznych wejść każdego z urządzeń, oraz antenowym gniazdem BNC).
	
	

	
	
	
	

	6. Combiner antenowy Sennheiser AC 41 z zasilaczem NT3-1 lub równoważny – 1 szt. Oferuję combiner antenowy ……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Aktywny koncentrator sygnałów antenowych do bezprzewodowych systemów odsłuchowych umożliwiający transmisję sygnałów od 1 do 4 nadajników SR IEM G4 jedną anteną nadawczą;
	
	

	b
	Urządzenie umożliwia zasilanie nadajników za pomocą gniazd antenowych;
	
	

	c
	Zakres częstotliwości 470 – 870 Mhz;
	
	

	d
	Tłumienie/wzmocnienie sygnału 0 dB (+/- 1 dB);
	
	

	e
	Maksymalna moc wejściowa w.cz. 30mW/kanał;
	
	

	f
	Impedancja znamionowa 50 Ohm;
	
	

	g
	Typ złącza w.cz. BNC;
	
	

	h
	Łączny pobór prądu max 3,4 A (przy podłączonych 4 nadajnikach);
	
	

	i
	Zasilanie nadajników złączami antenowymi BNC 12V/350mA z zabezpieczeniem przeciw zwrotnemu zasilaniu;
	
	

	j
	Temperaturowy zakres pracy -10 ⁰C do 55 ⁰C;
	
	

	k
	Wymiary 212 x 168 x 43 mm (szer x głęb x wys)
	
	

	l
	Masa ok 1470 g +/- 10g.
	
	

	
	
	
	

	7. Antena pasywna Sennheiser A5000CP lub równoważna – 1 szt.
Oferuję antenę pasywną ……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Pasywna antena śrubowa, kierunkowa o polaryzacji kołowej służąca do przekazywania i odbioru sygnałów radiowych w paśmie UHF;
	
	

	b
	Kąt połowy mocy: + / - 40°
	
	

	c
	Zysk energetyczny anteny: 8 dBi;
	
	

	d
	Szerokość pasma: (- 3 dB) 450 - 960 MHz;
	
	

	e
	Złącze: N (żeńskie);
	
	

	f
	Masa: 1, 41 kg +/- 0,02 kg
	
	

	g
	Wymiary: 356 x 356 x 140 mm +/- 2mm
	
	

	h
	W zestawie Adapter BNC na N;
	
	

	i
	Skrzynia transportowa na antenę oraz kabel antenowy;
	
	

	j
	Kabel antenowy – 1 szt. o następujących parametrach:

a) Impedancja 50Ω;
b) Pojemność 75 pF/m;
c) Współczynnik skrócenia 0,83;
d) Żyła wewnętrzna – linka CU, OFC, 19 x 0,37 mm +/- 0,01 mm;   Ø1,85 mm
e) Dielektryk PE, low-loss;
f) Średnica zewnętrzna 7,3 mm +/- 0,2 mm;
g) Promień zgięcia min 25 mm;
h) Długość kabla wynosząca 10 m.
	
	

	8. Przedwzmacniacz słuchawkowy ART Head AMP6 Pro + case 2U + oszycie 
lub równoważny – 3 szt.
Oferuję przedwzmacniacz słuchawkowy ………………………….(producent/model)

Cechy równoważności:

	a
	Sześciokanałowy wzmacniacz słuchawkowy;
	
	

	b
	Oddzielna regulacja głośności każdego wyjścia słuchawkowego; 
	
	

	c
	Stereofoniczne wejście liniowe symetryczne z dwoma gniazdem XLR oraz jack 6,3 mm;
	
	

	d
	Symetryczne wyjście Main Thru (2x XLR i 2x Jack 6,3mm); 
	
	

	e
	Sześć stereofonicznych wyjść słuchawkowych z tyłu i sześć z przodu urządzenia w postaci gniazd6,3 mm TRS jack 6,3mm; 
	
	

	f
	Wejście Aux in dla każdego kanału słuchawkowego; 
	
	

	g
	Regulacja poziomu wejściowego dla całego urządzenia; 
	
	

	h
	Na każdym kanale słuchawkowym regulacja – barwy dźwięku w zakresie niskich i wysokich częstotliwości, poziomu wyjściowego, panoramy pomiędzy prawym i lewym kanałem oraz poziomu pomiędzy wejściem głównym a wejściem dodatkowym AUX; 
	
	

	i
	Urządzenie powinno mieć standardową szerokość rack 19” i wysokość 1U; 
	
	

	j
	Każde urządzenie powinno być dostarczone w skrzyni transportowej 2U z oszyciem wyprowadzającym złącza dodatkowe AUX in na panel przedni z rozdzieleniem jednego gniazda stereo na dwa mono.
	
	

	9. Urządzenie głośnikowe Meyer Sound MJF 210 lub równoważne – 8 szt. 
Oferuję urządzenie głośnikowe……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Pasmo przenoszenia nie węższe niż 55 Hz do 18 kHz;
	
	

	b
	Dwa przetworniki niskotonowe 10” oraz jeden przetwornik wysokotonowy min. 4”; 
	
	

	c
	Wzmacniacze niezależne dla każdego przetwornika o łącznej mocy nie mniejszej niż 1000 W;
	
	

	d
	Konektor XLR wejściowy i XLR wyjściowy do łączenia kolejnych monitorów; 
	
	

	e
	Przyłącze zasilania sieciowego zabezpieczone przed wypięciem (PowerCon) z możliwością łączenia kolejnych monitorów; 
	
	

	f
	Wbudowany zasilacz musi być zabezpieczony przed nagłymi skokami napięcia i zapewniać tzw. „miękki start” (bez niebezpiecznego dla głośników „stuku” przy włączaniu i wyłączaniu);
	
	

	g
	Wbudowany limiter zabezpieczający głośniki przed nadmiernym wychyleniem membran i przegrzaniem; 
	
	

	h
	Skuteczność nie mniejsza niż 135 dB (SPL peak); 
	
	

	i
	THD mniejsze niż 0.02%; 
	
	

	j
	Kąt propagacji horyzontalnie – 50°, wertykalnie - 70°; 
	
	

	k
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż 589 mm x 353 mm x 531 mm (szer./wys./gł.); 
	
	

	l
	Waga nie większa niż 31 kg; 
	
	

	m
	Obudowa drewniana, kolor czarny; 
	
	

	n
	Wzmocniona przednia osłona.
	
	

	o
	Każde urządzenie dostarczone z „deskorolką” ze sklejki, na 4 kółkach (w tym 2 kółka z hamulcami).
	
	

	
	
	
	

	10. Urządzenie głośnikowe Meyer Sound MJF 212 lub równoważne – 8 szt. 
Oferuję urządzenie głośnikowe……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Pasmo przenoszenia nie węższe niż 55 Hz do 18 kHz; 
	
	

	b
	Dwa przetworniki niskotonowe 12” oraz jeden przetwornik wysokotonowy min. 4”; 
	
	

	c
	Wzmacniacze niezależne dla każdego przetwornika o łącznej mocy nie mniejszej niż 1275 W;
	
	

	d
	Konektor XLR wejściowy i XLR wyjściowy do łączenia kolejnych monitorów; 
	
	

	e
	Przyłącze zasilania sieciowego zabezpieczone przed wypięciem (PowerCon) z możliwością łączenia kolejnych monitorów; 
	
	

	f
	Wbudowany zasilacz musi być zabezpieczony przed nagłymi skokami napięcia i zapewniać tzw. „miękki start” (bez niebezpiecznego dla głośników „stuku” przy włączaniu i wyłączaniu);
	
	

	g
	Wbudowany limiter zabezpieczający głośniki przed nadmiernym wychyleniem membran i przegrzaniem; 
	
	

	h
	Skuteczność nie mniejsza niż 139 dB (SPL peak); 
	
	

	i
	Kąt propagacji horyzontalnie i wertykalnie 50°; 
	
	

	j
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż 688 mm x 409 mm x 584 mm (szer./wys./gł.); 
	
	

	k
	Waga nie większa niż 49 kg; 
	
	

	l
	Obudowa drewniana, kolor czarny; 
	
	

	m
	Wzmocniona przednia osłona.
	
	

	n
	Każde urządzenie dostarczone z „deskorolką” ze sklejki, na 4 kółkach (w tym 2 kółka z hamulcami).
	
	

	11. Interface do systemu nagraniowego Merging Horus Base + zasilacz 
lub równoważna – 1szt.
Oferuję interface……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Interface do systemu nagraniowego - Główny router dźwięku;
	
	

	b
	Obudowa nie więcej jak 2U 19’, pozwalająca na instalację minimum 6 kart wejść i wyjść analogowych, w tym mikrofonowych, zdalnie sterowanych z komputera PC lub Mac oraz kart do systemu ProTools HD;
	
	

	c
	Minimalna pojemność matrycy: 200 wejść na 200 wyjść;
	
	

	d
	Możliwość kierowania jednego wejścia na kilka wyjść równocześnie;
	
	

	e
	Możliwość instalacji nie mniej jak 48 wzmacniaczy mikrofonowych w jednym routerze z możliwością indywidualnie załączanego zasilania Phantom 48 V;
	
	

	f
	Praca przetworników z próbkowaniem od 44.1 kHz do 384 kHZ oraz przetworniki 1 bitowe DSD;
	
	

	g
	Wejścia analogowe muszą być wyposażone w bezpośrednie wyjścia analogowe za wzmacniaczem mikrofonowym - funkcja splitera mikrofonowego;
	
	

	h
	Minimum 24 wejścia i 24 wyjścia cyfrowe (mono ekwiwalent) w standardzie AES3 pracujące z próbkowaniem do 192kHZ;
	
	

	i
	Minimum jeden port MADI ze złączami koaksjalnymi i optycznymi z możliwością rozbudowy o drugi identyczny port MADI;
	
	

	j
	Dwa porty Ethernet 1 Gbits do zarządzania routerem w sieci LAN oraz podłączania do systemów dźwiękowych w standardzie Ravenna oraz AES67;
	
	

	k
	Port synchronizacji WordClock;
	
	

	l
	Port synchronizacji Timecode oraz MIDI;
	
	

	m
	Port sterowania GPIO;
	
	

	n
	 Dwa zasilacze - główny i rezerwowy;
	
	

	o
	Możliwość zdalnego wyłączania routera z poziomu PC lub Mac;
	
	

	p
	Możliwość lokalnego i zdalnego sterowania chłodzeniem routera;
	
	

	q
	Możliwość zdalnego i lokalnego monitorowania statusu routera;
	
	

	r
	Latencja przełączania z możliwością ustawienia na poziomie 32 sampli;
	
	

	s
	Ekran dotykowy z na panelu przednim z możliwością lokalnej konfiguracji i wizualizacji mierników fonii;
	
	

	t
	Możliwość lokalnego i zdalnego sterowania poziomem wyjścia fonii;
	
	

	u
	Dwa złącza słuchawkowe z gniazdem mały i duży jack;
	
	

	w
	Parametry techniczne wejść mikrofonowych:
	
	

	x
	pasmo przenoszenia 10 Hz.... 200 kHz +0/-2.0 dB;
	
	

	y
	dla wejść liniowych analogowych: 2.5 Hz... 100 kHz +0/-2.0 dB;
	
	

	z
	pasmo przenoszenia dla wyjść analogowych 6 Hz... 20 kHZ PCM 48 kHZ 2 Hz... 50 kH DSD 2.8224 MHz!
	
	

	aa
	Urządzenie powinno być dostarczone wraz ze skrzynią transportową 5U ze sklejki 6,5 mm z rączkami, otwieraną z przodu i z tyłu;
	
	

	12. Interface do systemu nagraniowego Merging Hapi Base lub równoważna – 1 szt. 
Oferuję interface……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Interface do systemu nagraniowego - Router dźwięku;
	
	

	b
	Obudowa 1U 19”, pozwalająca na instalację minimum 2 kart wejść i wyjść analogowych, w tym mikrofonowych, zdalnie sterowanych z komputera PC lub Mac oraz kart do systemu ProTools HD;
	
	

	c
	Minimalna pojemność matrycy: 88 wejść na 88 wyjść;
	
	

	d
	Możliwość kierowania jednego wejścia na kilka wyjść równocześnie;
	
	

	e
	Możliwość instalacji nie mniej jak 16 wzmacniaczy mikrofonowych w jednym routerze;
	
	

	f
	Praca przetworników z próbkowaniem od 44.1 do 384 kHZ oraz przetworniki 1 bitowe DSD;
	
	

	g
	Wejścia analogowe muszą być wyposażone w bezpośrednie wyjścia analogowe za wzmacniaczem mikrofonowym - funkcja splitera mikrofonowego;
	
	

	h
	Minimum 8 wejść i 8 wyjść cyfrowych (mono ekwiwalent) w standardzie  AES3 pracujące z próbkowaniem do 192kHZ. oraz 8 wejść i 8 wyjść cyfrowych w standardzie ADAT pracujących z próbkowaniem minimum 96 kHz;
	
	

	i
	Możliwość instalacji jednego lub dwóch portów MADI;
	
	

	j
	Dwa porty Ethernet 1 Gbits do zarządzania routerem w sieci LAN oraz podłączania do systemów dźwiękowych w standardzie Ravenna oraz AES67;
	
	

	k
	Port synchronizacji WordClock;
	
	

	l
	Możliwość zdalnego i lokalnego monitorowania statusu routera;
	
	

	m
	Latencja przełączania z możliwością ustawienia na poziomie 32 sampli;
	
	

	n
	Ekran na panelu przednim z enkoderem z możliwością lokalnej konfiguracji routera oraz regulacji głośności na wyjściach słuchawkowych i analogowych liniowych;
	
	

	o
	Możliwość lokalnego i zdalnego sterowania poziomem wyjścia fonii;
	
	

	p
	Dwa złącza słuchawkowe z gniazdem mały i duży jack;
	
	

	r
	Parametry techniczne wejść mikrofonowych:

a)
pasmo przenoszenia 10 Hz.... 200 kHz +0/-2.0 dB;

b)
dla wejść liniowych analogowych: 2.5 Hz... 100 kHz +0/-2.0 dB;

c)
pasmo przenoszenia dla wyjść analogowych 6 Hz... 20 kHZ PCM 48 kHZ 2 Hz... 50 kH DSD 2.8224 MHz!
	
	

	s
	Urządzenia muszą być dostarczone z kompletem sterowników do pracy z poziomu komputerów PC oraz Mac OS w standardzie PCM 192 kHz oraz DSD64/128/256;
	
	

	t
	Urządzenie powinno być dostarczone wraz ze skrzynią transportową 3U ze sklejki 6,5 mm z rączkami, otwieraną z przodu i z tyłu; 
	
	

	u
	W skrzyni powinno znajdować wyprowadzenie sygnałów wejściowych ze złączy D-Sub dedykowanych dwóch kart na panel przedni z 16 gniazdami XLR - F (jeden D-Sub - 8 sygnałów) do podłączenia mikrofonów;
	
	

	w
	W skrzyni powinno znajdować wyprowadzenie cyfrowych sygnałów wejściowych i wyjściowych ze złącza D-Sub z sygnałami AES3, odpowiednio na złacza XLR-F/XLR-M na panelu przednim (jeden D-Sub – 8 in/8 out);
	
	

	x
	W zestawie powinny znajdować się dwa przewody długości 5m (D-Sub na XLR-M) do wyprowadzenia wyjść direct z dedykowanych kart.
	
	

	13. Komputer wraz z oprogramowaniem MacBook Pro lub równoważny – 1 szt. 
Oferuję komputer z oprogramowaniem………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	15 calowy +/- 0,4 cala - komputer z 6-rdzeniowym procesorem Intel Core i9; 
	
	

	b
	Minimum 32GB pamięci RAM;
	
	

	c
	dysk SSD o pojemności przynajmniej 4 TB; 
	
	

	d
	W zestawie przejściówka ze złącza Thunderbolt na: złącza RJ45, USB type-A, USB type-C, HDMI, posiadająca czytnik kart SD, Micro-SD (np. Adapter Hub MacBook Baseus Enjoyment 4K HDMI 10w1); 
	
	

	e
	Osobny monitor dotykowy o przekątnej przynajmniej 19 cali obsługujący standard HDMI;
	
	

	f
	Oprogramowanie do wielośladowej rejestracji dźwięku Reaper z licencją komercyjną.
	
	

	14. Karta do systemu Merging, IOM-H-AD8DP lub równoważna – 7 szt. 
Oferuję kartę do systemu……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Karta z 8 wejściami mikrofonowymi Premium do systemu Merging; 
	
	

	b
	Pozwalająca podłączyć do 8 mikrofonów;
	
	

	c
	Umożliwiająca bezpośrednie wyjście analogowe sygnałów za wzmacniaczem mikrofonowym - funkcja splitera mikrofonowego; 
	
	

	d
	Praca z projektami PCM do 192 kHZ oraz DSD/DXD do 384 Khz.
	
	

	15. Karta do systemu Merging, IOM-DA8P lub równoważna – 1 szt. 
Oferuję kartę do systemu……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Karta 8 wyjść analogowych liniowych Premium do systemu Merging; 
	
	

	b
	Pozwalająca wyprowadzić sygnały analogowe z dowolnego miejsca routera do innych urządzeń dźwiękowych, systemu odsłuchowego lub konsolety FOH.
	
	

	16. Interface Avid HD Omni lub równoważny – 1 szt. 
Oferuję interface……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Przetwornik cyfrowo analogowy szerokości 19” i wysokości 1U do systemu rejestracji wielośladowej ProTools umożliwiający odsłuch i dystrybucję sygnałów w domenie analogowej;
	
	

	b
	Interface posiadający 4 wejścia i 8 wyjść analogowych, 8 cyfrowych wejść i wyjść AES/EBU, 8 cyfrowych wejść i wyjść ADAT; 
	
	

	c
	Złącze do połączenia z komputerem DigiLink Mini;
	
	

	d
	Urządzenie powinno być dostarczone wraz ze skrzynią transportową 2U ze sklejki 6,5 mm z rączkami, otwieraną z przodu i z tyłu.
	
	

	17. Switch Luminex GigaCore 14R lub równoważny – 4 szt.
Oferuję switch……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Przełącznik sieciowy (switch) powinien być zarządzalny i posiadać dwanaście portów RJ45 w metalowej obudowie typu xlr (Ethercon) i dwa sfp; 
	
	

	b
	Każdy z portów powinien mieć przepustowość 1Gb/s; 
	
	

	c
	Musi umożliwiać montaż w szynie standardu rak 19” pozwalającą na transport urządzenia w skrzyni;
	
	

	d
	Powinien umożliwiać zapisywanie ustawień użytkownika w pamięci wewnętrznej; 
	
	

	e
	Prędkość magistrali wewnętrznej powinna być większa bądź równa 32Gb/s i wielkość tablicy MAC powinna być większa bądź równa 8192; 
	
	

	f
	Switch powinien posiadać redundantne wentylatory; 
	
	

	g
	Powinien być wyposażony w dwa moduły mini GBIC zakończone gniazdami LC zapewniające podłączenie światłowodowe wielomodowe zalecane i dostarczane przez producenta; 
	
	

	h
	Switch powinien być certyfikowany do pracy z standardem AVB oraz obsługiwać następujące standardy: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1ad LACP, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 1588-2008 PtPv2;
	
	

	i
	Masa urządzenia nie może przekraczać 4.6kg;
	
	

	j
	Każde urządzenie powinno być dostarczone wraz ze skrzynią transportową 2U ze sklejki 6,5 mm z rączkami, otwieraną z przodu i z tyłu.
	
	

	18. Rozdzielnia elektryczno-sygnałowa – duża – 1 szt. o parametrach:

	a
	16-kanałowy dystrybutor elektryczno-sygnałowy dedykowany do monitorów scenicznych;
	
	

	b
	 Dystrybutor na zasilanie trójfazowe 32A, posiadający dedykowane trójfazowe zabezpieczenie różnicowoprądowe, 8 wyłączników nadprądowych 10A o charakterystyce czasowej B oraz jeden wyłącznik nadprądowy 32A o charakterystyce czasowej B;
	
	

	c
	Dystrybutor musi posiadać jedno weście prądowe trójfazowe 32A;
	
	

	d
	Dystrybutor musi posiadać 16 wyjść prądowych zrealizowanych na gniazdach powercon 20A i gniazdach schuko koloru czarnego oraz jedno wyjście prądowe zrealizowane na gnieździe powercon 32A;
	
	

	e
	Faza L1 zasila pierwsze 8 wyjść, faza L2 drugie 8 wyjść, a faza L3 zasila ostatnie, pojedyncze wyjście;
	
	

	f
	 Na każde dwa wyjścia prądowe zrealizowane na gniazdach powercon 20A przypada jeden wyłącznik nadprądowy 10A;
	
	

	g
	Ostatnie, 17 wyjście, zrealizowane na gnieździe powercona 32A posiada wyłącznik nadprądowy 32A;
	
	

	h
	Dystrybutor powinien posiadać 16 wejść XLR oraz 32 wyjścia XLR z czego do każdego wejścia przypadają dwa równolegle połączone wyjścia;
	
	

	i
	Dystrybutor musi posiadać kontrolki obecności faz;
	
	

	j
	Zabezpieczanie różnicowe oraz wyłączniki nadprądowe muszą znajdować się pod płytką zabezpieczającą;
	
	

	k
	Dystrybutor musi być zbudowany w skrzyni typu rack o wysokości 12U i głębokości 50cm, przy głębokości roboczej 36cm;
	
	

	l
	Skrzynia musi posiadać cztery koła o średnicy 100mm, z czego dwa koła powinny być wyposażone w hamulec;
	
	

	m
	W zestawie przewód zasilający 5x4mm o długości 15m zakończony gniazdami trójfazowymi 32A o długości 15m;
	
	

	n
	Przewód 3x4mm o długości 100cm zakończony wtykami powercon 32A;
	
	

	o
	16-parowy przewód sygnałowy o długości 5m zakończony męskimi wtykami XLR na jednym końcu i żeńskimi wtykami XLR na drugim;
	
	

	p
	Skrzynia musi umożliwiać przymocowanie przewodu 3x4mm o długości 100cm do wewnętrznej strony klapy, np. za pomocą rzepów.
	
	

	19. Rozdzielnia elektryczno-sygnałowa – mała – 2 szt. o parametrach:

	a
	8-kanałowy dystrybutor elektryczno-sygnałowy dedykowany do monitorów scenicznych;
	
	

	b
	Dystrybutor na zasilanie jednofazowe 32A, posiadający 4 wyłączniki nadprądowe 10A o charakterystyce czasowej B;
	
	

	c
	Dystrybutor musi posiadać jedno wejście prądowe zrealizowane na gnieździe powercon 32A oraz jedno wejście zrealizowane na gnieździe powercon 20A;
	
	

	d
	Dystrybutor musi posiadać 8 wyjść prądowych zrealizowanych na gniazdach powercon 20A i gniazdach schuko koloru czarnego, oraz jedno wyjście zrealizowane jedynie na gnieździe powercon 20A;
	
	

	e
	Pierwsze wejście prądowe, zrealizowane na gnieździe powercon 32A zasila pierwsze cztery wyjścia prądowe zrealizowane na gniazdach powercon 20A oraz schuko, oraz dodatkowe wyjście, zrealizowane jedynie na gnieździe powercon 20A;
	
	

	f
	Drugie wejście prądowe, zrealizowane na gnieździe powercon 20A zasila kolejne cztery wyjścia prądowe zrealizowane na gniazdach powercon 20A oraz schuko;
	
	

	g
	Na każde dwa wyjścia prądowe przypada jeden wyłącznik nadprądowy;
	
	

	h
	Dodatkowe wyjście nie posiada wyłącznika nadprądowego;
	
	

	i
	Dystrybutor powinien posiadać 8 wejść XLR oraz 16 wyjść XLR, z czego do każdego wejścia przypadają dwa równolegle połączone wyjścia;
	
	

	j
	Dystrybutor musi posiadać kontrolki obecności fazy;
	
	

	k
	Wyłączniki nadprądowe muszą znajdować się pod płytką zabezpieczającą;
	
	

	l
	Dystrybutor musi być zbudowany w skrzyni typu rack o wysokości 8U i głębokości 50cm, przy głębokości roboczej 36cm;
	
	

	m
	W zestawie znajduje się przewód zasilający 3x2.5mm o długości 10m zakończony z jednej strony wtykiem powercon 32A, a z drugiej strony wtykiem schuko, 
	
	

	n
	Przewód 3x2.5mm o długości 25cm zakończony wtykami powercon 20A długości 25cm; 
	
	

	o
	8-parowy przewód sygnałowy o długości 5m zakończony męskimi wtykami XLR na jednym końcu i żeńskimi wtykami XLR na drugim;
	
	

	p
	Skrzynia musi umożliwiać przymocowanie przewodu 3x4mm o długości 10m do wewnętrznej strony klapy, np. za pomocą rzepów.
	
	

	20. Kable hybrydowe do monitorów 20m – 15 szt. o parametrach:

	a
	Przewód hybrydowy o minimalnym kącie zgięcia 120mm składający się przewodu zasilającego, przewodu sygnałowego oraz wypełniacza;
	
	

	b
	Przewód zasilający 3x1.0mm^2 wykonany z miedzi, o maksymalnej rezystancji 20 0hm/km;
	
	

	c
	Przewód sygnałowy 2x0.14mm^2 wykonany z miedzi, o maksymalnej rezystancji 148 Ohm/km;
	
	

	d
	Przewód po jednej stronie musi być zakończony niebieskim wtykiem powercon NAC3FCA 20A oraz męskim wtykiem XLR, a po drugiej szarym wtykiem powercon NAC3FCB oraz wtykiem XLR żeńskim;
	
	

	e
	Przewód musi mieć długość 20m.
	
	

	21. Kable hybrydowe do monitorów 15m – 15 szt. o parametrach:

	a
	Przewód hybrydowy o minimalnym kącie zgięcia 120mm składający się przewodu zasilającego, przewodu sygnałowego oraz wypełniacza;
	
	

	b
	Przewód zasilający 3x1.0mm^2 wykonany z miedzi, o maksymalnej rezystancji 20 0hm/km;
	
	

	c
	Przewód sygnałowy 2x0.14mm^2 wykonany z miedzi, o maksymalnej rezystancji 148 Ohm/km;
	
	

	d
	Przewód po jednej stronie musi być zakończony niebieskim wtykiem powercon NAC3FCA 20A oraz męskim wtykiem XLR, a po drugiej szarym wtykiem powercon NAC3FCB oraz wtykiem XLR żeńskim;
	
	

	e
	Przewód musi mieć długość 15m.
	
	

	22. Kable powercon – powercon 10m – 16 szt.

	a
	Przewód o długości 10m 3x2.5mm^2 wykonany z miedzi, zakończony po jednej stronie niebieskim wtykiem powercon NAC3FCA 20A, a po drugiej szarym wtykiem powercon NAC3FCB 20A.
	
	

	23. Kable powercon – 230V 15m – 10 szt. o parametrach:

	a
	Przewód o długości 15m 3x2.5mm^2 wykonany z miedzi, zakończony po jednej stronie niebieskim wtykiem powercon NAC3FCA 20A, a po drugiej wtykiem schuko.
	
	

	24. Kable powercon – 230V 10m – 10 szt. o parametrach:

	a
	Przewód o długości 10m 3x2.5mm^2 wykonany z miedzi, zakończony po jednej stronie niebieskim wtykiem powercon NAC3FCA 20A, a po drugiej wtykiem schuko.
	
	

	25. Procesor Lake LM44 CASE 2U lub równoważny – 2 szt. o parametrach:
Oferuję procesor……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Procesor systemowy audio standardowej szerokości rack 19” wysokości 1U. Procesor wyposażony w:

a)
4 wejścia analogowe XLR;

b)
4 wyjścia analogowe XLR;

c)
8 wejść i 8 wyjść cyfrowych AES/EBU;

d)
4 wejścia/8 wyjść DANTE (48 kHz lub 96 kHz);

e)
zakres dynamiki wejściowej 116 dB;

f)
zakres dynamiki wyjściowej 115 dB;

g)
zakres częstotliwości przetwornika AD 20 Hz – 20 kHz +/- 0,1 dB;

h)
zakres częstotliwości przetwornika DA 20 Hz – 20 kHz +/- 0,03 dB;

i)
THD+Noise, inputs 0.00024% (1 kHz);

j)
THD+Noise, Outputs 0.00037% (1 kHz);

k)
korektor parametryczny;

l)
korektor graficzny;

m)
filtry półkowe;

n)
filtry pasmowe o niesymetrycznym nachyleniu charakterystyki;

o)
filtry Bessela, Butterwortha, Linkwitz-Rileya o nachyleniu charakterystyki od 6 do 24 dB/okt;

p)
filtry FIR;

q)
możliwość zastosowania opóźnienia wejściowego (0 – 1,8 s);

r)
możliwość zastosowania opóźnienia wyjściowego (0 – 100 ms)
	
	

	b
	Każdy procesor powinien być dostarczony wraz ze skrzynią transportową 2U ze sklejki 6,5 mm z rączkami, otwieraną z przodu i z tyłu.
	
	

	
	
	
	

	26. Statyw Adam Hall SWU 400 T lub równoważny – 8 szt.
Oferuję statyw……………………………….(producent/model)
Cechy równoważności:

	a
	Statyw wysoki stalowy na trójnogu z korbą;
	
	

	b
	Wysokość min 1905 mm;
	
	

	c
	Wysokość maksymalna: 4000 mm;
	
	

	d
	Długość transportowa: 1.735 mm;
	
	

	e
	Średnica rury: 35 mm;
	
	

	f
	Max. ładowność: 85 kg;
	
	

	g
	Poprzeczka w komplecie;
	
	

	h
	Powierzchnia: malowane proszkowo, ocynkowane;
	
	

	i
	Poprzeczka: lakierowane proszkowo;
	
	

	j
	Kolor statywu: czarny, srebrny;
	
	

	k
	Kolor poprzeczki: czarny. 
	
	


Oświadczam, że zaoferowany instrument spełnia wszystkie parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Załącznik nr 5 do SIWZ
Nazwa wykonawcy…………………………
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
t.j. Dz. U. 2019 r., poz.  369)

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i nagraniowego, urządzeń bezprzewodowych i mikserów dźwiękowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego” (znak: FZP.261.PN43.2019), informuję, że:

1. Należę/Nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843).
2. Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą: **

	L.p.
	Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej

	1
	

	2
	

	...
	


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

* niepotrzebne skreślić

** należy wypełnić, jeśli dotyczy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa wykonawcy…………………………

Oświadczenie

Stosownie do treści art.24 ust.1 pkt 15 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, na zadanie pn. „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i nagraniowego, urządzeń bezprzewodowych i mikserów dźwiękowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego” (FZP.261.PN43.2019), niniejszym oświadczam, że 
wobec………………………………………………… (nazwa Wykonawcy)

Nie wydano1 prawomocnego wyroku sądy lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne2

Wydano1 prawomocny wyroku sądu/ ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków/ opłat /składek na ubezpieczenie społeczne/ zdrowotne, jednakże dokonana została płatność należnych podatków/ opłat/ składek na ubezpieczenia społeczne/ zdrowotne wraz z odsetkami/ grzywnami/zawarte zostało wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności2

1niepotrzebne skreślić

2treść oświadczenia może być dowolnie modyfikowana

Załącznik nr 7 do SIWZ
Nazwa wykonawcy…………………………

Oświadczenie

Stosownie do treści art.24 ust.1 pkt 22 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, na zadanie pn „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i nagraniowego, urządzeń bezprzewodowych i mikserów dźwiękowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego” (FZP.261.PN43.2019),  niniejszym oświadczam, że 
wobec………………………………………………… (nazwa Wykonawcy)

orzeczono/ nie orzeczono1 tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 279 kodeksu karnego.
1niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa wykonawcy…………………………
Wykaz dostaw
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i nagraniowego, urządzeń bezprzewodowych i mikserów dźwiękowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego” (FZP.261.PN43.2019), oświadczamy, że dysponujemy następującym doświadczeniem:

	Lp.
	Przedmiot dostawy
	Nazwa i adres kontrahenta
	Termin realizacji (dzień/ms/rok)
	Wartość brutto dostawy
	Doświadczenie własne/ udostępnione

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Data : ..............................................

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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