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Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutostawskiego
Pl. Wolnosci 1, 50-071 Wroctaw

NFM/RKW/2020/0> 3

Wykonawcy

Oznaczenie sprawy: FZP.261.PN46.2019

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na ,,Dostawa sprzetu do realizacji
video, urzadzen do projekcji i obslugi multimediow oraz systemu sterowania o$wietleniem
scenicznym dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutostawskiego we Wroclawiu”.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw
W zwiazku z zapytaniami do tresci SIWZ przestanymi w dniach 20-23.01.2020 r. Zamawiajacy
dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm. — dalej Ustawa Pzp) wyjasnia:

Pytanie nr 1

Pkt 1 OPZ (kamera filmowa): w ppkt 1.1 Zamawiajacy wymaga 2 szt. Projektoréw biznesowych o
jasnosci min. 5000 ANSI, podczas gdy w ppkt 1.2.3. minimalne wymagania natezenia $wiatta wynosi
3800 lumendéw. Prosimy o sprecyzowanie ktéra minimalna warto$é natezenia $wiatta jest wymagana

przez Zamawiajacego.

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajacy usuwa ponizszg tres¢ pkt. 1.2.4. (czesci 1 zamdwienia) Zalacznika nr 1 do SIWZ — OPZ:
1.2.4 Nate¢zenie swiatta 3800 Im

Pytanie nr 2

Pkt 6.2.13. OPZ (karta pamigci typ B): Zamawiajacy wymaga karty o pojemnosci min. 256GB. W
zwigzku ze zmianami w produktach, z poczatkiem nowego roku producent kamery filmowej
spetniajacej wszystkie pozostale parametry minimalne zastapit dotychczas dostgpne karty 256GB
nowymi kartami o pojemnosci 240GB. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy dopusci dostawe
kart o pojemnosci 240GB?

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt. 6.2.13.1. (cze$ci 1 zamdwienia) Zalacznika nr 1 do SIWZ — OPZ z:
6.2.13.1. Karta pamigci statej do zapisu kontentu o pojemnosci minimum 256GB

na
6.2.13.1. Karta pamigci statej do zapisu kontentu o pojemnosci minimum 240GB

Pytanie nr 3
Pkt 6.2.14. OPZ (czytnik kart pamieci typ B): Zamawiajagcy wymaga czytnika kart z co najmniej dwoma
slotami oraz ze ztagczem USB 3.0. oraz Thunderbolt 2. W zwigzku ze zmianami w produktach, z
poczatkiem nowego roku producent kamery filmowej spelniajacej wszystkie pozostale parametry
minimalne zastapil dotychczas dostgpne czytniki kart spetniajace powyzsze parametry nowymi o
nastepujacych parametrach:

a) Czytnik z jednym slotem i wyjsciem USB 3.0

b) Czytnik z jednym slotem i wyjsciem Thunderbolt 3.

Zamowienie wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej
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Prosimy i zmian¢ minimalnych parametréw OPZ umozliwiajacych zaoferowanie modeli
aktualnie dostepnych na rynku.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy zmienia tre$¢ pkt. 6.2.14.2 oraz 6.2.14.3. (czgsci 1 zamdwienia) Zalacznika nr 1 do SIWZ
- OPZ z:

6.2.14.2. co najmniej 2 sloty na karty

6.2.14.3. zlacze co najmniej USB3.0 oraz Thunderbolt 2

na

6.2.14.2. co najmniej 1 slot na karte

6.2.14.3. zkacze co najmniej USB3.0 oraz Thunderbolt 2 lub dostarczenie dwdch czytnikéw, po jednym
z wyjsciami: Thunderbolt 2 lub 3 i USB 3.0 lub 3.1.

Pytanie nr 4
Pkt 6.5 OPZ (Zestaw filtréw szklanych): prosimy o podanie wymaganego wymiaru filtra szklanego.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy informuje, iz wymiar filtra uzalezniony jest od ramki na filtry dostarczonej razem z
kompendium. W punkcie 6.3.9 wskazane sa wymiary ramki 4 x 5,65”. Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt.
6.5. (czesci 1 zamowienia) Zalagcznika nr 1 do SIWZ — OPZ z:

6.5. Zestaw filtrow szklanych

Na

6.5. Zestaw filtréw szklanych o wymiarach 4 x 5,65 cala.

Pytanie nr 5

Pkt 6.6.25 OPZ (karta typ C) Zamawiajacy wymaga karty o pojemnosci min. 128GB. W zwiagzku ze
zmianami w produktach, z poczatkiem nowego roku producent kamery filmowej spelniajacej wszystkie
pozostate parametry minimalne zastapil dotychczas dostgpne karty 128GB nowymi kartami o
pojemnosci 120GB. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy dopusci dostawe kart o pojemnosci
120GB?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt. 6.6.25.3. (czgs$ci 1 zamowienia) Zalacznika nr 1 do SIWZ — OPZ z:
6.6.25.3. Karta pamieci stalej do zapisu kontentu o pojemnosci minimum 128GB o predkosci zapisu i
odczytu co najmniej 400Mbit/s, w zestawie z czytnikiem kart USB2.0.

Na

6.6.25.3. Karta pamieci stafej do zapisu kontentu o pojemnosci minimum 240GB o predkosci zapisu i
odczytu co najmniej 400Mbit/s, w zestawie z czytnikiem kart USB2.0 lub USB3.0 lub USB3.1.

240GB

Pytanie nr 6
Pkt. 1.4. OPZ (laptop): w ppkt 1.4. Zamawiajacy opisuje wymagania minimalne dla laptopa. Z uwagi iz
wysepcyfikowany model nie jest juz dostepny na rynku, zwracamu si¢ z pytaniem czy Zamawiajacy
dopusci urzadzenie o nastepujacych parametrach:

a) Szybkos¢ taktowania procesora: od 1,80 GHz do 4,90 GHz, 8MB cache,

b) Multimedia: wbudowane glosniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony, Zintegrowana karta

dzwiekwowa,

Zamowienie wspolfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
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¢) Zainstalowana pamiec operacyjna: 16GB (SO-DIMM DDR3, 2133 MHz), brak wolnych slotow

na pamiec,

d) Zainstalowana pamie¢ masowa: 512 GB SSD M.2. PCie
e) Rozdzielczos¢ monitora: 1920 x 1080 (FullHD), Blyszczacy, LED, IPS, dotykowy
f) Bateria: 4 -komorowa, 5618 mAh, Li-Ion, tadowanie od 0% do 35% w 20 minut, 80% w ciagu

1 godziny
g) Zlacza zewnetrzne:

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) — Iszt.,
USB Typu-C (z Thunderbolt 3) — | szt.

HDMI -1 szt.

Czytnik kart pamigci microSD — 1 szt.
Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe — 1 szt.,
DC-in (wejscie zasilania) — 1 szt.
h) Klawiatura: Klawiatura pod$wietlana, kolor bialy
i) Obudowa: Aluminiowa pokrywa matrycy, aluminiowe wnetrze laptopa

j) Dodatkowe informacje:

Podswietlana klawiatura

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Whbudowany czytnik linii papilarnych

Szyfrowanie TPM

Przyktadowy model spelniajacy powyzsze wymagania: Dell Inspiron 7391 2inl i7-
10510U/16GB/512/Win10P IPS (inspiron0882X2-512SSD M.2. PCie)

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy zmienia tre$¢ pkt. 1.4. (czesci 1 zamowienia) Zatacznika nr 1 do SIWZ — OPZ z:

1.4.Laptop o parametrach minimalnych:

Typ

Fabrycznie nowy komputer przeno$ny, wyprodukowany z
przeznaczeniem na rynek EU, dostarczony wraz z zasilaczem sieciowym
230V oraz adapterem USB-C Ethernet.

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy
producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, dostgpu do Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

Minimalna ilo$¢ rdzeni i watkow
procesora

2 rdzenie, 4 watki

Minimalna nominalna szybko$é 2,2/3,4 GHz

taktowania procesora

[bazowa/turbo]

Minimalna pojemnos¢ pamigci 4 MB N
cache procesora

Minimalna osiagalny transfer szyny | 4 GT/s

QPI/DMI

Wirtualizacja

Sprzgtowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i

urzadzen I/O realizowane tacznie w procesorze, chipsecie plyty gtéwnej
oraz w BIOS systemu (mozliwos$¢ wilaczenia/wylaczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji dla poszczeg6lnych komponentéw systemu)

Zamowienie wspolfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
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' Multimedia

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta giéwna, zgodna z High
Definition, wbudowane dwa glosniki stereo o mocy 2x 2W

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szumow i
poprawy mowy wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa z dioda informujgcg o aktywnosci, o rozdzielczosci
min. 1280x720, trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (stuchawki i mikrofon).

Zainstalowana pami¢¢ masowa

256GB SSD SATAM.2

Zainstalowana pamie¢ operacyjna

8GB DDR4 2400MHz mozliwos$¢ rozbudowy do min 32GB, wymagane
min. 2 sloty na pamigci, pracujgca z procesorem na magistrali 2400MHz.

Ekran Ekran 13,3" o rozdzielczosci FHD (1920 x 1080) matryca IPS,
dotykowa, jasno$é 220 nits, kontrast 400:1, maksymalny rozmiar plamki
0,154 mm. Wymagana mozliwos$¢ konwersji potozenia ekranu do funkcji
tabletu bez odtaczania klawiatury (360 stopni).

Uklad graficzny Zintegrowany w procesorze z mozliwo$cia dynamicznego przydzielenia

pamieci systemowe;j.

Bateria i zasilanie

Min. 42Whr Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w
czasie | godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Zasilacz o mocy min. 45W.

Ztacza zewnetrzne

1x USB 3.1 Gen 1

1x USB USB 2.0

1x USB 3.1 Typ-C

1 x HDMI

1x potaczone wejscie suchawkowe i mikrofonowe
1x czytnik kart pamigci microSD

1x port zasilania

Uklad tacznosci bezprzewodowej

WiFi Dual-Band Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth minimum w wersji 4.1

Dodatkowe wbudowane
wyposazenie

Gloséniki stereo
Kamera internetowa

Mikrofon

Klawiatura

Klawiatura wyspowa, uktad US-QWERTY, z wbudowanym
podéwietleniem klawiszy oraz powloka antybakteryjna. Minimum 80
klawiszy. Klawiatura automatycznie wytgczana w momencie konwersji
ekranu o 360 stopni.

System operacyjny

Zainstalowany system Windows 10 Pro.

Zamowicnic wspotfinansowanc ze srodkéw Unii Europejskicj
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
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Kluez licencyjny Windows 7 i Windows 10 Pro musi by¢ zapisany
trwale w BIOS i umozliwia¢ reinstalacj¢ systemu operacyjnego bez
potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego

Maksymalna waga laptopa

1,62 kg z bateria

Maksymalne wymiary
szeroko$é/glebokosé/wysokosé

324/225/21 mm

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego
metalu, dookola matrycy gumowe uszczelnienie chronigce klawiature
notebooka po zamknigciu przed kurzem i wilgocia.

Dodatkowe wyposazenie

Adapter USB-C RJ45 Gigabit Ethernet
z obstugg PXE.

Warunki gwarancyjne

2-letnia gwarancja producenta, liczona od dnia dostawy sprzetu,
$wiadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do konca
nastgpnego dnia roboczego

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
zaimplementowany w tej samej pamigci flash co BIOS, dostepny z
poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw
w oferowanym komputerze bez koniecznoéci uruchamiania systemu
operacyjnego. System oparty o funkcjonalnosci:

» testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym
» mozliwo$¢ powtoérzenia testow
* podsumowanie testow z mozliwoscig zapisywania wynikéw

* uruchamianie gruntownych testéw, uruchamianie szybkich testow lub
pojedynczego testu dla konkretnego podzespotu,

Uruchamianie testéw zdefiniowanych przez uzytkownika

» wys$wietlanie wiadomosci, ktére informuja o stanie przeprowadzanych
testow

» wyswietlanie wiadomosci o bigdach, ktore informujg o problemach
napotkanych podczas testow.

Test musi zawiera¢ informacje o nazwie komputera, wersji BIOS,
numerze seryjnym komputera.

Podawac¢ dokladne informacje o wszystkich zainstalowanych
komponentach, a w szczeg6lnosci zawiera¢ informacje o natywnej
rozdzielczosci matrycy, numerze seryjnym, typie i pojemnos$ci dysku
twardego, o zywotnosci baterii — informacja podana w %, informacji o
obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i
taktowanie, informacji o pamigci w tym wielko$¢ podana w MB,
obsadzenie w konkretnym banku, typ pamigci wraz z taktowanie oraz
SN i PN, wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamigci, temperatury
panujacej wewnatrz.

Zamoéwicnic wspdlfinansowanc zc $rodkéw Unii Europcjskicj
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
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1.4. Laptop o parametrach minimalnych:

Fabrycznie nowy komputer przenosny, wyprodukowany z
przeznaczeniem na rynek EU, dostarczony wraz z zasilaczem

Typ sieciowym 230V oraz adapterem USB-C Ethernet.
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy
producenta. o
Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
Zastosowanie biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostepu do Internetu oraz

poczty elektronicznej.

Minimalna ilo$¢ rdzeni i
watkow procesora

4 rdzenie, 8 watkow

Minimalna nominalna
szybkosc¢ taktowania procesora
[bazowa/turbo]

1,70/4,70 GHz

Minimalna pojemno$¢ pamieci
cache procesora

8§ MB

Minimalna osiagalny transfer
szyny QPI/DMI

4 GT/s

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw,
pamieci i urzadzen 1/0 realizowane gcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwosé
wlaczenia/wylaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla
poszczegdlnych komponentow systemu)

Multimedia

Karta dzwigkowa zintegrowana z plytg gléwna, zgodna z High
Definition, wbudowane dwa glo$niki stereo o0 mocy 2x 2W

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji
szumow i poprawy mowy wbudowane w obudowe matrycy.

Kamera internetowa z dioda informujacg o aktywnosci, o
rozdzielczosci min. 1280x720, trwale zainstalowana w

obudowie matrycy.

czytnik kart SD, 1 port audio typu combo (stuchawki i
mikrofon).

Zainstalowana pamig¢é masowa

512GB M.2 SSD PCle Gen 3 x4 NVMe

Zainstalowana pamie¢

16GB

Uktad graficzny

operacyijna
Ekran 13,3” o rozdzielczosci FHD (1920 x 1080) dotykowa
matryca typu WVA. Jasno$¢ typowa minimum 200nits.
Ekran e .. . .
Wymagana mozliwos$¢ konwersji potozenia ekranu do funkcji
tabletu bez odlgczania klawiatury (360 stopni).
Zintegrowany w procesorze z mozliwoscig dynamicznego

przydzielenia pamigci systemowej.

Bateria i zasilanie

Bateria litowo-jonowa, min. 45Whr, czterokomorowa,
zintegrowana

Zasilacz o mocy min. 60W.

Ztacza zewnetrzne

1x USB 3.1 Gen 1

| 1x USB 3.1 Typ-C

Zamoéwienie wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
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Uktad tacznosci
bezprzewodowej

Dodatkowe wbudowane
wyposazenie

1 x HDMI

1x polagczone wejscie stuchawkowe i mikrofonowe

1x czytnik kart pamigci microSD

__ix_ggrt_zasilania

WiFi Dual-Band Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Gloséniki stereo

Kamera internetowa

Mikrofon

Klawiatura

Klawiatura wyspowa, uktad US-QWERTY, z wbudowanym
pods$wietleniem klawiszy. Minimum 80 klawiszy. Klawiatura
automatycznie wylgczana w momencie konwersji ekranu o 360
stopni.

Przycisk zasilania zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych,
umozliwiajgcym proste uwierzytelnianie w systemie
operacyjnym.

System operacyjny

Zainstalowany system Windows 10.

Klucz licencyjny Windows 7 i Windows 10 musi by¢ zapisany
trwale w BIOS i umozliwia¢ reinstalacje systemu operacyjnego
bez potrzeby rgcznego wpisywania klucza licencyjnego

Maksymalna waga laptopa

1,46 kg z zamontowang baterig

Maksymalne wymiary
szerokosc/glebokosé/wysokosé

310/220/18 mm

Obudowa

Aluminiowa pokrywa matrycy
Aluminiowe wnetrze laptopa

Dodatkowe wyposazenie

Adapter USB-C RJ45 Gigabit Ethernet

z obstuga PXE.

Warunki gwarancyjne

2-letnia gwarancja producenta, liczona od dnia dostawy sprzgtu,
$wiadczona na miejscu u klienta

Diagnostyka

System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
zaimplementowany w tej samej pamigci flash co BIOS,
dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
konieczno$ci uruchamiania systemu operacyjnego. System
oparty o funkcjonainosci:

* testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym

» mozliwo$¢ powtdrzenia testow

» podsumowanie testow z mozliwoscia zapisywania wynikéw

» uruchamianie gruntownych testow, uruchamianie szybkich
testow lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespotu,

Uruchamianie testéw zdefiniowanych przez uzytkownika
* wyswietlanie wiadomosci, ktére informuja o stanie

przeprowadzanych testow

Zamowienie wspotfinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
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problemach napotkanych podczas testow.

Test musi zawiera¢ informacj¢ o: nazwie modelu komputera,
wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.

Podawa¢ doktadne informacje o wszystkich zainstalowanych
komponentach, a w szczegdlnos$ci zawiera¢ informacje o
natywnej rozdzielczosci matrycy, numerze seryjnym, typie i
pojemnosci dysku twardego, o Zywotnosci baterii — informacja
podana w %, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji
o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamigci w
tym wielkos¢ podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku,
typ pamieci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur
dla baterii, CPU, pamieci, temperatury panujacej wewnatrz.

Pytanie nr 7
Pkt 6.8.1. OPZ (mikrofon typu ‘shot gun’): w ppkt 6.8.1.3. Zamawiajacy opisuje wymagania minimalne
dla mikrofonu. Podane parametry spetnia mikrofon Sennheiser ME66 w zestawie z kapsulg K6, ktory
niestety nie jest juz dostgpny na rynku (producent wycofat ten model z oferty). Zwracam si¢ zatem z
pytaniem , czy Zamawiajacy dopusci mikrofon o nastepujacych parametrach minimalnych:

a) Charakterystyka super- kardionalna

b) Bardzo dobra kierunkowo$¢

c) Wysoka odpornosé na szumy boczne

d) Niski poziom szuméw wiasnych (15dB na zasilaniu Phantom; 16dB na bateriach)

e) Przetwornik pojemnosciowy

f) Pasmo przenoszenia 40-20000 Hz

g) Czulo$¢ 21 mV/Pa na zasilaniu Phantom, 19 mV/Pa na bateriach

h) Impedancja

i) Maksymalny poziom natezenia dZwieku 126 dB

J)  Wymiary 256 x 20 mm

k) Waga 128 g

I) W zestawie z gabka mikrofonowa i uchwyt antywstrzasowy

Odpowiedz Zamawiajgcego
Zamawiajacy zmienia tre$¢ pkt. 6.8.1 (czesci 1 zamdwienia) Zalgcznika nr 1 do SIWZ — OPZ z:
6.8.1.Mikrofon typu ‘shot gun’ w zestawie z ostona przeciwwietrzna

6.8.1.3.  Kapsuta mikrofonowa o minimalnych parametrach:
6.8.1.3.1. charakterystyka super-kardioidalna / hiper-kardioidalna,
6.8.1.3.2. bardzo dobra kierunkowos¢,
6.8.1.3.3. niski poziom szumoéw wiasnych,
6.8.1.3.4. wysoka czutosé,
6.8.1.3.5. Przetwornik pojemnosciowy, wstgpnie spolaryzowany,
6.8.1.3.6. Charakterystyka super-kardioidalna / hiper-kardioidalna,
6.8.1.3.7. Szerokie pasmo przenoszenia 40 Hz - 20 kHz +/- 2,5 dB,
6.8.1.3.8. Czutos¢ w polu swobodnym bez obcigzenia przy 1 kHz 50 mV / Pa +/-

2,5dB,

6.8.1.3.9. Impedancja nominalna 200 Ohm
6.8.1.3.10. Minimalna impedancja wej$ciowa (wzmacniacza) 1000 Ohm,

Zamoéwienie wspétfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej
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6.8.1.3.11. Ekwiwalentny poziom szuméw 10 dB,

6.8.1.3.12. Ekwiwalentny poziom szumdéw zgodnie z CCIR 468-3 21 dB,

6.8.1.3.13. Maksymalny poziom natgzenia dzwigku (pasywny) 125 dB /1 kHz (K
= 1%),

6.8.1.3.14. Wymiary $rednica 22.5 mm x diugos¢ 221 mm +/- 10%

6.8.1.3.15. W zestawie gabka mikrofonowa

6.8.1.3.16. Zasilanie kapsuty przez baterie AA lub Phantom +48V

6.8.1.Mikrofon typu ‘shot gun’ w zestawie z ostona przeciwwietrzng
6.8.1.3.  Sennheiser MKH 416 P48 lub réwnowazny spetniajacy cechy rownowaznosci:

6.8.1.3.1. Typ przetwornika - mikrofon pojemnosciowy RF

6.8.1.3.2. - Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna/lobar(listkowa)

6.8.1.3.3. - Zakres czestotliwosci (mikrofon): 40 - 20000 Hz +- 2,5 dB

6.8.1.3.4. - Czuto$é w polu swobodnym, bez obciazenia (1kHz): 25 mV/Pa +- 1
dB

6.8.1.3.5. - Impedancja nominalna: 25 Ohm

6.8.1.3.6. - Minimalna impedancja zamknigcia obwodu: 800 Ohm

6.8.1.3.7. - Réwnowazny poziom szumow: 13 dB

6.8.1.3.8. - Réwnowazny poziom szuméw - wazony wg CCIR 468-3: 24 dB

6.8.1.3.9. - Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego (pasywnie): 130 dB

6.8.1.3.10. - Napigcie: 48 +- 4 V Phantom

6.8.1.3.11. - Pobor pradu: 2 mA

6.8.1.3.12. - Wymiary: d 19 x 250 mm

Pytanie nr 8

Pkt 6.8.5 OPZ (rejestrator audio z funkcja miksera reporterskiego): w ppkt 6.8.5 Zamawiajacy opisuje
wymagania minimalne dla rejestratora audio. Podane parametry spetnia urzadzenie firmy Sounddevices
702, ktore niestety nie jest juz dostepne na rynku (producent wycofal ten model z oferty). Zwracam sie
zatem z pytaniem, czy Zamawiajacy dopusci rejestrator o nastepujacych parametrach minimalnych:

a)

b)
c)
d)
€)
f)

g
h)

5 wejs¢ z 2-stopniowg regulacja Gain, limiterami, zmiennym filtrem gérnoprzepustowym i
funkcja monitoringu ,,solo”

Wyjscia Direct pre- lub post-fader

Wyjscie balansowane powtorzone na XLR, Hirosel0-pin i TA3

Opcja wyjscia AES/EBU na XLR-ach lub na wyjsciu 10-pin

4 kanaly wyjscia cyfrowego

Prébkowanie do 96 kHz

Zasilanie mikrofonéw fantomowe (12V lub 48V)

Whbudowany rekorder na karty SD/SDHC (nagrywanie 2 sciezek w formacie Broadcast WAV
lub MP3)

Wejscie Time Code

Konstrukcja aluminiowa z pokrywami z karbonu

Zabezpieczony przed wilgocia panel frontowy

Zasilanie z 4 baterii AA lub zewngtrzne 10-18 VDC

Wyrazne wskazniki LEDowe

W zestawie dedykowana torba transportowa umozliwiajaca uzycie miksera bez konieczno$ci
wyjmowania

Odpowiedz Zamawiajacego

Zaméwienie wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej
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Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt. 6.8.5 (czesci 1 zamdwienia) Zalacznika nr 1 do SIWZ — OPZ z:
6.8.5.Rejestrator audio z funkcja mikser reporterskiego

6.8.5.1. Wejscia mikrofonowe zbalansowane transformatorowo lub wejscia poziomu
liniowego na taczach XLR,

6.8.5.2.  Plynnie regulowane przycinanie (trim) sygnatu wejscia,

6.8.5.3.  Dwupozycyjny filtr gdrnoprzepustowy,

6.8.5.4.  Przelaczniki panoramiczne,

6.8.5.5.  Ograniczniki na wejsciach i wyjsciach,

6.8.5.6.  Polaczenie stereo i MS kanatu 12,

6.8.5.7. Zasilanie mikrofonow fantomowe (48 V lub 12 V) albo typu "T" - wybierane
na kazdy kanat,

6.8.5.8.  Monitoring jednokanatowy (PFL) w stuchawkach,

6.8.5.9.  Ograniczniki szczytowe na kazdy kanal,

6.8.5.10. Wyjscie poziomu tasmy na tagczach zabezpieczajacych TA3,

6.8.5.11.  Aktywnie zbalansowane wyjscia poziomu line/tape/mic na ztgczach XLR,

6.8.5.12.  Wyjscie stereo poziomu tasmy na zlgczu TA3,

6.8.5.13. Wejscie powrotne do monitoringu,

6.8.5.14.  Opcja wejscia kanatu 4/5,

6.8.5.15. Wyrazne wskazniki LEDowe z balistyka wybierang przez wlasne
oprogramowanie,

6.8.5.16. Matryca stereo MS na wyposazeniu,

6.8.5.17.  Potencjometry naciskowe do regulacji ustawien,

6.8.5.18. Wytrzymala obudowa aluminiowa,

6.8.5.19. W zestawie dedykowana torba transportowa umozliwiajaca uzycie miksera bez

konieczno$ci wyjmowania.

na

6.8.5.Rejestrator audio z funkcja mikser reporterskiego SoundDevices MixPre-10 II lub
réwnowazny o nastepujgcych cechach rownowaznosci:

6.8.5.1.
6.8.5.2.
6.8.5.3.
6.8.54.
6.8.5.5.
6.8.5.6.
6.8.5.7.
6.8.5.8.
6.8.5.9.
6.8.5.10.
6.8.5.11.
6.8.5.12.
6.8.5.13.
6.8.5.14.
6.8.5.15.
6.8.5.16.
6.8.5.17.
6.8.5.18.

12 Tracks: Stereo mix + 10 pojedynczych wejs¢

Nagrywanie z maximum 32-bit float / 192 kHz

Dynamic range: 142 dB (A weighted, gain = 10 dB, fader = 0 dB)
Kashmir microphone preamplifier z 76 db gain

Szum: -128 dBu max (A-weighting, gain = 76 dB, 150 Ohm source impedance)
Limiter dla kanatéw

Filtr dolnoprzepustowy: 40 do 160 Hz zmienny 18 dB/octave
12-in/4-out audio interface (USB-C)

nagrywanie na kartach SD, SDXC or SDHC o pojemnosci do 512 GB
Wejscie Timecode

Wbudowany generator Timecode

Word clock

Wejscia 8 Mic/Line Combo

Wejscie Stereo aux/mic 3.5 mm jack

48 V Phantom power

Wyjscie 3.5 mm Stereo

Wyjscie mikrofonowe

Zasilacz z bateriami 8 x AA, mozliwos¢ zasilania przez USB-C
Zamowienie wspotfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej
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6.8.5.19. W zestawie akcesoria: zasilacz i baterie.

6.8.5.20. Wymiary (Hx W x D): 36 x 206 x 175 mm

6.8.521. Waga 0.91 kg (bez baterii)

6.8.5.22. W zestawie dedykowana torba transportowa umozliwiajaca uzycie miksera bez

koniecznosci wyjmowania.

Pytanie nr 9

Pkt 6.2. OPZ (kamera filmowa): w ppkt 6.4.10 Zamawiajacy wymaga dostarczenia kamery filmowej w
zestawie z wizjerem nakamerowym. Prosimy o weryfikacje tego wymogu, jako ze kamera posiada tylko
Jjedno wyjscie do potaczenia albo wizjera albo lupy, wigc przy wykorzystaniu lupy (co jest najczesciej
praktykowane), wizjer bedzie mozna podiaczyé jedynie przez ztacze SDI i stosowal jako zwykly
monitor pogladowy.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zamawiajacy akceptuje zmiane polegajaca na rezygnacji z wizjera nakamerowego. Zamawiajacy
usuwa ponizszg tres¢ pkt. 6.2.10 (czesci 1 zamdwienia) Zatagcznika nr 1 do SIWZ — OPZ:

6.2.10. Dostarczone z cyfrowym wizjerem nakamerowym.

Pytanie nr 10

Pkt 6.6.28.4 OPZ (obiektyw zmiennoogniskowy typ II). Zamawiajacy wymaga obiektywu o zakresie
ogniskowych co najmniej 80-180mm, co przy wielosci Sali Koncertowej w siedzibie Zamawiajacego
wydaje si¢ zbyt matym zakresem. Istnieje ryzyko, ze obiektyw nawet na maksymalnym zoomie nie
pozwoli nagra¢ kadru bliskiego, jedynie petne lub tzw. Amerykanskie. Prosimy o weryfikacj¢ tego
wymogu, sugerujac, ze do takich zastosowan obiektyw powinien mie¢ ogniskowg co najmniej 250 Iub
nawet 300mm.

Odpowiedz Zamawiajacego
Zamawiajgcy zmienia tresc pkt. 6.8.5 (czgsci 1 zamdwienia) Zalacznika nr 1 do SIWZ — OPZ z:

6.6.28.4. Obiektyw filmowy zmiennoogniskowy typ II

6.6.28.4.1. Obiektyw zmiennoogniskowy

6.6.28.4.2. Zakres ogniskowej w zakresie co najmniej §0-180mm

6.6.28.4.3. Minimalna warto$¢ przystony T2.9 w catym zakresie ogniskowej
6.6.28.4.4. Mocowanie typu PL

6.6.28.4.5. Opis podziatki ostrosci: metryczny

6.6.28.4.6. Srednica frontu obiektywu powinna byé wykonana w standardzie 114mm
6.6.28.4.7. Waga pojedynczego obiektywu nie powinna przekracza¢ 3,5 kg
6.6.28.4.8. W zestawie podpdrka z mocowaniem do systemu rurek 15mm

6.6.28.4.9. W zestawie wymienne gniazdo z mocowania PL na Sony E-mount
6.6.28.4.10. W zestawie karta wspomagajaca ostrzenie

6.6.28.4.11. w komplecie skrzynia transportowa dedykowana przez producenta, w skrzyni

miejsce na podpdrki oraz wymienne gniazdo

na
6.6.28.4. Obiektyw filmowy zmiennoogniskowy typ Il
6.6.28.4.1. Obiektyw zmiennoogniskowy

Zamowienie wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej
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6.6.28.4.2. Zakres ogniskowej w zakresie co najmniej 100-400mm dla formatu

petnoklatkowego. Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie zakresu ogniskowej przez dolaczenie
konwertera ogniskowe;j,

6.6.28.4.3. Maksymalny otwor przystony co najmniej F5,6 w catym zakresie
ogniskowe;j

6.6.28.4.4. Mocowanie typu PL-mount lub E-mount

6.6.28.4.5. Opis podzialki ostrosci: metryczny

6.6.28.4.6. Srednica frontu obiektywu powinna by¢ wykonana w standardzie 77 lub
114mm

6.6.28.4.7. Waga pojedynczego obiektywu nie powinna przekraczac 3,5 kg
6.6.28.4.8. W zestawie podpérka z mocowaniem do systemu rurek 15mm
6.6.28.4.9. W zestawie wymienne gniazdo z mocowania PL na Sony E-mount z
redukcja ogniskowej co najmniej 0,71x

6.6.28.4.10. W zestawie karta wspomagajaca ostrzenie

6.6.28.4.11. w komplecie skrzynia transportowa dedykowana przez producenta, w skrzyni

miejsce na podpdrki oraz wymienne gniazdo .

W zwigzku z powyzszym dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamo6wien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) Zamawiajacy przedluza termin
sktadania ofert do dnia 10.02.2020r.godz 10:00. Godzina otwarcia ofert nie ulega zmianie

Zamowienie jest wspoélfinansowane ze Srodkéw Unii Europejskiej, w ramach Projektu: ,,Rozwdj
dzialalnosci artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzetu i wyposazenia”, Program
Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwéj zasobow kultury, Dzialanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj
zasobéw kultury.

ZASTERPCA DYREKTORA
Ds. Produkeji i Zazqdzania Projekta

Ol pcsne
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